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Čistička ultrazvuková Elma, série Elmasonic Easy R

Ultrazvukové čističky Elmasonic Easy R jsou určeny zejména pro časté opakování
standardizovaných postupů. Díky čtyřem pracovním režimům s přesnými parametry
výrazně usnadňují práci s úkony, jako je čištění analytických sít, odplyňování HPLC
rozpouštědel nebo příprava vzorků.

Základní charakteristika ultrazvukových čističek Elmasonic Easy R:

2 modely, objem vany 6 nebo 69 litrů

jednoduché ovládání

frekvence ultrazvuku: 37 kHz

časovač pro ultrazvuk: 1 – 30 min nebo trvalý chod (max. 6 hodin)

čtyři pracovní režimy: běžné čištění (zajišťuje rovnoměrné působení ultrazvuku
pro mechanické čištění), čištění sít (intenzivnější čištění s vyšším výkonem,
optimální pro čištění analytických sít), příprava vzorku (pulzní režim pro standardní
úkony jako je míchání, rozpouštění, emulgace či dispergace), degas (rychlé
odplynění rozpouštědel HPLC)

vizuální i zvukový alarm

funkce automatického vypnutí ultrazvuku při teplotě lázně >90 °C

funkce automatického vypnutí přístroje po 8 hodinách nečinnosti

vana z nerezové oceli, výpustný kohout na zadní straně přístroje (pouze model 350
R), 2m napájecí kabel

informace k dodávce: součástí dodávky modelu Easy 50 R je plastové víko (lze
použít i jako odkapávací misku pod koš), součástí dodávky modelu Easy 350 R je
nerezové víko; koš není součástí dodávky, objednává se samostatně

Pro správnou funkci ultrazvukových čističek je nutné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel
slouží vyjímatelné koše. Koše nejsou součástí dodávky přístrojů a objednávají se samostatně.

Technické údaje ultrazvukových čističek Elmasonic Easy R

Typ Easy 50 R Easy 350 R

Objem
Celkový: 6 l 69 l

Užitný: 3 – 5 l 59 l

Teplotní rozsah bez ohřevu bez ohřevu

Výpustný kohout ne ano, ID 12 mm

Rozměry
Vnitřní (Ø x h): 240 x 140 mm 595 x 245 mm

Vnější (d x š x v): 345 x 295 x 345 mm 675 x 795 x 505 mm

Ultrazvuk
Frekvence: 37 kHz 37 kHz

Výkon: 150 W 600 W

Hmotnost 5 kg 21 kg

Příkon 150 W 650 W
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Napájení 220 – 240 V, 50/60 Hz 220 – 240 V, 50 Hz

Krytí IP20 IP20

Technické údaje závěsných košů (objednávají se samostatně)

Materiál koše nerezová ocel, rukojeti potažené Rilsanem

Rozměry koše (Ø x v) 220 x 65 mm 545 x 70 mm

Max. zatížení koše 4 kg 10 kg

Ultrazvukové čističky Elmasonic Easy R

Obj. číslo Typ Objem
[l]

Výtokový
kohout Popis Dostupnost Cena / ks

410 017 120 119 Easy 50 R 6 Ne
Včetně
plastového
víka, bez
koše

3-4 týdny 23 875 Kč

410 017 120 120 Easy 350 R 69 Ano
Včetně
nerezového
víka, bez
koše

3-4 týdny 79 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Závěsné koše, velikost ok 10 x 10 mm

Obj. číslo Popis Rozměry
[mm]

Zatížení
[kg] Dostupnost Cena / ks

410 017 146 006
Závěsný koš pro
ultrazvukovou čističku
Elmasonic Easy 50 R

220 x 65 max. 4 3-4 týdny 3 250 Kč

410 017 162 233
Závěsný koš pro
ultrazvukovou čističku
Elmasonic Easy 350 R

545 x 70 max. 10 3-4 týdny 8 750 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení
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