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Davkovac PCD 1047 se silikonovym cerpacim
segmentem

Déavkovace se silikonovym ¢erpacim segmentem jsou urceny pro dadvkovani méné
agresivnich a neviskéznich kapalin pIné kompatibilnich se silikonem (voda, lih, zdsady),
pfipadné C-Flexem (slabé kyseliny). Vyznacuji se kompaktni a spolehlivou konstrukci a
jednoduchou obsluhou.

Zakladni charakteristika davkovace PCD 1047:

bez opérné drahy (hadicka je utésnéna svym napétim pres kladicky rotoru)

po kazdém spusténi nacerpaji nastaveny objem davky konstantnim vykonem -
"rozpliovacky"

nastaveni objemu davky cislicovym prepinacem v rozsahu 1,0-99,9 ml (konkretni
objem davky je dan rozméry hadicky a nastavenim prepinace)

Cerpaci segment je tvoren silikonovou (pfipadné C-Flexovou) hadi¢kou definované
délky, zakoncenou stopery s kuzelem LUER (zivotnost hadi¢ky zavisi na provoznich
podminkéach a je cca 100 hodin)

davkovace jsou prednastaveny pro uvedné rozméry hadicky, pro jiné rozméry je
mozné prednastaveni upravit nebo je nutné Gdaj na prepinadi prepocitat

pro zaplnéni nebo propldchnuti hadi¢ky je mozné prepnout dévkovac do rezimu
Cerpadla, pro zpétné vyprazdnéni Ize vyuzit funkce REVers (pouze verze Z)

pro pfesné davkovani je doporuceno provést kalibraci pro dané Cerpaci segmenty a
pracovni podminky

standardné jsou vybaveny konektorem pro externi spousténi (napr. noznim
spoustécem nebo spoustécim stojankem, se kterym vytvari poloautomatickou plnici
linku - objednava se samostatné - v pfipadé zdjmu kontaktujte produktového
specialistu)

urceny pro normalni prostiedi, izola¢ni tfida 1 s krytim IP 22

Technické Udaje

Typ Cerpaci Nastaveni davky Vyko.n Max. RPM Funkce REV
segment [ml] [ml/min]
Cv4 3-100 200 220" ne
PCD 1047D
cv2 1-10 50 220" ne
Cv4 3-100 200 220" ano
PCD 1047DZ
CcV2 1-10 50 220" ano
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Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Davkovac se silikonovym Cerpacim
segmentem, bez opérné drahy + sady
402 810 710 474 PCD 1047D CVA4L (10 hadicek, 4 stopery a 4 spojky 3-4 tydny 34 580 K¢
Luer) a CV2 (10 hadicek, 4 stopery a 4
spojky Luer)

Davkovac se silikonovym Cerpacim
segmentem, bez opérné drahy, s funkci
402 810 104 748 PCD 1047DZ REV + sady CVAL (10 hadicek, 4 stopery 3-4 tydny 35 700 K¢
a 4 spojky Luer) a CV2 (10 hadicek, 4
stopery a 4 spojky Luer)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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