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Davkovac s fixnim objemem Dispensette S, Brand

A 121°C Vyrobcia znacky: Brand

Dispensette S Cini ddvkovani ze zdsobni Idhve bezpe¢nym a jednoduchym. Diky
pritokovému systému z vysoce odolnych materiald je davkovad vhodny i pro agresivni
latky. Pevné nastaveny objem je idedlni pro standardni davkovani. Princip pistu umoziuje
nepretrzité pouziti bez ndmahy. Volitelné si Ize vybrat Dispensette S i s recirkulac¢nim
ventilem.

Zakladni charakteristika davkovaéiu Dispensette S s fixnim
objemem:

fixni objem: 1, 2, 5, 10 ml
provedeni bez ventilu nebo s recirkula¢nim ventilem pro odvzdusnén{

oto¢na davkovaci hlavice, systém ventild bez tésnicich krouzkd, standardni zavit GL
45

prdtokovy systém z vysoce odolnych materiald (borosilikatové sklo, keramika,
platina-iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP)

snadnd uzivatelskd kalibrace dle ISO 9001 a smérnice GLP
idedIni pro nepretrzité davkovani (stlaceni pistu bez ndmahy)

vhodné i pro agresivni latky vcetné silnych kyselin (H;PO,, H,S0,), silnych zasad,
solnych roztokd a rlznych organickych rozpoustédel

nevhodné pro davkovani kyseliny chlorovodikové, dusi¢né a fluorovodikové
(chemicka kompatibilita je uvedena nize v pfilozeném souboru ke stazeni)

autoklavovatelné pri 121 °C
rychld demontdz a snadnd Udrzba

informace k doddvce: soucdsti dodavky je teleskopicka saci hadice, recirkulacni
hadice (pro modely s recirkula¢nim ventilem), montazni kli¢, PP adaptéry (GL 24-25,
GL 28/528, GL 32-33, GL 38, S 40), certifikat kvality a ndvod k obsluze; soucasti
dodavky neni zasobni lahev

Na&s TIP: K davkovadlim Brand Dispensette S zakaznici jako zésobni Idhve nejéastéji kupuji
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. VSechny

davkovace s fixnim objemem maji délku saci hadice 125 az 240 mm a je pro né vhodna lahev o objemu 250 ml a vétsi.

Davkovac Dispensette S s fixnim objemem bez recirkula¢niho ventilu

Obj. cislo o[l:jﬁ]m Piesnost [pl] Rec‘i,';knili?ém,
160 640 600 210 1 +5 Ne
160 640 600 220 2 +10 Ne
160 640 600 230 5 +25 Ne
160 640 600 240 10 +50 Ne

Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 8 918 K¢
3-4 tydny 8 918 K¢
3-4 tydny 8 918 K¢
3-4 tydny 8 918 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 14.03.2026.



https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/davkovani-a-titrace/
https://www.verkon.cz/davkovace/
https://www.verkon.cz/davkovace-a-prislusenstvi-brand/
https://www.verkon.cz/vyrobci/brand/
https://www.verkon.cz/lahev-reagencni-s-modrym-uzaverem-simax/
https://www.verkon.cz/davkovac-s-fixnim-objemem-dispensette-s-brand/

Davkovac Dispensette S s fixnim objemem a s recirkula¢nim ventilem

Obj. cislo
160 640 600 211
160 640 600 221

160 640 600 231
160 640 600 241

O[I::'ﬁ]m Pfesnost [pl]
1 +5
2 +10
5 +25
10 +50

Volitelné pfislusenstvi: Trubice a stojany

Obj. cislo
396 870 707 930 1

160 640 704 2751

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Brand-Dispenser-Dispensette-S-Fixed-Volume-EN.pdf

Popis

Trubice vysouseci, v€etné tésnéni

Stojan na lahve, PP (deska 220 x 160 mm, ty¢ 325 mm,

hmotnost 1130 g)

Recirkulaéni
ventil

Ano

Ano

Ano

Ano

Dostupnost

3-4 tydny
3-4 tydny
3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

10 280 K¢
10 280 K¢
10 280 K¢

10 280 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

798 K¢

4 795 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Katalogovy-list-Brand-Chemicka-kompatibilita-davkovacl-Dispensette-S-s-fixnim-objemem. pdf

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 14.03.2026.
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