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Detektor oxidu uhelnatého testo 317-3

Vyrobci a znacky: Testo

Kompaktni spolehlivy pristroj testo 317-3 slouZi ke zjistovani vyskytu kysli¢niku

uhelnatého v okolnim vzduchu. Pomoci optického i zvukového alarmu varuje pred
nebezpednymi koncentracemi plynu, napr. pfi instalacich nebo opravéch plynovych kotld.

Zakladni charakteristika detektoru CO testo 317-3:
dobre Citelny displej, jednoduché ovladani

zobrazeni maximalni namérené hodnoty, funkce HOLD

opticky i zvukovy alarm pfi prekroceni hrani¢ni hodnoty (hrani¢ni hodnota je

uzivatelsky nastavitelnd)

okamzité pouziti (bez nulovaci faze)

informace k doddvce: soucasti dodavky pfistroje je ochranné pouzdro s klipem

na opasek a zapéstni feminek

Technické Udaje

Rozsah:

M&feni CO Rozliseni:
Pfesnost:

Doba odezvy t,,

Provozni podminky

Napéjeni

Obj. cislo Typ

471 886 323 173 testo 317-3

0-1999 ppm

1 ppm

+3 ppm v rozsahu 0 - 29 ppm
+10 % ve zbylém rozsahu

30s
teplota okoli: -5 ... 45 °C

2x 1,5V AAA baterie (zivotnost az 150 hodin bez zvukového alarmu)

Popis Dostupnost Cena / ks

VCetné pouzdra na opasek a zapéstniho

feminku 3-4 tydny 5280 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 30.01.2026.
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