
Ekonomické můstkové váhy
Defender TM 3000 Série

Konstruované pro cenovou dostupnost bez kompromisů na úkor kvality!

Série ekonomických můstkových vah OHAUS Defender™ 3000 pro použití v suchém nebo vlhkém 
prostředí je ideální pro běžné vážicí aplikace a základní počítání kusů ve výrobě, při aplikacích balení, 
skladování a expedice. Váhy ze série OHAUS Defender™ 3000 se skládají z robustního trubkového rámu 
a indikátoru s dotykovým ovládáním s LCD displejem se zabudovanou dobíjecí baterií (T31P i T32XW) 
a s flexibilními možnostmi montáže indikátoru. Série vah OHAUS Defender™ 3000 je správným řešením 
pro náročnější vážicí aplikace s dobrou cenovou dostupností.

Standardní charakteristika

• Dva dostupné modely indikátorů:
– T31P indikátor – kryt z odolného ABS plastu s   otočnou zádí s možností připevnění na zeď, sloup 

nebo na stůl
– T32XW indikátor – kryt z nerezové oceli 304 s krytím IP65 (ochrana proti vodě a prachu);

poskytuje vyklápěcí mechanismus otevření indikátoru pro zjednodušení servizných zákroků
• Dvě vyhotovení vážicích plošin ve třech velikostech:
– 304 nerezová vážicí miska s vážicí plošinou z lakované oceli s hliníkovým snímačem s krytím IP67
– 304 nerezová vážicí miska, plošina a snímač z nerezové oceli s krytím IP67

• Dostupné váživosti: 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg
• Maximální zobrazitelné dělení 1 : 6000–7500 d, při ověřených modelů 1:3000 e
• Vestavěné oboustranné RS232 rozhraní pro tisk údajů a připojení k PC



DefenderTM 3000  Indikátory, vážicí plošiny a váhy

Vnější rozměry

T31P indikátor T32XW Indikátor

Reverzibliní zadní kryt indikátoru 
T31P pro snadný výstup kabelů

Strukturální vyztužení 
zabraňuje ohýbání, dodá 
robustnost

Integrované dírky na 
zavěšení indikátoru 
T31P

T31P indikátor zobrazen 
s volitelnou U-konzolou

z lakované oceli

T32XW indiktátor zobrazen 
s dodanou U-konzolí 

z nerezové oceli

Specifikace indikátorů

Indikátor T31P T32XW 
Kapacita
Max. zobrazitelné dělení
Minimální  APW 
Jednotky vážení
Aplikace

5 – 20000 kg nebo  lb
1 : 10,000 

1 d 
kg, lb, g, oz, lb:oz 

Statické vážení, Počítání kusů
Konstrukce Kryt z ABS plastu Kryt z nerezové oceli
Displej
Podsvícení

6místný, 7segmentový podsvícený LCD displej s 2,5 cm vysokými číslicemi 
bílé LED diody

Klávesnice 4tlačítková mechanická 4tlačítková membránová
Krytí --- IP65 / NEMA 4x 
Budící napětí snímače
Max. počet připojitelných snímačů
Vstupní citlivost snímače
Čas stabilizace
Auto-zero Tracking 
Rozsah nulování
Rozsahová kalibrace
Rozhraní

5V DC 
Až 4 ks  s impedancií 350 Ω 

do 3 mV/V 
do 2 sekund

Off, 0.5, 1 nebo 3 d
2 % nebo  100 % kapacity

od  5 kg nebo 5 lb do  100 % kapacity 
Oboustranné RS232C 

Rozměry (Š x D x V) 8.2 x 2.8 x 6.5 in. / 210 x 71 x 168 mm 8.3 x 2.8 x 5.8 in. / 212 x 71 x 149 mm
Netto hmotnost (lb/kg) 3.6 lb / 1.6 kg 6.6 lb / 2.9 kg 
Zásilkové rozměry 10.7 x 9.3 x 6.9 in / 272 x 235 x 175 mm 10.7 x 9.2 x 7.2 in / 272 x 234 x 182 mm
Zásilková hmotnost (lb/kg) 5.7 lb / 2.6 kg 8.8 lb / 4.0 kg 

Ideální podmínky provozu  14 °F - 104 °F / -10 °C do 40 °C
Maximální relativní  vlhkost 80 % do 31 °C / 88 °F

Napájení 9 VDC, 0.5A, AC adaptér nebo zabudovaná nabíjecí 
baterie

100-240 VAC / 50-60 Hz, interní univerzální zdroj 
nebo zabudovaná dobíjecí baterie



Defender TM 3000 Můstkové váhy

Specifikace
Modely (standardní) D31P15BR D31P30BR D31P60BR D31P60BL D31P150BL D31P150BX D31P300BX

Indikátor T31P (U konzole je součástí balení)

Vážicí plošina D30BR D60BR D60BL D150BL D150BX D300BX

Sloup 350 mm fix.výška, lakovaná ocel 700 mm fix.výška, lakovaná ocel

Netto hmotnost 12 kg 19 kg 32 kg

Zásilková hmotnost 15 kg 23 kg 37 kg / 82

Modely (hybridní) D32XW15BR D32XW30BR D32XW60BR D32XW60BL D32XW150BL D32XW150BX D32XW300BX

Indikátor T32XW

Vážicí plošina D30BR D60BR D60BL D150BL D150BX D300BX

Sloup 350 mm fix.výška, nerezová ocel 700 mm fix.výška, nerezová ocel

Netto hmotnost 15 kg 23 kg 33 kg

Zásilková hmotnost 18 kg 26 kg 38 kg

Modely (celonerezové) D32XW15VR D32XW30VR D32XW60VR D32XW60VL D32XW150VL D32XW150VX D32XW300VX

Indikátor T32XW

Vážicí plošina D30VR D60VR D60VL D150VL D150VX D300VX

Sloup 350 mm fix.výška, nerezová ocel 700 mm fix.výška, nerezová ocel

Netto hmotnost 15 kg 24 kg 27 kg 38 kg

Zásilková hmotnost 18 kg 27 kg 30 kg 43 kg

Kapacita (max) x 
Dílek (d) 30 kg x 2 g 30 kg x 5 g 60 kg x 10 g 60 kg x 10 g 150 kg x 20 g 150 kg x 50 g 300 kg x 50 g

Max. zobrazitelné 
dělení (d) 1 : 6000 1 : 7500 1 : 6000

Kapacita (max) x
Ověřitelné dělení (e) 15 kg x 5 g 30 kg x 10 g 60 kg x 20 g 60 kg x 20 g 150 kg x 50 g 150 kg x 50 g 300 kg x 100 g

Ověřitelné dělení 1 : 3000

Rozměry zepředu
(F1 x F2 x F3 x F4 x F5) 210 x 166 x 305 x 119 x 75 x 256 mm 210 x 166 x 420 x 145 x 80 x 371 mm 210 x 166 x 500 x 154 x 90 x 440 mm

Rozměry z boku
(S1 x S2 x S3 x S4 x S5) 572 x 472 x 355 x 306 x 52 mm 920 x 668 x 550 x 500 x 52 mm 920 x 740 x 650 x 590 x 52 mm

Přepravní rozměry 642 x 497 x 212 mm 857 x 564 x 225 mm 1,022 x 687 x 247 mm

Vnější rozměry
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* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System




