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DRŽÁKY K ZAVĚŠENÍ A KOHOUTY
VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Ostatní pomůcky > Držáky k zavěšení a kohouty

Držák laboratorní, plastový

A 121 °C

2 typy: pro teploměry o průměru 3,2 až 11 mm, nebo pro trubičky a hadičky
do průměru 9,5 mm

materiál: PP nebo PC

přichycení k okraji kádinky

autoklávovatelné při 121 °C

Obj. číslo Popis Materiál Dostupnost Cena / ks

331 850 019 972 Pro teploměry o průměru 3,2 až
11 mm PP Skladem, do 1 týdne 172 Kč

331 850 019 971 Pro trubičky a hadičky do
průměru 9,5 mm PC 1-2 týdny 372 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kohout PP/HDPE

typ: přímý 2cestný

materiál: PP (ventil), HDPE

vnější průměr: 8, 10, 13 a 15 mm

vhodný pro kapaliny a plyny při práci s tlakem do 0,5 bar

Obj. číslo Provedení Vrtání [mm] Vnější průměr
[mm] Dostupnost Cena / ks

331 850 019 374 Přímý 2cestný 4,9 8 Delší termín 26 Kč

331 850 019 371 Přímý 2cestný 7,0 10 Delší termín 22 Kč

331 850 019 376 Přímý 2cestný 10,9 13 Na dotaz 30 Kč

331 850 019 379 Přímý 2cestný 12,7 15 Na dotaz 30 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar

https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/pomucky-z-plastu-pryze-a-kovu/
https://www.verkon.cz/ostatni-pomucky/
https://www.verkon.cz/drzak-laboratorni-plastovy/
https://www.verkon.cz/kohout-pp-hdpe/
https://www.verkon.cz/kohout-ventil-pro-kapaliny-a-plyny-s-tlakem-do-1-bar/
https://www.verkon.cz/drzaky-k-zaveseni-a-kohouty/
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vhodný pro kapaliny a plyny (uvolnění proudu, jeho zablokování nebo změna směru)

maximální tlak: 1 bar

materiál PE: provozní teplota 5 – 40 °C; vhodný pro průmyslové použití; barva
červená/bílá

materiál PVDF: provozní teplota 0 – 40 °C; výborná chemická odolnost, vhodný
pro potravinářský průmysl; barva: transparentní/bílá

snadné uchycení (ploška pro připevnění k desce)

Obj. číslo Provedení Materiál Pro hadičky o
Ø [mm] Dostupnost Cena / ks

2cestný:

399 100 086 056 2cestný PP/PE 5 – 7 Skladem, do 1 týdne 171 Kč

399 100 086 058 2cestný PP/PE 7 – 9 2-3 týdny 198 Kč

399 100 860 510 2cestný PP/PE 9 – 11 2-3 týdny 226 Kč

399 100 860 512 2cestný PP/PE 11 – 13 2-3 týdny 226 Kč

399 100 086 076 2cestný PVDF 5 – 7 2-3 týdny 288 Kč

399 100 086 078 2cestný PVDF 7 – 9 2-3 týdny 340 Kč

399 100 860 710 2cestný PVDF 9 – 11 2-3 týdny 389 Kč

399 100 860 712 2cestný PVDF 11 – 13 4-6 týdnů 389 Kč

3cestný:

399 100 086 066 3cestný PP/PE 5 – 7 2-3 týdny 285 Kč

399 100 086 068 3cestný PP/PE 7 – 9 2-3 týdny 336 Kč

399 100 860 610 3cestný PP/PE 9 – 11 2-3 týdny 386 Kč

399 100 860 612 3cestný PP/PE 11 – 13 2-3 týdny 386 Kč

399 100 086 086 3cestný PVDF 5 – 7 2-3 týdny 446 Kč

399 100 086 088 3cestný PVDF 7 – 9 4-6 týdnů 505 Kč

399 100 860 810 3cestný PVDF 9 – 11 2-3 týdny 544 Kč

399 100 860 812 3cestný PVDF 11 – 13 4-6 týdnů 544 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo Název - popis Stav Dostupnost Cena / ks

OUT 399 100 086 056
Kohout (ventil) pro kapaliny a plyny s
tlakem do 1 bar, Provedení: 2cestný,
Materiál: PP/PE, Pro hadičky o Ø [mm]: 5 – 7

Nové 6 ks 171 Kč
145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

Ventil dvou- a třícestný pro kapaliny a plyny s tlakem do 1 bar, Bürkle

https://www.youtube.com/watch?v=UN-8oypUHXM
https://www.verkon.cz/drzaky-k-zaveseni-a-kohouty/

