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Exsikator skrinovy WSL

Vyrobci a znacky: WSL

Skrifové exsikatory jsou idealni pro dlouhodobé uchovavani vzorkd a materiall citlivych
na vlhkost. Jako absorb¢ni material je v nich vyuzivan silikagel. Vzduchotésna konstrukce
zabrariuje priniku vihkosti a prachu zvendi.

vV

Zakladni charakteristika skfinovych exsikatord WSL:

dvé série: EKS-B (stény z prihledného plexiskla pro snadnou kontrolu ulozeného
materidlu) a EKS-C (stény z Cerného plexiskla pro ochranu uloZzeného materidlu pred
svétlem a UV zérfenim)

v kazdé sérii 3 modely o objemu 53, 78 nebo 109 |
konstrukce z eloxovaného hliniku, stény z PMMA (plexisklo), protiskluzové nozi¢ky

dvere s celoobvodovym gumovym tésnénim a magnetickym zamkem (vzduchotésna
konstrukce zabranuje priniku vlhkosti a prachu)

dobre Citelny digitaini vihkomér (zobrazeni skutecné vlhkosti a teploty uvnitr
exsikatoru)

Siroky rozsah vyskového nastaveni polic

oblast pou?ziti: ukladani referenénich vzorkd, elektronickych souéastek, vzorkd DNA a
jakychkoli materiald citlivych na vihkost

volitelné prislusenstvi (objednava se samostatné): ndhradni a zesilené police z PMMA,
nerezové police, nerezové police/rosty na dno

informace k doddvce: soucasti dodavky exsikatoru jsou 4 police z PMMA,
melaminovy podnos a 500g baleni vysouseciho gelu

Nas TIP: V nasi nabidce najdete i , klasické nebo
exsikatory.
Technické Gdaje:
Typ EKS-B 11 EKS-C 11 EKS-B 12 EKS-C 12 EKS-B 13 EKS-C 13
Objem 531 78 | 109 |
P o cerny Y cerny - cerny
Material stén ciry PMMA PMMA ciry PMMA PMMA ciry PMMA PMMA

Vnitini rozméry ($
X hxv)

VyuZitelné
rozmeéry (S x h x v)

Vnéjsi rozméry (S
xhxv)

Nosnost police ”

Tlak

300 x 350 x 510 mm

271 x 315 x 410 mm

320 x 385 x 540 mm

10 kg

350 x 400 x 560 mm

321 x 365 x 460 mm

370 x 435 x 590 mm

5 kg

atmosféricky

400 x 450 x 610 mm

371 x 415 x 510 mm

420 x 485 x 640 mm

5 kg
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Obj. cislo

Typ Objem [I]

Material stén

Exsikatory s panely z pruhledného plexiskla (snadna kontrola ulozeného materialu):

130 720 521 211
130 720 521 212

130 720 521 213

EKS-B 11 53
EKS-B 12 78
EKS-B 13 109

Ciré plexisklo
Ciré plexisklo

Ciré plexisklo

Dostupnost Cena / ks
6-8 tydnd 14 880 K¢
6-8 tydnll 16 427 K¢
1-2 tydny 18 027 K¢

Exsikatory s panely z ¢erného plexiskla (ochrana ulozeného materialu pred svétlem a UV zarenim):

130 720 521 311
130 720 521 312
130 720 521 313

Volitelné prislusenstvi:

Obj. cislo

130 720 520 105

130 720 520 205

130 720 520 208

130 720 520 305

130 720 520 310

Volitelné prislusenstvi:

Obj. cislo

130 720 052 021

130 720 520 215

130 720 052 022

130 720 520 225

EKS-C 11 53
EKS-C 12 78
EKS-C 13 109

Police z plexiskla (PMMA)

Popis

Police z plexiskla (PMMA), tloustka 5 mm,
vhodnd do exsikatoru EKS-B 11 a EKS-C
11

Police z plexiskla (PMMA), tloustka 5 mm,
vhodna do exsikatoru EKS-B 12 a EKS-C
12

Police z plexiskla (PMMA), tloustka 8 mm,
vhodna do exsikatoru EKS-B 12 a EKS-C
12

Police z plexiskla (PMMA), tloustka 5 mm,
vhodna do exsikatoru EKS-B 13 a EKS-C
13

Police z plexiskla (PMMA), tloustka 10
mm, vhodnéa do exsikatoru EKS-B 13 a
EKS-C 13

Nerezové police

Popis

Police nerezova (1.4301) do exsikatoru
EKS-B 11 a EKS-C 11

Police nerezova (1.4301) se zvySenou
nosnosti do exsikatoru EKS-B 11 a EKS-C
11

Police nerezova (1.4301) do exsikatoru
EKS-B 12 a EKS-C 12

Police nerezové (1.4301) se zvySenou
nosnosti do exsikatoru EKS-B 12 a EKS-C
12

Cerné plexisklo
Cerné plexisklo

Cerné plexisklo

Nosnost
[kgl

10

10

10

Nosnost
[kgl

10

10

6-8 tydnd 14 880 K¢
6-8 tydnd 16 427 K¢
6-8 tydnd 18 027 K&

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
6-8 tydnl 773 K¢
6-8 tydnd 853 K¢
6-8 tydnl 1307 K¢
6-8 tydnd 907 K¢
6-8 tydnd 2 000 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
6-8 tydnd 1520 K¢
6-8 tydnd 1733 K¢
6-8 tydnd 1947 K¢
6-8 tydnd 2 080 K¢
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Obj. cislo

130 720 052 023

130 720 520 235

Volitelné prislusenstvi:
Obj. cislo
130 725 202 185

130 725 202 285

130 725 202 385

Soubory ke stazeni

Popis

Police nerezova (1.4301) do exsikatoru
EKS-B 13 a EKS-C 13

Police nerezova (1.4301) se zvySenou

nosnosti do exsikatoru EKS-B 13 a a
EKS-C 13

Nerezova police (rost) na dno exsikatoru

Popis

Police nerezové (1.4301)/rost na dno
exsikatoru EKS-B 11 a EKS-C 11

Police nerezova (1.4301)/rost na dno
exsikatoru EKS-B 12 a EKS-C 12

Police nerezova (1.4301)/rost na dno
exsikatoru EKS-B 13 a EKS-C 13

Katalogovy-list-WSL-Skrinové-exsikatory-EKS-B.pdf
Katalogovy-list-WSL-Skrinové-exsikatory-EKS-C.pdf

Nosnost
[kgl

10

Nosnost [kg]

40

40

40

Dostupnost Cena / ks
6-8 tydnd 2 293 K¢
6-8 tydnd 2 720 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
6-8 tydnl 5253 K¢
6-8 tydnl 5813 K¢
6-8 tydnl 6 480 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 06.06.2025.


https://www.verkon.cz/download/file/31121/katalogovy-list-wsl-skrinove-exsikatory-eks-b/
https://www.verkon.cz/download/file/31122/katalogovy-list-wsl-skrinove-exsikatory-eks-c/
https://www.verkon.cz/exsikator-skrinovy-wsl/

