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Kolorimetr prenosny Hach DR900

Prenosny kolorimetr DR90O je pristroj konstruovany specialné pro praci v terénu

ve ztizenych podminkdach. Nejvétsi vyhodou tohoto zafizeni je snadné ovladani a
predevsim vysoka odolnost. Kolorimetr slouzi zejména k rychlym analyzdm kvality vody a
k dalsim prémyslovym aplikacim.

Zakladni charakteristika kolorimetru Hach DR900:

intuitivni ovladani v méné nez Ctyrech kliknutich

graficky displej s moznosti podsviceni pfi zhorSenych svételnych podminkach

LED dioda jako zdroj svétla umozfiuje méreni s vinovymi délkami 420, 520, 560 a 610
nm

velkd pamét pro ulozeni dat a snadny prenos dat do PC diky USB portu
viceparametrovy pfistroj pfipraveny k okamzitému pouziti

rychlé a spolehlivé vysledky diky vice nez 90 pfedprogramovanym metoddm
testovani

zobrazeni vysledkl v jednotkéach transmitance, absorbance a koncentrace
uzivatelské rozhrani v ¢eském jazyce
robustni konstrukce - odolnost vi¢i vodé, prachu a otfestim

informace k dodavce: kolorimetr DR900 je dodavan spolu se dvéma lpalcovymi
sklenénymi kyvetami, dvéma lcm plastovymi kyvetami, ndstavcem pro kyvety, 4
alkalickymi bateriemi velikosti AA, tiSténym manudlem, manudlem na CD a USB
kabelem

Technické Udaje

Detektor kifemikova fotodioda

Provozni rezim transmitance, absorbance, koncentrace

Displej graficky displej 240 x 160 pixel (s podsvicenim)
Rozsah vinové délky 420, 520, 560, 610 nm

Provozni podminky 10 - 40 °C, max. 80% vlhkost

Teplotni rozsah 0-50°C

Presnost vinové délky +1nm

Reprodukovatelnost +0,005 Abs

Kompatibilni kyvety 1palcova kulatd, 16mm kulatd (s adaptérem)
Pamét 500 méreni

Rozméry (v x $ x h) 231 x 96 x 48 mm

Hmotnost 0,6 kg

Napdjeni 4 alkalické baterie velikosti AA

Zivotnost baterif 6 mésicd (pfi 5 odectech denné /5 dni v tydnu bez podsviceni)
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Obj. cislo
453 279 385 200

Prislusenstvi:

453 274 942 500

Popis

Kolorimetr prenosny Hach DR300

Plastovy kuftik pro uloZeni a prepravu kolorimetru DR90O,

prisluSenstvi a reagencii

Reagencie (dodavany jako polstarky s praskem v baleni po 100 kusech)

Obj. cislo
453 272 106 169 2
453 272 105 769 2
453 271 407 099 2
453 271 406 499 2
453 272 429 900 2

Nahradni kyvety
Obj. cislo
453 272 401 906

453 274 864 302 2

Soubory ke stazeni

Popis

Reagencie - dusi¢nany
Reagencie - Zelezo
Reagencie - chlor volny
Reagencie - chlor celkovy

Reagencie - amoniak

Popis

Kyveta na vzorek, sklenénd, kulatd,

25 ml, s vickem

Kyveta na vzorek, plastova (PS),

kulata, 10 ml, s vickem

Data-Sheet-Hach-DR-900-EN.pdf

Video k produktu

2 Kolorimetr prenosny Hach DR900

Baleni [ks]
100
100
100
100
100

Baleni [ks]

Dostupnost Cena / ks

Kontaktujte nas

Kontaktujte nds

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
Kontaktujte nas
Kontaktujte nas
Kontaktujte nas

Kontaktujte nas

Kontaktujte nas

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.

Kontaktujte nas

Kontaktujte nas

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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