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Kyveta spektrofotometricka, plastova

rlizné typy a objemy

opticky zpracované jsou bud dvé protilehlé strany kyvety nebo vSechny Ctyfi strany

material: PS nebo PMMA ‘ e
délka optické drahy: 10 mm (tolerance =1 %) = D
vhodné pro mé&feni pfi vinovych délkach od 340 do 800 nm (PS) nebo od 280 do 800 -
nm (PMMA tfidy UV)
vnéjsi rozméry: 12,5 x 12,5 x 45 mm
bez vicka (vicka Ize objednat samostatné)
informace k dodavce: kyvety bez vicka jsou dodavany v baleni po 100 ks
Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, material PS, bez vicka
Pro
. méreni ,
Obj. cislo Typ O[I;:::i-]m v Bﬂ::;“ Dostupnost Cena / bal.
oblasti
[nm]
I 340 az , y

331 850 302 100 Semi-mikro, VIS 1,5 800 100 2-3 tydny 206 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, material PMMA, bez vicka

Pro
.y Objem méreni v Baleni
Obj. cislo Typ [mi] oblasti [ks] Dostupnost Cena / bal.
[nm]
Semi-mikro, 280 az , Y
331850303 101 oV 2,5 800 100 3-4 tydny 277 K¢
280 az , Y
331 850 303 102 Makro, UV 4,5 800 100 3-4 tydny 286 K¢
Opticky 280 a
331850 303 100 opracované 4 4,5 100 6-8 tydnd 249 K¢
. 800
stény, UV
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Vicka ke spektrofotometrickym kyvetam, material PP
Obj. cislo Popis Rozméry Baleni Dostupnost Cena / bal
) [mm] [ks] |
331850191 962 Vicko k spektrofotometrické kyveté, PP 10x 10 1000 2-3 tydny 508 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Makrokyveta z optického skla, s vickem

délka vrstvy: 10, 20 nebo 50 mm

rozméry: 12,5 x (délka vrstvy + 2,5 mm), vyska 45 mm, vnitfni Sitka 10 mm

vinova délka 320 ... 2600 nm

Obj. ¢islo Délka vrstvy [mm] Objem [ml] Dostupnost Cena / ks
634 188 322 610 10 3.5 2-3 tydny 565 K¢
634 188 322 620 20 7 2-3 tydny 1140 K¢
634 188 322 650 50 17,5 2-3 tydny 1270 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kyveta z kremenného skla s PTFE vickem

typ: makro, semi-mikro a mikro

materidl: lesténé kfemenné sklo ES Quartz (oblast propustnosti 190 az 2500 nm)

délka vrstvy: 10 nebo 50 mm

vnitrni Sirka: 2, 4 nebo 10 mm

informace k doddavce: kyvety jsou s vyjimkou objemu 17,5 ml dodavany v baleni

po 2 ks

Kyvety z kiemenného skla s PTFE vickem, rozméry 12,5 x 12,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 az 2500 nm

Obj. &islo Typ 0[?:‘?]'“
464 069 801 001 Makro 3,50
464069801002  Semi-mikro 1,40
464 069 801 003 Mikro 0,70

Délka Vnitini Baleni
vrstvy Sirka Dostupnost Cena / bal.
[ks]
[mm] [mm]
10 10 2 4-6 tydnd 4277 K¢
10 4 2 4-6 tydnd 5338 K¢
10 2 2 4-6 tydnd 5338 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kyvety z kiemenného skla s PTFE vickem, rozméry 12,5 x 52,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 az 2500 nm

. us Objem
Obj. cislo Typ [ml]
464 069 801 007 Makro 17,5
464 069 801 008 Semi-mikro 7,00

Délka Vnitini Baleni
vrstvy Sirka Dostupnost Cena / bal.
[ks]
[mm] [mm]
50 10 1 4-6 tydnd 8973 K¢
50 4 2 4-6 tydnd 17 946 K¢
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Délka Vnitini

Obj. cislo Typ O[I::‘e”m vrstvy Sirka B[aI::;n Dostupnost Cena / bal.
[mm] [mm]
464 069 801 009 Mikro 3,50 50 2 2 4-6 tydnd 17 946 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyveta s PTFE vickem, Hellma

materidl: optické sklo OG pro rutinni méreni (oblast propustnosti 360 az 2500 nm),

specialni optické sklo OS (oblast propustnosti 320 az 2500 nm), kiemenné sklo

HERASIL UV pro rutinni méreni (oblast propustnosti 260 az 2500 nm), kfiemenné s N moxm
sklo SUPRASIL QS (oblast propustnosti 200 az 2500 nm) nebo kfemenné sklo :

SUPRASIL QX (oblast propustnosti 200 az 3500 nm)

délka vrstvy: 5, 10 nebo 20 mm
objem: 1750, 3500 nebo 7000 pl

vnitrni Sirka: 9,5 mm

Pokud hledate jiny typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nds nevdhejte kontaktovat.

Makrokyvety z optického skla OG pro rutinni méreni, oblast propustnosti 360 az 2500 nm, PTFE vicko

Y, . Objem Délka Rozméry
Obj. cislo Typ Material vrstvy Dostupnost Cena / ks
[pi] [mm]
[mm]
634 177 510 001 6030 0G 3500 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 1155 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyvety ze specialniho optického skla OS, oblast propustnosti 320 az 2500 nm, PTFE vicko

Objem Délka Rozmér
Obj. cislo Typ Material ) vrstvy y Dostupnost Cena / ks
[uil [mm]
[mm]
634 177 511 101 100-0S 0S 3500 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 1558 K¢
634 177 511 111 100-0S 0S 7000 20 12,5x22,5x45 2-3 tydny 2 020 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyvety z kiemenného skla HERASIL UV pro rutinni méreni, oblast propustnosti 260 az 2500 nm, PTFE
vicko

Objem Délka Rozméry
Obj. cislo Typ Material vrstvy Dostupnost Cena / ks
[ui] [mm]
[mm]
634 177 510 002 6030-UV HERASIL UV 3500 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 2 068 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyvety z kiemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 az 2500 nm, PTFE vicko

Objem Délka
[ull vrstvy
[mm]

Rozméry

Obj. cislo Typ Material [mm]

Dostupnost Cena / ks
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Délka

Obj. cislo Typ Material Omtle]m vrstvy
[mm]
634 177 511 100 100-QS SUPRASIL QS 1750 5
634 177 511 102 100-QS SUPRASIL QS 3500 10
634 177 511 112 100-QS SUPRASIL QS 7000 20

Rozméry
[mm]

12,5x7,5x45
12,5x12,5x45

12,5x22,5x45

Dostupnost Cena / ks
2-3 tydny 3175 K¢
2-3 tydny 2 403 K¢
4-6 tydnl 3575 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyvety z kiemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 az 3500 nm, PTFE vicko

Objem Délka
Obj. ¢islo Typ Material vrstvy
[pi]
[mm]
634 177 511 104 100-QX SUPRASIL QX 3500 10

Soubory ke stazeni

Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Rozméry
[mm]

12,5x12,5x45

Dostupnost Cena / ks

2-3 tydny 3425 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Makrokyveta s PTFE zatkou, Hellma

materidl: kfemenné sklo SUPRASIL QS (oblast propustnosti 200 az 2500 nm)

délka vrstvy: 10 mm
objem: 3500 pl

vnitrni Sirka: 9,5 mm

Pokud hledate jiny typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nds nevahejte kontaktovat.

. Délka
Obj. ¢islo Typ Material Objem vrstvy
[pil
[mm]
634 195 512 102 110-QS SUPRASIL QS 3500 10

Soubory ke stazeni

Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Rozméry
[mm]

12,5x12,5x46

nsl
Dostupnost Cena / ks
2-3 tydny 4 075 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Semi-mikrokyveta s PTFE vickem, Hellma
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materidl: optické sklo OG pro rutinni méreni (oblast propustnosti 360 az 2500 nm),
kfemenné sklo HERASIL UV pro rutinni méreni (oblast propustnosti 260 az 2500
nm), kifemenné sklo SUPRASIL QS (oblast propustnosti 200 az 2500 nm) nebo
kfemenné sklo SUPRASIL QX (oblast propustnosti 200 az 3500 nm) e o Ho=E m

délka vrstvy: 10 mm
objem: 1400 pl

vnitrni sirka: 4 mm

h‘ |
Pokud hledate jiny typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nds nevahejte kontaktovat.
Objem Délka Rozméry
Obj. cislo Typ Material vrstvy Dostupnost Cena / ks
[pi] [mm] [mm]

Semi-mikrokyvety z optického skla OG pro rutinni méreni, oblast propustnosti 360 az 2500 nm, PTFE vicko:
634 177 510 009 6040 0G 1400 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 1675 K¢

Semi-mikrokyvety z kiemenného skla HERASIL UV pro rutinni méreni, oblast propustnosti 260 az 2500 nm, PTFE
vicko:

634 177 510 010 6040-UV HERASIL UV 1400 10 12,5x12,5x45 4-6 tydnl 2 600 K¢
Semi-mikrokyvety z kiemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 az 2500 nm, PTFE vicko:
634 177 513 102 104-QS SUPRASIL QS 1400 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 3350 K¢
Semi-mikrokyvety z kiemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 az 3500 nm, PTFE vicko:
634 177 513 112 104-QX SUPRASIL QX 1400 10 12,5x12,5x45 4-6 tydnl 4 450 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Kyveta fluorescencni s PTFE vickem, Hellma

vhodnd pro fluorometrii

material: kFfemenné sklo SUPRASIL QS (oblast propustnosti 200 az 2500 nm) %
opticky zpracované jsou vSechny Ctyfi strany |
délka vrstvy: 10 x 2 nebo 10 x 10 mm

objem: 500 nebo 3500 pl

vnitrni $itka: 2 nebo 10 mm

Pokud hledate jiny typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nads nevahejte kontaktovat.

Objem Rozméry

Obj. cislo Typ Material [ui] Délka vrstvy [mm] [mm] Dostupnost Cena / ks
634 177 511 514 108.002F-QS SUPRASIL QS 500 10x 2 12,5x12,5x45 4-6 tydn( 9 325 K¢
634 177 511 512 101-QS SUPRASIL QS 3500 10 x 10 12,5x12,5x45 2-3 tydny 4 250 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Soubory ke stazeni

Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Stojan na kyvety, PE

pro kyvety o rozméru 12 x 12 mm
pocet mist: 12

materidl: PE

rozméry (S x h x v): 170 x 50 x 15 mm

stohovatelny (prazdny)

Obj. ¢islo Popis Pocet mist Rozméry [mm] Dostupnost Cena / ks
331850019260  Zasobnikna 12 170 x 50 x 15 4-6 tydn( 55 K¢
kyvety

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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