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Lazen inkubacni/dezaktivacni GFL

Vyrobci a znacky: GFL

Vodni 1dzné vhodné pro inkubaci a dezaktivaci kultur. Regulator teploty fizeny
mikroprocesorem.

Tento typ prFistroje se jiz nevyrabi.

Nové produkty Vam radi nabidneme na zékladé poptévky - v pripadé zdjmu kontaktujte =
prOdUktOVéhO Specialistu I

Zakladni charakteristika inkubacnich/dezaktivacnich lazni GFL:

jednoduché ovladani, snadna obsluha

mikroprocesorové fizend regulace teploty (nastaveni teploty v krocich po 0,1 °C)

teplotni konstanta (¢asovd) cca 0,1 °C pfi 50 °C

LED displej (digitalni zobrazeni teploty)

2 tepelné pojistky proti prehrati (pracuji nezavisle na sobé)

vizualni alarm (v pfipadé poruchy se na displeji zobrazi chybové hladsenf)

vnitini ¢asti pristroje z nerezové oceli (v€etné topného télesa - dlouha Zivotnost)

télo pristroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s praskovym natérem

viko na pantech s vnitfnim zalomenim (zabranuje odkapavani kondenzatu do vzorku)

vypoustéci kohout na zadnf strané pfistroje

typy 1012 a 1013 jsou navic vybaveny cirkula¢nim systémem pro optimalni rozloZeni teploty v celém prostoru l1dzné
typ 1005 je vyroben specialné pro nahfivani 1é¢ebnych obkladl - jako prislusenstvi je tfeba dokoupit

Sirokd nabidka

Technické Udaje

Vnitini Vn&jsi
. rozmeéry . ‘s
Objem , o v rozmery Hmotnost Napeéti
sxh "
Typ [ Teplotni rozsah [°C] ( vxm) X &x h x [kg] [V/Hz]
[mm] v) [mm]
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245 x 340 x

1002 7 200 x 395 x 8,8
145 255
400 x 500 x
1003 14 245 x 440 x 12,7
145 255
600 x 700 x 230/
1004 21 +5 nad teplotou okoli ... +99,9 245 x 440 x 16,5 50
145 255
410 x 510 x
1005 40 296 x 490 x 20,8
315 445
400 x 500 x
1008 20 245 x 440 x 14,6
205 315
Lazné s cirkulacnim systémem:
245 x 340 x
1012 7 200 x 395 x 10,7
145 325
+10 nad teplotou okoli ... +99,9 228/
400 x 500 x
1013 14 245 x 440 x 14,7
145 315
Obj. ¢islo Typ Objem [I] Dostupnost Cena / ks
396 122 001 002 1002 7 Kontaktujte nas
396 122 001 003 1003 14 Kontaktujte nas
396 122 001 004 1004 21 Kontaktujte nas
396 122 001 005 1005 40 Kontaktujte nds
396 122 001 008 1008 20 Kontaktujte nas
396 122 001 012 1012 7 Kontaktujte nas
396 122 001 013 1013 14 Kontaktujte nas

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1002-1013-EN.pdf
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