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Lazen vodni Funke Gerber WB 436 pro butyrometry

Vyrobci a znacky: Funke Gerber

Série WB nabizi 2 modely vodnich Iazni, které se lisi typem ovladani. Vana i plast jsou
vyrobeny z nerezové oceli.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WB:

2 typy: WB 436-A s analogovym ovlddanim, WB 436-D s digitalnim oviadanim a
Casovacem

objem: 16 |

teplotni rozsah: teplota okoli - 99 °C

topna télesa umisténa na vnéjsi strané vany
ochrana proti prehrati

vana i plast z nerezové oceli

doporucena napln: destilovana voda

informace k dodavce: 14zné se dodavaji bez vika, stojanu a adaptérd

na butyrometry (vSe se objedndva samostatné); soucasti dodavky analogového
modelu WB 436-A je sklenény teplomér

Technické Udaje vodnich lazni WB

Typ WB 436-A WB 436-D

nastaveni teploty pomoci analogového digitéInf nastaveni teploty a Zasu,

Ovladani knofliku, kontrola pomoci sklenéného kontrola tdajti na LED displej
teplomeéru

Displej ne ano

Objem 16| 16|

Teplotni rozsah
Integrované teplotni Cidlo
Casovat

Materidl

Vnitini rozméry (S x h x v)
Vnéjsi rozmeéry (S x h x v)
Hmotnost

Pfikon

Napdjeni

teplota okoli - 99 °C
ne
ne
nerezova ocel
300 x 280 x 194 mm
331 x 396 x 265 mm
10 kg
1000 W
230V

teplota okoli - 99 °C (krok 0,1 °C)
ano, PT100
1 - 99 min, akusticky signal

nerezova ocel

300 x 280 x 194 mm

331 x 396 x 265 mm

10 kg
1000 W
230V
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Obj. cislo
411 885 003 708

411 885 003 707

Volitelné pfislusenstvi:
Obj. cislo
411 885 003 747

411 885 003 717

411 885 037 662

411 885 037 661

411 885 003 727

411 885 003 718

Objem

Typ Ovladani [ Provedeni
WB 436-A Analogové 18 Bez vika
‘S’B 436- Digitlni 18 Bez vika

Popis
Viko ploché nerezové, rozméry 350 x 320 x 4 mm

Stojan nerezovy pro 36 butyrometrd, rozméry 383 x 320 x
200 mm, prmér otvoru 27 mm

Adaptér s plochym dnem, slouzi pro uchyceni butyrometru v
nerezovém stojanu, material mosaz, vnéjsi primér 33/27
mm, vnitfni prdmér 25,8 mm, délka 170 mm

Adaptér s otevifenym dnem, slouzi pro uchyceni
butyrometru v nerezovém stojanu, materidl mosaz, vnéjsi
prdmér 33/27 mm, vnitfni prdmér 25,8 mm, délka 170 mm

Police univerzalni, nerezovd, rozmeéry 280 x 225 x 2 mm,
prémér otvord 16,9 mm

Stojan nerezovy pro 10 zkumavek Majonnier, rozméry 280 x
225 x 227 mm

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnl 18 133 K¢
4-6 tydnl 22 333 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 2277 K¢
4-6 tydnd 3492 K¢
4-6 tydnd 252 K¢
4-6 tydnd 435 K¢
4-6 tydnd 1 800 K¢
4-6 tydnd 4769 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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