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Lazen vodni odparovaci GFL

Vyrobci a znacky: GFL

Lazen s pfimym vyhfivanim (topné téleso je ve styku s l1dzni) pro Setrné odparovani
z Erlenmeyerovych banék a kadinek.

Tento typ pristroje se jiz nevyrabi.

Novy produkt:

Zakladni charakteristika jednomistné odparovaci vodni lazné 1023:

jednoduché ovladani, snadna obsluha

regulace teploty termostatem

regulace vodni hladiny (na zadni strané pfistroje)

tepelna pojistka

9dilna sada vyjimatelnych krouzkl (pro vloZeni bariky) z odolného ¢erného plastu

odnimatelny kryt 1dzné (265 x 265 mm)

vnitfni &asti pristroje z nerezové oceli (vCetné topného télesa - dlouhd Zivotnost)

télo pristroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s praskovym natérem

jako Ize dokoupit stojan na zkumavky (typ 1933) nebo podpérnou ty¢

(typ 1985)

Technické Udaje
Objem

Teplotni rozsah
Prdmér otvoru

Pracovni vyska

Vnitfni rozméry (S x h x v)
Vnéjsi rozméry (S x h x v)
Hmotnost

Napéti

Obj. ¢islo
396 122 001 023

Soubory ke stazeni

71
+ 5 °C nad teplotou okoli ... +99,9 °C

Ize ménit pomoci 9dilné sady vyjimatelnych krouzk{ v krocich cca po 20 mm (min.
@32,5 / max. @173,5 mm)

120 mm
240 x 240 x 120 mm

342 x 400 x 180 mm

8,1 kg

230V /50 Hz
Typ Objem [I] Dostupnost Cena / ks
1023 7 Kontaktujte nds

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Data-Sheet-Water-Baths-GFL-1023-EN.pdf
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