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Lazen vodni trepaci Lauda

Vyrobci a znacky: Lauda

Trepaci vodni 1dzné Lauda s horizontalnim prfimoc¢arym nebo horizontalnim kruhovym

pohybem jsou vhodné pro kazdodenni pouziti v biochemickych, biologickych i &
chemickych laboratofich. K jejich vyhoddm patfi plynulad regulace otacek s jemnym ——1!!!__________{'1"1
nabéhem a rovnomérné rozlozeni teploty. Dva modely této série jsou vybaveny chladici 7 ke

spiralou pro aplikace pod okolni teplotou.

Zakladni charakteristika trepacich vodnich lazni Lauda:

1 model bez chladici spiraly, 2 modely s chladici spiralou”

jednoduché ovladani, snadna obsluha

dobre Citelny LED displej

plynuld regulace otacek s jemnym ndbéhem

konstantni rychlost otacek (nezdavisla na zatizeni)

ochrana proti prehrati a chodu nasucho

vana i topné téleso z nerezové oceli (dlouha Zivotnost)

specialni konstrukce vika (zabranuje odkapavani kondenzatu do vzorku)
vypoustéci kohout

Sirokd nabidka volitelného pfislusenstvi (reguldtor hladiny vody, zvySené viko, trepaci
deska s otvory pro svorky, svorky na uchyceni Erlenmeyerovych banék, stojany
na zkumavky)

informace k dodavce: soucasti dodavky vodni lazné je viko; trepaci deska s otvory
se objednava samostatné!

Technické Udaje trepacich vodnich ldzni Lauda

Typ Hydro H 20 S Hydro H 20 SW Hydro H 20 SOW
Druh pohybu horizontalni pfimocary horizontalni kruhovy
Frekvence kmit [min™] 10 - 250
Amplituda kmit( [mm] 22 14
Objem vany [I] 9-24,4 8,5-23,1
Rozsah [°C]: 25-99,9 25-80
Rozsah s chladici spirdlou [°C]: - 10-99,9 10 - 80
Teplota
Rozliseni [°C]: 0,1
Stabilita [K]: +0,1
Topny vykon [kW] 1,5
Provozni podminky [°C] teplota okoli 10 - 40
Material vany nerezova ocel
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Rozméry vany ($ x h x v) [mm] 450 x 300 x 160 450 x 300 x 155
Maximalni hloubka ponoru [mm] 110
Celkové rozméry (S x h x v) [mm] 715 x 520 x 330 635 x 505 x 400
Hmotnost [kg] 28 30 35
Napajeni [V] 230
Trepaci vodni lazné
. Amplituda
Obj. cislo Typ Objem kmita Druh Dostupnost Cena / ks
L] pohybu
[mm]
Trepaci vodni lazné bez chladici spiraly:
411 560 302 908 H20S 20 22 Horizontaln| 3-4 tydny 73 750 K¢
primocary
Trepaci vodni lazné s chladici spirdlou:
411 560 302 909 H 20 SW 20 22 Horizontalni 3-4 tydny 95 750 K&
primocary
411 560 302 910 H 20 SOW 20 14 Horizontain 3-4 tydny 127 500 K&

kruhovy

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Volitelné pfislusenstvi: TFepaci deska s otvory pro uchyceni svorek nebo stojani na zkumavky, stojany na
zkumavky, svorky a zvysené viko

Obj. cislo

411 560 100 023

411 560 100 032

411 560 100 033

411 560 100 025

411 560 100 026

411 560 100 027

411 560 100 028

411 560 100 029

411 560 100 030

Popis Dostupnost
Trepaci deska s otvory pro uchyceni svorek nebo stojanu na 3-4 tydny
zkumavky
Stojan na 15ml zkumavky o préiméru 12 - 17 mm; stojan se ,

- Y , . Y o . 3-4 tydny
upeviuje na tfepaci desku; max. pocet stojanl na desce: 4
Stojan na 50ml zkumavky o prdméru 25 - 29 mm; stojan se 3-4 tydn
upevruje na tfepaci desku; max. pocet stojant na desce: 3 yany
Svorka pro 25ml Erlenmeyerovu bafku; svorka se upeviuje 3.4 tvdn
na trepaci desku; max. pocet svorek na desce: 52 yany
Svorka pro 50ml Erlenmeyerovu barku; svorka se upevfiuje 3-4 tvdn
na tfepaci desku; max. pocet svorek na desce: 33 yany
Svorka pro 100ml Erlenmeyerovu banku; svorka se 3-4 tvdn
upevnuje na trepaci desku; max. pocet svorek na desce: 22 yany
Svorka pro 200ml Erlenmeyerovu barku; svorka se 3-4 tvdn
upeviuje na tfepaci desku; max. pocet svorek na desce: 15 yany
Svorka pro 250ml nebo 300ml Erlenmeyerovu bafku;
svorka se upeviuje na trepaci desku; max. pocet svorek na 3-4 tydny
desce: 13
Svorka pro 500ml Erlenmeyerovu banku; svorka se 3-4 tydny

upevnuje na tfepaci desku; max. pocet svorek na desce: 10

Cena / ks

4 375 K¢

2 875 K¢

2 875 K¢

548 K¢

640 K¢

655 K¢

678 K¢

728 K¢

768 K¢
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Obj. cislo
411 560 100 031

411 560 100 038

Volitelné pfislusenstvi:
Obj. cislo
411 560 100 018

411 560 100 019

411 560 100 020

411 560 100 024 2

Soubory ke stazeni

Popis Dostupnost Cena / ks

Svorka pro 1000ml Erlenmeyerovu barku; svorka se

upeviuje na tfepaci desku; max. pocet svorek na desce: 6 3-4 tydny 1230 ke

Viko zvySené pro pouziti s 1000ml Erlenmeyerovymi

bankami (kompatibilni s typem H 20 S a H 20 SW) 3-4 tydny 9925 ke

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky (bez uchyceni na tfepaci desku s otvory) a regulator hladiny vody

Popis Dostupnost Cena / ks
StOJarJlna zkumavky, nerezovy; pocet otvoru: 243, prumeér 3-4 tydny 4775 K&
otvoru: 18 mm

StOJaerna zkumavky, nerezovy; pocCet otvord: 63, prumér 3-4 tydny 4775 K&
otvoru: 31 mm

Stojan na zkumavky, nerezovy; pocet otvor(: 372, prmér e Y
otvor(: 13 mm 3-4 tydny LRSS
Regulator hladiny vody 3-4 tydny 2 525 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Data-Sheet-Lauda-Shaking-Water-Bath-Hydro-H-20S-EN.pdf
Data-Sheet-Lauda-Shaking-Water-Bath-Hydro-H-20SOW-EN. pdf
Data-Sheet-Lauda-Shaking-Water-Bath-Hydro-H-20SW-EN. pdf
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