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Lazen vodni WSL, série LWMc s cirkulaci

Vyrobci a znacky: WSL

Série LWMc nabizi 9 modell vodnich lazni s objemem vany od 17,4 do 51 I. Mechanicka

cirkulace zajistuje lepsi homogenitu teploty vody a konstantni teplotu v celém pracovnim _

prostoru lazné. Pristroje jsou urceny pro praci pri teplotdch do 70 °C. Své uplatnéni
najdou v kazdé laboratori.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WSL série LWMc: .

9 modell s objemem od 17,4 do 51 | - -
hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm

LED displej

cirkula¢ni ¢erpadlo pro homogenni rozlozZeni teploty vody

jednoduché ovladani, dobre Citelny LED displej

pracovni rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okoli az 70 °C

vizudlni i akusticky alarm pfi snizeni hladiny vody nebo poruse teplotniho senzoru

ochrana proti chodu na sucho (Cidlo pro hlidani hladiny kapaliny)

topné téleso umisténo nad dnem vany

kvalitni vana a topné téleso z nerezové oceli, nerezovy plast, vypoustéci ventil
na bocni strané pfistroje

Sirokd nabidka volitelného pfislusenstvi (objednava se samostatné): vika

s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, kulaté vySkové nastavitelné stojany

na zkumavky, plochd i Sikma vika, koSe s pruzinami, rosty pro zakryti topného télesa
a zvyseni dna, stojanova tyc

informace k dodavce: soucasti dodavky 14zné neni viko

Pro zajisténi homogenniho rozlozeni teploty v celém prostoru l1dzné je potfeba pouzit viko. K dispozici jsou 3
typy vik - pIné ploché viko, Sikmé/sedlové viko nebo viko s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, které Ize ddle
kombinovat se stojanovou ty¢i a kulatymi stojany na zkumavky. V nabidce jsou i zdvésné koSe s pruzinami nebo
perforovany rost pro zakryti topného télesa a pro zvyseni dna.

Vika, stojanova ty¢, koSe s pruzinami i rost na zakryti topného télesa se objednavaji samostatné.

Technické Gdaje vodnich lazni LWMc s objemem 17,4; 26,1 a 34,8 |

Typ LWMc 8/100 LWMc 8/150 LWMc 8/200
Objem 17,41 26,11 34,81
Rozsah regulace: 20-90°C
Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C
Teplota
RozliSent: 0,1°C
Presnost: -0,2°C/+0,6 °C
Displej LED (zobrazeni nastavené teploty)
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Material vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x § x h)

Maximalni hloubka ponoru

Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napajeni

Technické Udaje vodnich lazni LWMc s objemem 21,3; 32 a 42,6 |

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:
Displej

Material vany

Provozni podminky
Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x
h)

Maximalni hloubka ponoru
Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napdajeni

teplota okoli: 5 -

580 x 300 x 100
mm

480 x 200 x 65
mm

50 mm

640 x 360 x 205
mm

1,2 kW

LWMc 10/100

21,31

nerezova ocel (INOX)

60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzuijici)

580 x 300 x 150
mm

480 x 200 x 115
mm

100 mm

640 x 360 x 255

580 x 300 x 200
mm

480 x 200 x 165
mm

150 mm

640 x 360 x 305

mm mm
1,6 kW 1,9 kw
230V, 50 Hz

LWMc 10/150 LWMc 10/200
321 42,6 |

20-90°C

+5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C

teplota okoli: 5 -

710 x 300 x 100
mm

610 x 200 x 65
mm

50 mm

770 x 360 x 205
mm

0,1°C
-0,2°C/+0,6 °C
LED (zobrazeni nastavené teploty)
nerezovd ocel (INOX)
60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzuijici)

710 x 300 x 150 710 x 300 x 200
mm mm

610 x 200 x 115 610 x 200 x 165
mm mm
100 mm 150 mm

770 x 360 x 255 770 x 360 x 305
mm mm

2,0 kW

230V, 50 Hz

Technické Udaje vodnich lazni LWMc s objemem 25,5; 38,3a 51|

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:

LWMc 12/100

25,51

LWMc 12/150 LWMc 12/200
38,31 511

20-90°C

+5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C

0,1°C

-0,2°C/+0,6 °C
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Displej
Materidl vany

Provozni podminky
Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x § x
h)

Maximalni hloubka ponoru
Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napajeni

Vodni lazné LWMc

Obj. cislo Typ
411 725 438 100 LWMc 8/100
411 725 438 150 LWMc 8/150
411 725 438 200 LWMc 8/200

411 725 431 010 LWMc 10/100

411 725 431 015 LWMc 10/150
411 725 431 020 LWMc 10/200
411 725 431 210 LWMc 12/100
411 725 431 215 LWMc 12/150

411 725 431 220 LWMc 12/200

Plocha vika s madlem
Obj. cislo Popis

411 002 847 543 8/200

411 021 047 543 10/200

411 021 247 543 12/200

Vika Sikméd/sedlova s madly

LED (zobrazeni nastavené teploty)

nerezova ocel (INOX)

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzujici)

850 x 300 x 100
mm

750 x 200 x 65
mm

50 mm

910 x 360 x 205
mm

Objem [I]
17,4
26,1
34,8
21,3
32
42,6
25,5
38,3
51

Viko ploché pro l1dzné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc

Viko ploché pro lazné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc

Viko ploché pro [dzné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc

850 x 300 x 150 850 x 300 x 200
mm mm

750 x 200 x 115 750 x 200 x 165

mm mm
100 mm 150 mm
910 x 360 x 255 910 x 360 x 305
mm mm
2,0 kw
230V, 50 Hz

Provedeni Dostupnost Cena / ks
Bez vika 3-4 tydny 18 657 K¢
Bez vika 3-4 tydny 18 657 K¢
Bez vika 3-4 tydny 18 657 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 229 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 229 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 229 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 800 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 800 K¢
Bez vika 3-4 tydny 19 800 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 1429 K¢
4-6 tydnd 1629 K¢
4-6 tydnd 1857 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 12.06.2025.


https://www.verkon.cz/lazen-vodni-wsl-serie-lwmc-s-cirkulaci/

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Viko Sikmé pro l1dzné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc

411 000 038 543 8/200 4-6 tydnl 2 229 K¢
411 000 310 543 \1/E)k/c2)g(|)kme pro lazné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 4-6 tydnf 2 714 K&
411 000 312 543 Viko Sikmé pro lazné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 4-6 tydn( 3143 K¢

12/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plocha vika s koncentrickymi kruhy

R . Pocet
Obj. cislo Popis otvord Dostupnost Cena / ks

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro

411 002 874 543 ldzné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8 4-6 tydnd 3200 K¢
8/200
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro

411 021 074 543 ldzné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10 4-6 tydnd 3771K¢
10/200
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro

411 021 274 543 ldzné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12 4-6 tydnd 3971K¢

12/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavéseni do vika s koncentrickymi kruhy (nelze je pouzit do lazni s hloubkou ponoru 50
mm)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1dzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 261 470 543 4-6 tydnl 1514 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 261 570 543 4-6 tydnl 1514 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 261 670 543 4-6 tydnl 1514 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
18 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro lazné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 261 870 543 4-6 tydnl 1514 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o prméru
20 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 262 070 543 4-6 tydnl 1514 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
22 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

411 262 270 543 4-6 tydnl 1514 K¢
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Obj. cislo

411 262 470 543

411 262 670 543

411 262 870 543

411 263 070 543

Stojanova tyc

Obj. cislo

411 002 500 543

Obj. ¢islo

411 002 877 543

411 021 077 543

411 021 277 543

Kose s pruzinami

Obj. ¢islo

411 085 078 543

411 810 078 543

411 815 078 543

411105 078 543

Popis

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o prméru
24 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
26 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
28 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro lazné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 3 ks zkumavek o prméru
30 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Popis

Stojanova ty¢, primér x délka: 14 x 500 mm, pro vsechny
typy ldzni LWMc (pouziva se v kombinaci s vikem s
koncentrickymi kruhy)

Rosty pro zvyseni dna a zakryti topného télesa

Popis

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
télesa pro ldzné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
télesa pro ldzné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc
10/200

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného

télesa pro l1dzné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc
12/200

Popis

Kos s 8 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro 1adzné
LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200

Ko$ s 8 pruzinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro lazné
LWMc 8/150 a LWMc 8/200

Ko$ s 8 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro ldzné
LWMc 8/200

Kos$ s 10 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro 1dzné
LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10/200

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 1514 K¢
4-6 tydn{ 1514 K¢
4-6 tydnd 1514 K¢
4-6 tydnd 1514 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks

4-6 tydnd 486 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 2 086 K¢
4-6 tydnd 2571 K¢
4-6 tydnd 3086 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 5229 K¢
4-6 tydnd 5229 K¢
4-6 tydnd 5229 K¢
4-6 tydn{ 6114 K¢
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Kos s 10 pruzinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro

411101078543 |0 n& | WMc 10/150 a LWMc 10/200 4-6 tydnd 6114 K¢
411 101 578 543 ll(é\c;iz i\(l)v&réjzllg/azrgtl) max. hloubka ponoru 150 mm, pro 4-6 tydnf 6114 K&
411 121 578 543 Kos$ s 12 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro 4-6 tydnf 6 943 K&

lazné LWMc 12/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Katalogovy-list-WSL-Vodni-lazné-LWMc.pdf
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