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LAZNE MEMMERT
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Lazen vodni Memmert WTB

Vyrobci a znacky: Memmert

Série WTB nabizi 6 model(l vodnich lazni s objemem od 7,5 do 51 litr(i. Dotykovy displej,
prehledné zobrazeni nastavenych hodnot a snadné ¢isténi poskytuji vysoky komfort
obsluhy. Lazné jsou vhodné pro kazdodenni pouziti ve vSech typech laboratofi.

Prodejem to u nas nekon¢i. VERKON jako autorizovany zastupce spole¢nosti Memmert
nabizi také instalaci, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy, pravidelné prohlidky, konzultace,
zarucni i pozarudni servis.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WTB:

|

]

6 modell s riznym objemem (7,5; 10; 17,1; 23,1; 37,5a 51 1)

bez cirkulace (cirkula¢ni zafizeni je volitelnym vybavenim za pfiplatek)

jednoduché ovladdani pomoci 3,5" dotykového displeje, ¢asovac

funkce CustomView pro zvétseni (dajd na displeji (snadna ¢itelnost z vétsi dalky)
teplotni rozsah: 10 - 99,9 °C (nejméné vsak +5 °C nad teplotou okoli), 2bodova kalibrace

vizudIni i akusticky alarm pfi prekroceni nastavené teploty (moZnost uzivatelského nastaveni minimélnich a
maximalnich hodnot pro alarm)

tepelna pojistka (vypnuti ohf'evu v pfipadé poruchy), ochrana proti chodu na sucho (tlakové Cidlo pro hlidani hladiny
kapaliny)
topné téleso umisténo na vnéjsi strané vany

nerezova vana se zaoblenymi rohy (snadno se Cisti), nerezovy plast, centraini odtok vody (vypusténi beze zbytku),
vypoustéci ventil na predni strané pfistroje, nerezové Sikmé kondenzacni viko

Siroka nabidka volitelného pfislusenstvi (objednava se samostatné): vika s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy,
oboustranné rosty pro zvySeni dna, koSe a svorky pro Erlenmeyerovy barky, stojany na zkumavky, cirkulac¢ni pumpa,
trepaci zarizeni

m podrobnéjsi technické informace naleznete nize v souborech ke stazeni

m informace k doddvce: soucasti dodavky lazné je i nerezové Sikmé kondenzacni viko

Technické Gdaje vodnich lazni WTB s objemem 7,5; 10a 17,1 |

Typ “wrs 6 Hwrs 11 “wrs 15

Objem 751 101 17,11
Rozsah regulace: 10 - 99,9 °C (s vikem)

Teplota Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 99,9 °C (s vikem)
Rozlisenf: 0,1°C

Disple] 3,5" barevny dotykovy (zobrazveni nastavené a skutec¢né teploty a

casu)
Casovat 1 min - 99 hod 59 min
Materidl vany nerezova ocel 1.4301
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Provozni podminky teplota okoli: 5 - 40 °C, relativni vihkost: max. 80 % (nekondenzujici)

277 x 217 x 150 267 x 207 x 200 482 x 277 x 150

Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x h)
mm mm mm

min. 40 mm, max. min. 40 mm, max. min. 20 mm, max.

Hladina kapaliny

114 mm 164 mm 114 mm
Vnéjsi rozméry véetné vika a nozicek (d x 479 x 289 x 375 479 x 289 x 425 749 x 349 x 375
SXV) mm mm mm
Hmotnost 11 kg 12 kg 18 kg
Prikon 1,0 kW 1,0 kW 1,42 kW
Napajeni 230V, 50/60 Hz

Technické Udaje vodnich lazni WTB s objemem 23,1; 37,5a 51 |

Typ “IWTB 24 SIWTB 35 “IWTB 50

Objem 23,11 37,51 511

Rozsah regulace: 10 - 99,9 °C (s vikem)

Teplota Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 99,9 °C
Rozlisent: 0,1°C
Displej 3,5" barevny dotykovy (zobrazeni nastavené a skutecné teploty a

¢asu)

Materidl vany nerezova ocel 1.4301

Provozni podminky teplota okoli: 5 - 40 °C, relativni vihkost: max. 80 % (nekondenzuijici)

472 x 267 x 200 602 x 482 x 150 592 x 472 x 200

Vyuzitelné rozméry vany (5 x v x h)

Hladina kapaliny

mm

min. 20 mm, max.

mm

min. 20 mm, max.

mm

min. 20 mm, max.

164 mm 114 mm 164 mm
Vnéjsi rozmeéry vcetné vika a nozicek (d x 749 x 349 x 425 868 x 554 x 375 868 x 554 x 425
SXV) mm mm mm
Hmotnost 20 kg 30 kg 30 kg
Prikon 1,42 kW 2,8 kW 2,8 kW
Napdjeni 230V, 50/60 Hz
Vodni lazné WTB s sikmym kondenzacnim vikem

Obj. ¢islo Typ Objem [I] Provedeni Dostupnost Cena / ks
411171 522 106 WTB 6 7.5 S Sikmym vikem 4-6 tydnd 22 823 K¢
411171522111 WTB 11 10 S Sikmym vikem 4-6 tydnd 24 534 K¢
411171522 115 WTB 15 17,1 S Sikmym vikem 4-6 tydnd 26 872 K¢
411171522 124 WTB 24 23,1 S Sikmym vikem 4-6 tydnd 29 571 K¢
411171 522 135 WTB 35 37,5 S Sikmym vikem 4-6 tydnd 36 030 K¢
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Obj. cislo

411171522 150

Typ Objem [I]

WTB 50 51

Viko ploché s koncentrickymi kruhy

Obj. cislo

411170 248 807

411170 248 808

411170 248 809

411170 248 804

411170 248 805

411170 248 806

Pocet

Popis otvort

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro
lazné WTB 6 a WTB 11
(pouziva se pouze v
kombinaci s cirkula¢ni
pumpou CPM650)

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro
lazné WTB 15 a WTB 24
(pouzivd se pouze v
kombinaci s cirkula¢ni
pumpou CPM650)

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro
ldzné WTB 35 a WTB 50
(pouziva se pouze v
kombinaci s cirkula¢ni
pumpou CPM650)

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro 3
ldzné WTB 6 a WTB 11

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro 6
ldzné WTB 15 a WTB 24

Viko ploché s vyjimatelnymi
koncentrickymi kruhy pro 8
ldzné WTB 35 a WTB 50

Nahradni sikmé kondenzacni nerezové viko

Obj. cislo
411170250 775
411 170 250 763
411 170 250 764

Popis
Viko Sikmé pro 1azné WTB 6 a WTB 11
Viko Sikmé pro l1dzné WTB 15 a WTB 24

Viko Sikmé pro |azné WTB 35 a WTB 50

Provedeni

S Sikmym vikem

Pramér
otvoru
[mm]

87

107

107

87

107

107

Dostupnost Cena / ks

4-6 tydnii 42 874 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnl 3037 K¢
4-6 tydnl 5 085 K¢
4-6 tydnd 10 435 K¢
4-6 tydnl 3037 K¢
4-6 tydnl 5 085 K¢
4-6 tydnl 10 435 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 2410 K¢
4-6 tydnd 2988 K¢
4-6 tydnd 5808 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Rosty pro zvyseni dna, koSe a svorky pro Erlenmeyerovy baiky, stojany na zkumavky

Obj. ¢islo

Popis

Rost oboustranny pro zvysSeni dna:

Dostupnost Cena / ks
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Obj. cislo

411170 250 767

411170 250 769

411170 250 771

Popis

Rost oboustranny pro zvyseni dna (30 nebo 60 mm,
max. zatizeni 12 kg) pro ldzné WTB 6 a WTB 11

Rost oboustranny pro zvyseni dna (30 nebo 60 mm,
max. zatizeni 25 kg) pro lazné WTB 15 a WTB 24

Rost oboustranny pro zvyseni dna (30 nebo 60 mm,
max. zatizeni 50 kg) pro ldzné WTB 35 a WTB 50

Dostupnost

4-6 tydnd

4-6 tydnl

4-6 tydnd

Kos pro uchyceni Erlenmeyerovych banék (perforované dno pro pouziti svorek):

411170 248 814

411170 248 815

411170 202 692
411170 202 693
411170 202 694

411170 202 695

Ko$ pro uchyceni Erlenmeyerovych banék pro [azné
WTB 15 a WTB 24

Kos pro uchyceni Erlenmeyerovych banék pro l1adzné
WTB 35 a WTB 50

Svorka pro uchyceni 100ml Erlenmeyerovy barky
Svorka pro uchyceni 200ml Erlenmeyerovy banky
Svorka pro uchyceni 300ml Erlenmeyerovy bariky

Svorka pro uchyceni 500ml Erlenmeyerovy barnky

Stojany na zkumavky pro lazné WTB 6 a WTB 11:

411170 248 822

411170 248 824

411170 248 826

411170 248 828

411170 248 834

411170 248 836

411170 248 830

411170 248 832

Stojan pro 34 ks zkumavek o priméru 10 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 3 ks)

Stojan pro 30 ks zkumavek o prdméru 12 mm pro
lazné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 3 ks)

Stojan pro 26 ks zkumavek o prdméru 14,5 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 2 ks)

Stojan pro 22 ks zkumavek o priméru 18 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 2 ks)

Stojan pro 33 ks zkumavek o prdméru 18 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 1 ks)

Stojan pro 44 ks zkumavek o priméru 18 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 1 ks)

Stojan pro 18 ks zkumavek o priméru 21 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 2 ks)

Stojan pro 14 ks zkumavek o priméru 32 mm pro
ldzné WTB 6 a WTB 11 (do vany Ize umistit 1 ks)

Stojany na zkumavky pro ldzné WTB 15 a WTB 24:

411170 248 823

411170 248 825

411170 248 827

411170 248 829

Stojan pro 58 ks zkumavek o prdméru 10 mm pro
l[azné WTB 15 a WTB 24 (do vany Ize umistit 4 ks)

Stojan pro 58 ks zkumavek o priméru 12 mm pro
ldzné WTB 15 a WTB 24 (do vany lze umistit 4 ks)

Stojan pro 46 ks zkumavek o prdméru 14,5 mm pro
ldzné WTB 15 a WTB 24 (do vany lze umistit 3 ks)

Stojan pro 38 ks zkumavek o prdméru 18 mm pro
l[dzné WTB 15 a WTB 24 (do vany Ize umistit 3 ks)

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydnd
4-6 tydn(
4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydnl

4-6 tydnd

Skladem, do 1
tydne

4-6 tydnd

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydnl

Cena / ks

1253 K¢

1518 K¢

3470 K¢

3061 K¢

6 049 K¢

578 K¢
675 K¢
723 K¢

771 K¢

1229 K¢

1229 K¢

1229 K¢

1735 K¢

1759 K¢

2 097 K¢

1422 K¢

1567 K¢

1542 K¢

1615 K¢

1735 K¢

1735 K¢
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
aronsss OBk summeko priméry 10
arvonges oIk amee o primiry 16 oo
aoassn Mok Hummeko priméns 24
aonses OBk smmeko primén 22 o
Stojany na zkumavky pro lazné WTB 35 a WTB 50:
arrozsosss OO TL Hummeko primén 10
arosoes SO GE ks aumae o primiry 12 o o
arrozsosss OB SeisHmmeko primer 10
1170250 862 R e (oo vany e umitt & 65 46 tydnd 3567 K¢
a1T02s0ses  FIBO 00k summeko prmér 1 oo
arrozsosso  FIBO 4k sammeko rimén, 2
411 170 250 661 Stojan pro 30 ks zkumavek o prdméru 32 mm pro 4-6 tydnd 7 362 K¢

lazné WTB 35 a WTB 50 (do vany Ize umistit 4 ks)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Cirkula¢ni pumpa (obéhové ¢erpadlo) pro vSechny typy lazni WTB

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

411 170 324 650 Cirkulacni Eumpa (pr9 ne.pretr12|tc.)u Clrkl:I|aICI vody do 4-6 tydni 16 316 K&
teploty 80 °C), bez pripojovaci a instala¢ni sady

411170248 8132 Pripojovaci a instalacni sada pro cirkula¢ni pumpu 4-6 tydnd 1832 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Trepaci zaFizeni (k tFepacimu zafizeni budete potfebovat i koS a svorky pro uchyceni Erlenmeyerovych banék
nebo stojan na zkumavky)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
Zalizeni tfepaci s horizontélnim pohybem pro lazné WTB 15
411170 121 524 a WTB 24, vCetné pohonné jednotky a ramu, frekvence 4-6 tydnd 21811 K¢
kmitl 30-150 min-1
Zafizeni trepaci s horizontaInim pohybem pro lazné WTB 35
411170 123 550 a WTB 50, vCetné pohonné jednotky a rdmu, frekvence 4-6 tydnd 37 042 K¢

kmitt 30-150 min-1

Stojany na zkumavky:
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan pro 171 ks zkumavek o prliméru 14,5 mm k

411170248 816 tfepacimu zafrizeni pro 1dzné WTB 15 a WTB 24 4-6 tydnd 3784 K¢
ozl SYEOISkeumaieko M o IR gy 3764
miozes  SYMEDESmaopineu 2 MmN e 376
1ozl SYIOIS leunaieko M o IO gy 7519
411 170 248 821 Stojan pro 117 ks zkumavek o prméru 32 mm k tfepacimu 4-6 tydn( 7519 K&

zafizeni pro ldzné WTB 35 a WTB 50

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB6-EN.pdf

Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB11-EN.pdf
Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB15-EN.pdf
Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB24-EN.pdf
Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB35-EN.pdf
Data-Sheet-Memmert-Waterbath-WTB50-EN.pdf
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