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Lazen vodni WSL, série LWTc s cirkulaci

Vyrobci a znacky: WSL

Vodni |4zné série LWTc jsou moderni pristroje urc¢ené pro jednoduchy ohrev vzorkd.
Mechanicka cirkulace zajistuje lepsi homogenitu teploty vody a konstantni teplotu
v celém pracovnim prostoru ldzné. Pristroje jsou urceny pro praci pfi teplotach do 70 °C.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WSL série LWTc:

9 modell s rdznym objemem (4; 5,7; 7,3; 9, 12, 14, 18,19 a 26 1)
hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm
cirkula¢ni ¢erpadlo pro homogenni rozlozeni teploty vody

jednoduché ovladani, dobre Citelny LED displej

pracovni rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okoli az 70 °C

vizudlIni i akusticky alarm pfri snizeni hladiny vody nebo poruse teplotniho senzoru
ochrana proti chodu na sucho (¢idlo pro hlidani hladiny kapaliny)

topné téleso umisténo nad dnem vany

kvalitni lisovana vana a topné téleso z nerezové oceli, nerezovy plast, vypoustéci
ventil na bocni strané pfistroje

Siroka nabidka volitelného pfislusenstvi (objedndvéa se samostatné): vika

s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, kulaté vyskové nastavitelné stojany

na zkumavky, plocha i Sikma vika, adaptéry pod vika, koSe s pruzinami, stojany
na zkumavky, rosty pro zakryti topného télesa a zvyseni dna, stojanova tyc

informace k dodavce: soucasti dodavky 1azné neni viko

Pro zajisténi homogenniho rozlozeni teploty v celém prostoru l1dzné je potreba pouzit viko. K dispozici jsou 3
typy vik - ploché viko s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, pIné ploché viko a Sikmé/sedlové viko. Viko
s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy Ize déle kombinovat se stojanovou tyci a kulatymi stojany na zkumavky.
Pod pIné ploché nebo Sikmé/sedlové viko je potreba vlozit adaptér. Stejny adaptér se pouziva i pro zavésné kose
s pruzinami nebo stojany na zkumavky. V nabidce je i perforovany rost pro zakryti topného télesa a pro zvyseni dna.
Vika, adaptéry, stojanova tyc, kose s pruzinami, stojany na zkumavky i rost na zakryti topného télesa se objednavaji
samostatné.

Technické Gdaje vodnich ldzni LWTc s objemem 4; 5,7a 7,3 |

Typ LWTc 2/100 LWTc 2/150 LWTc 2/200
Objem 41 5,71 7,31
Rozsah regulace: 20-90°C
Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C
Teplota
RozliSeni: 0,1°C
Pfesnost: -0,2°C/+0,6 °C
Displej LED (zobrazeni nastavené teploty)
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Material vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x § x h)
Maximalni hloubka ponoru
Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napajeni

nerezova ocel (INOX)

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vlhkost: max.

295 x 145 x 100 295 x 145 x 150
mm mm

200 x 100 x 65 200 x 100 x 115
mm mm

50 mm 100 mm

335x185x 210 335 x 185 x 260

mm mm
0,4 kw 0,5 kW
230V, 50 Hz

Technické Udaje vodnich [azni LWTc s objemem 9, 12 a 18 |

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:
Displej

Material vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x § x h)
Maximalni hloubka ponoru
Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napdajeni

LWTc 4/100 LWTc 4/150
91 121
20-90°C

+5 °C nad teplotou okoli ..

0,1°C

-0,2°C/+0,6 °C

85 % (nekondenzujici)

295 x 145 x 200
mm

200 x 100 x 165
mm

150 mm

335x185x 310
mm

0,6 kW

LWTc 4/200

181

70 °C

LED (zobrazeni nastavené teploty)

nerezova ocel (INOX)

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzujici)

325 x295x 100 325 x 295 x 150
mm mm

230 x 200 x 65 230 x 200 x 115
mm mm

50 mm 100 mm

360 x 335 x 210 360 x 335 x 260

mm mm
0,7 kW 0,9 kW
230V, 50 Hz

Technické Udaje vodnich lazni LWTc s objemem 14, 19 a 26 |

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:

LWTc 6/100 LWTc 6/150
141 191
20-90°C

+5 °C nad teplotou okoli ...

0,1°C

-0,2°C/+0,6 °C

325 x 295 x 200
mm

230 x 200 x 165
mm

150 mm

360 x 335 x 310
mm

1,1 kW

LWTc 6/200

261

70 °C
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Displej
Materidl vany

Provozni podminky
Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x § x

LED (zobrazeni nastavené teploty)
nerezova ocel (INOX)
teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vlhkost: max. 85 % (nekondenzujici)

500 x 295 x 100 500 x 295 x 150 500 x 295 x 200
mm mm mm

360 x 230 x 65 360 x 230 x 115 360 x 230 x 165

h)

Maximalni hloubka ponoru

Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

Prikon

Napajeni

Vodni lazné LWTc
Obj. cislo
411 725232 100
411 725 232 150
411 725 232 200
411 725 234 100
411 725 234 150
411 725 234 200
411 725 236 100
411 725 236 150

411 725 236 200

mm
50 mm

540 x 335 x 210

mm mm
100 mm 150 mm

540 x 335 x 260 540 x 335 x 310

mm mm mm
1,0 kw 1,2 kW 1,4 kW
230V, 50 Hz

Typ Objem [I] Provedeni Dostupnost Cena/ ks
LWTc 2/100 4 Bez vika 4-6 tydnl 18 543 K¢
LWTc 2/150 5,7 Bez vika 4-6 tydnl 18 543 K¢
LWTc 2/200 7,3 Bez vika 4-6 tydnl 18 543 K¢
LWTc 4/100 9 Bez vika 4-6 tydnl 19 857 K¢
LWTc 4/150 12 Bez vika 4-6 tydnd 19 857 K¢
LWTc 4/200 18 Bez vika 4-6 tydnd 19 857 K¢
LWTc 6/100 14 Bez vika 4-6 tydnl 21114 K¢
LWTc 6/150 19 Bez vika 4-6 tydnl 21114 K¢
LWTc 6/200 26 Bez vika 4-6 tydnl 21114 Ke

Plocha vika s koncentrickymi kruhy (pouziti bez adaptéru)

Obj. ¢islo

411 002 174 523

411 002 274 523

411 002 474 523

411 002 674 523

Popis

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
lazné LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc
2/200

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
ldzné LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc
2/200

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
ldzné LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc
4/200

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
ldzné LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc
6/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Pocet

otvorti Dostupnost Cena / ks
1 4-6 tydnd 1714 K¢
2 4-6 tydn( 1914 K&
4 4-6 tydn 2 457 K¢
6 4-6 tydn( 3057 K&
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Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavéseni do vika s koncentrickymi kruhy (nelze je pouzit do lazni s hloubkou ponoru 50
mm)

Obj. ¢islo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 261 470 523 4-6 tydnl 1771 KE

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 261 570 523 4-6 tydnl 1771 Ke

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prméru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 261 670 523 4-6 tydnl 1771KE

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
18 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1dzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 261 870 523 4-6 tydnd 1771 Ke

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
20 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro lazné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 262 070 523 4-6 tydnl 1771 KE

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
22 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 262 270 523 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
24 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1dzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 262 470 523 4-6 tydnl 1771 Ke

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
26 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 262 670 523 4-6 tydnl 1771 KE

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o prméru
28 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 262 870 523 4-6 tydnl 1771 KE

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 3 ks zkumavek o priméru
30 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWTc 2/100,
LWTc 4/100 a LWTc 6/100)

411 263 070 523 4-6 tydnl 1771 Ke

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Stojanova tyc

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojanova ty¢, prdmér x délka: 14 x 500 mm, pro véechny
411 002 500 523 typy ldzni LWTc (pouzivd se v kombinaci s vikem s 4-6 tydnd 543 K¢
koncentrickymi kruhy)
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Rosty pro zvyseni dna a zakryti topného télesa

Obj. cislo

411 002 277 523

411 002 477 523

411 002 677 523

Popis

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
télesa pro ldzné LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
télesa pro ldzné LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
télesa pro ldzné LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 571 K¢
4-6 tydnd 1171Ke
4-6 tydnd 2 057 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Adaptéry pod Sikmé nebo ploché viko, pro kose s pruzinami nebo stojany na zkumavky

Obj. ¢islo

411 001 213 523

411 001 413 523

411 001 613 523

Popis

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro koSe s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1dzné LWTc 2/100, LWTc
2/150 a LWTc 2/200

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro kose s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1azné LWTc 4/100, LWTc
4/150 a LWTc 4/200

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro koSe s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1dzné LWTc 6/100, LWTc
6/150 a LWTc 6/200

Plocha vika (lze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. ¢cislo

411 002 247 523

411 002 447 523

411 002 647 523

Popis

Viko ploché pro lazné LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc
2/200 (pouZziva se v kombinaci s adaptérem)

Viko ploché pro lazné LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc
4/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

Viko ploché pro lazné LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc
6/200 (pouZzivd se v kombinaci s adaptérem)

Vika Sikmd/sedlova (lze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. cislo

411 000 032 523

411 000 034 523

411 000 036 523

Popis

Viko Sikmé pro lazné LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200
(pouzivd se v kombinaci s adaptérem)

Viko Sikmé pro Idzné LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200
(pouziva se v kombinaci s adaptérem)

Viko Sikmé pro lazné LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200
(pouziva se v kombinaci s adaptérem)

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 1000 K¢
4-6 tydnd 1714 K¢
4-6 tydnd 2 000 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydn{ 571 K¢
4-6 tydnd 1171 K¢
4-6 tydn( 1371K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 743 K¢
4-6 tydnd 1 400 K¢
4-6 tydnd 2 314 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Kose s pruzinami (Ize je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry pod Sikmé nebo ploché viko)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Ko$ se 2 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro ldzné
411125078 523 LWTc 2/100, LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (pouziva se v 4-6 tydnd 2 029 K¢
kombinaci s adaptérem)

Kos se 2 pruzinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro
411121 078 523 ldzné LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (pouziva se v kombinaci s 4-6 tydn( 2 029 K¢
adaptérem)

Kos se 2 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro

411121 578 523 ldzné LWTc 2/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

4-6 tydnl 2 029 K¢

Kos se 4 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lazné
411 145 078 523 LWTc 4/100, LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (pouziva se v 4-6 tydnd 3314 K¢
kombinaci s adaptérem)

Kos se 4 pruzinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro
411 141 078 523 ldzné LWTc 4/150 a LWTc 4/200 (pouziva se v kombinaci s 4-6 tydn( 3314 K¢
adaptérem)

Kos se 4 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro

411 141 578 523 ldzné LWTc 4/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

4-6 tydnl 3314 KE

Kos se 6 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro lazné
411 165 078 523 LWTc 6/100, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (pouziva se v 4-6 tydnd 5000 K¢
kombinaci s adaptérem)

Ko$ se 6 pruzinami, max. hloubka ponoru 100 mm, pro
411161 078 523 ldzné LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (pouziva se v kombinaci s 4-6 tydnd 5000 K¢
adaptérem)

Kos se 6 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro

411161578 523 ldzné LWTc 6/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

4-6 tydnd 5000 K¢
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky pro ldzné LWTc 2/150 a LWTc 2/200 (lze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry); do lazni
Ize umistit pouze 1 ks stojanu

Pro
Obj. ¢islo Popis Pof:et zkuomayky Dostupnost Cena / ks
mist (prumer x
délka) [mm]

Stojan na zkumavky o priméru 10 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a

411 211 045 523 LWTc 2/200 (pouziva se 32 10 x 45 az 80 4-6 tydnl 1771Ke
v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/150 a

411 211 070 523 LWTc 2/200 (pouziva se 32 10 x 70 az 105 4-6 tydn( 1771 K¢
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 12 mm:
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Obj. ¢islo Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411211 245523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/150 a
411 211 275523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 295 523

Stojan na zkumavky o priméru 13 mm:

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/150 a
411 211 345523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411211 370523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 395 523

Stojan na zkumavky o priméru 14 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411 211 445523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/150 a
411 211 470523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 495 523

Stojan na zkumavky o priméru 15 mm:

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/150 a
411 211 545523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Pocet

mist

28

28

28

28

28

28

22

22

22

17

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

12 x 45 az 80

12 x 70 az 105

12 x95az130

13 x 45 az 80

13 x 70 az 105

13 x 95 az 130

14 x 45 az 80

14 x 70 az 105

14 x 95 az 130

15 x 45 az 80

Dostupnost

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydnd

4-6 tydn

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢
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Obj. ¢islo Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411211570523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 595 523

Stojan na zkumavky o priméru 16 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411211670523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 695 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 612 523

Stojan na zkumavky o priméru 18 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/150 a
411211 870523 LWTc 2/200 (pouziva se
v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 895 523

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 211 812 523

Stojan na zkumavky o priméru 20 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 095 523

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 012 523

Stojan na zkumavky o priméru 22 mm:

Pocet
mist

17

17

17

17

17

14

14

14

14

14

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

15x 70 az 105

15 x 95 az 130

16 x 70 az 105

16 x 95 az 130

16 x 120 az
155

18 x 70 aZ 105

18 x 95 az 130

18 x 120 az
155

20 x 95 az 130

20 x 120 az
155

Dostupnost

4-6 tydnl

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydn(

4-6 tydnl

4-6 tydn(

4-6 tydnl

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢
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Pro
Pocet zkumavky
mist (pramér x
délka) [mm]

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 295 523 12 22 x95az130 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200 22 x 120 az P M
(pouziva se v kombinaci 12 155 4-6 tydnu 1771k

s adaptérem)

411 212 212 523

Stojan na zkumavky o priméru 24 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 495 523 12 24 x 95 az 130 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200 24 x 120 az , o M
(pouzivé se v kombinaci 12 155 4-6 tydnu 1771k

s adaptérem)

411 212 412 523

Stojan na zkumavky o priméru 26 mm:

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 695 523 10 26 x 95 az 130 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200 26 x 120 az " N
(pouzivé se v kombinaci 10 155 4-6 tydnd 1771k

s adaptérem)

411 212 612 523

Stojan na zkumavky o priméru 28 mm:

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 212 895 523 10 28 x95az130 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200 10 28 x 120 az 4-6 tydn 1771 K&
(pouziva se v kombinaci 155

s adaptérem)

411 212 812 523

Stojan na zkumavky o priméru 30 mm:

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 2/200
(pouziva se v kombinaci
s adaptérem)

411 213 095 523 6 30 x 95 az 130 4-6 tydnl 1771 K¢

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 2/200 30 x 120 az B .
(pouzivéa se v kombinaci 6 155 4-6 tydnu 1771 ke

s adaptérem)

411 213 012 523

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lazné LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150 a LWTc 6/200 (lze je pouzit pouze v
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kombinaci s adaptéry); do lazni LWTc 4/150 a 4/200 Ize umistit 3 stojany, do lazni LWTc 6/150 a 6/200 pak 6

stojanu

Obj. cislo

Popis

Stojan na zkumavky o priméru 10 mm:

411 221 045 523

411 221 070 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 12 mm:

411 221 245 523

411 221 270 523

411 221 295 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc
6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 13 mm:

411 221 345 523

411 221 370 523

411 221 395 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc
6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 14 mm:

411 221 445 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
4/200, LWTc 6/150 a
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Pocet
mist

18

18

16

16

16

16

16

16

12

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

10 x 45 az 80

10 x 70 az
105

12 x 45 az 80

12 x 70 az
105

12 x 95 az
130

13 x 45 az 80

13 x70az
105

13x95az
130

14 x 45 az 80

Dostupnost

4-6 tydn(

4-6 tydnl

4-6 tydn

4-6 tydnl

4-6 tydnl

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydn(

4-6 tydnd

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢
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Pro
Pocet zkumavky
mist (pramér x
délka) [mm]

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc

411221470523 4/200, LWTc 6/150 a 12 14 ’igg az 4-6 tydn 1771 Ke
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 14 x 95 az S e Y
411 221 495523 6/200 (pouzivé se v 12 130 4-6 tydnu 1771 Kc

kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 15 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc
411 221 545 523 4/200, LWTc 6/150 a 10 15 x 45 az 80 4-6 tydnd 1771 K¢
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc 15 x 70 a3
411 221570523 4/200, LWTc 6/150 a 10 105 4-6 tydn( 1771 K¢
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné LWTc 4/200 a LWTc 15x 95 az N N
6/200 (pouZivé se v 10 130 4-6 tydnu 1771 Ke

kombinaci s adaptérem)

411 221 595 523

Stojan na zkumavky o priméru 16 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc 16 x 70 a3
411 221 670 523 4/200, LWTc 6/150 a 10 105 4-6 tydn( 1771 KE
LWTc 6/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 16 x 95 az — Y
6/200 (pouZivé se v 10 130 4-6 tydnu 1771 Ke

kombinaci s adaptérem)

411 221 695 523

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 16 x 120 az S e Y
6/200 (pouzivé se v 10 155 4-6 tydnd 1771 ke

kombinaci s adaptérem)

411 221 612 523

Stojan na zkumavky o priméru 18 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/150, LWTc 18 x 70 a3
411 221 870 523 4/200, LWTc 6/150 a 10 4-6 tydnl 1771Ke

LWTc 6/200 (pouziva se v 105

kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do

lazné LWTc 4/200 a LWTc 18 x 95 az L e Y
411 221 895 523 6/200 (pouzivé se v 10 130 4-6 tydnu 1771 KC

kombinaci s adaptérem)
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Pro

- . Pocet zkumavky
Obj. cislo Popis mist (prémér x Dostupnost Cena / ks
délka) [mm]
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 18 x 120 az A .
411 221 812 523 6/200 (pousiva se v 10 155 4-6 tydnU 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 20 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 20x95az S o Y
411 222 095 523 6/200 (pousiva se v 5 130 4-6 tydn( 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 20 x 120 az Lo Y
411 222 012 523 6/200 (pousiva se v 5 155 4-6 tydnU 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 22 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 22x95az A .
411 222 295 523 6/200 (pousiva se v 4 130 4-6 tydn( 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 22 x 120 az Lo Y
411 222 212 523 6/200 (pouzivé se v 4 155 4-6 tydnu 1771 Kc
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 24 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 24 x95az A .
411 222 495 523 6/200 (pousiva se v 4 130 4-6 tydnU 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 24 x 120 az S e Y
411 222 412 523 6/200 (pouzivé se v 4 155 4-6 tydnu 1771 Kc
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 26 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 26 x 95 az Lo y
411 222 695 523 6/200 (pousiva se v 4 130 4-6 tydnU 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 26 x 120 az S Y
411 222 612 523 6/200 (pouzivé se v 4 155 4-6 tydnu 1771 Kc
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 28 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 28 x 95 az Lo Y
411 222 895523 6/200 (pouzivé se v 4 130 4-6 tydnu 1771 Kc
kombinaci s adaptérem)
Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 05.12.2025. 12
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Pro
Pocet zkumavky

Obj. cislo Popis mist (prémér x Dostupnost Cena / ks
délka) [mm]
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 28 x 120 az A .
411 222 812 523 6/200 (pousiva se v 4 155 4-6 tydnU 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 30 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné LWTc 4/200 a LWTc 30x95az Lo .
411 223 095 523 6/200 (pousiva se v 4 130 4-6 tydn( 1771Ke
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411 223 012 523 lazné LWTc 4/200 a LWTc 4 30 x 120 az 4-6 tydn 1771 K&

6/200 (pouzivd se v 155
kombinaci s adaptérem)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Katalogovy-list-WSL-Vodni-lazné-LWTc.pdf

Lazen vodni WSL, série LWMc s cirkulaci

Vyrobci a znacky: WSL

Série LWMc nabizi 9 modell vodnich lazni s objemem vany od 17,4 do 51 I. Mechanicka

cirkulace zajistuje lepsi homogenitu teploty vody a konstantni teplotu v celém pracovnim _

prostoru lazné. Pristroje jsou urceny pro praci pri teplotdch do 70 °C. Své uplatnéni
najdou v kazdé laboratori.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WSL série LWMc: "
1

9 modell s objemem od 17,4 do 51 | - '—
hloubka ponoru: 50, 100 nebo 150 mm

LED displej

cirkula¢ni ¢erpadlo pro homogenni rozlozeni teploty vody

jednoduché ovladani, dobre Citelny LED displej

pracovni rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okoli az 70 °C

vizualni i akusticky alarm pfi snizeni hladiny vody nebo poruse teplotniho senzoru

ochrana proti chodu na sucho (Cidlo pro hlidani hladiny kapaliny)

topné téleso umisténo nad dnem vany

kvalitni vana a topné téleso z nerezové oceli, nerezovy plast, vypoustéci ventil
na bocni strané pfistroje

Sirokd nabidka volitelného pfislusenstvi (objednava se samostatné): vika

s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, kulaté vySkové nastavitelné stojany

na zkumavky, plochd i Sikma vika, koSe s pruzinami, rosty pro zakryti topného télesa
a zvyseni dna, stojanova tyc

informace k dodavce: soucasti dodavky 14zné neni viko
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Pro zajisténi homogenniho rozlozeni teploty v celém prostoru 1azné je potrfeba pouzit viko. K dispozici jsou 3
typy vik - pIné ploché viko, Sikmé/sedlové viko nebo viko s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, které Ize déle
kombinovat se stojanovou ty¢i a kulatymi stojany na zkumavky. V nabidce jsou i zdvésné koSe s pruzinami nebo
perforovany rost pro zakryti topného télesa a pro zvyseni dna.

Vika, stojanova ty¢, kose s pruzinami

i rost na zakryti topného télesa se objednavaji samostatné.

Technické Gdaje vodnich l1dzni LWMc s objemem 17,4; 26,1 a 34,8 |

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:
Displej

Materidl vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x h)

Maximalni hloubka ponoru
Vnéjsi rozméry (d x S x v)

Prikon

Napéjeni

LWMc 8/100 LWMc 8/150 LWMc 8/200
17,41 26,11 34,81
20-90°C

+5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C
0,1°C
-0,2°C/+0,6 °C
LED (zobrazeni nastavené teploty)
nerezova ocel (INOX)
teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzuijic)

580 x 300 x 100
mm

580 x 300 x 150
mm

580 x 300 x 200
mm

480 x 200 x 65
mm

480 x 200 x 115
mm

480 x 200 x 165
mm

50 mm 100 mm 150 mm

640 x 360 x 205 640 x 360 x 255 640 x 360 x 305

mm mm mm
1,2 kW 1,6 kW 1,9 kw
230V, 50 Hz

Technické Gdaje vodnich 1dzni LWMc s objemem 21,3; 32 2 42,6 |

Typ
Objem
Rozsah regulace:
Pracovni rozsah:
Teplota
Rozliseni:
Presnost:
Displej

Materidl vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

LWMc 10/100 LWMc 10/150 LWMc 10/200

21,31 321 42,6 |
20-90 °C
+5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C
0,1°C
-0,2°C/+0,6 °C
LED (zobrazeni nastavené teploty)
nerezova ocel (INOX)

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vinkost: max. 85 % (nekondenzujici)

710 x 300 x 100
mm

710 x 300 x 150
mm

710 x 300 x 200
mm

Generovano automaticky z www.verkon.cz.
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Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x
h)

Maximalni hloubka ponoru

Vnéjsi rozméry (d x § x v)

610 x 200 x 65
mm

50 mm

770 x 360 x 205

610 x 200 x 115
mm

100 mm

770 x 360 x 255

610 x 200 x 165
mm

150 mm

770 x 360 x 305

mm mm mm
Prikon 2,0 kW
Napdjenfi 230V, 50 Hz

Technické Gdaje vodnich ldzni LWMc s objemem 25,5; 38,3 a 51 |

Typ LWMc 12/100 LWMc 12/150 LWMc 12/200
Objem 25,51 38,31 511
Rozsah regulace: 20-90 °C
Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 70 °C
Teplota
Rozliseni: 0,1°C
Presnost: -0,2°C/+0,6 °C
Displej LED (zobrazeni nastavené teploty)

Material vany

Provozni podminky
Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x
h)

Maximalni hloubka ponoru

Vnéjsi rozméry (d x $ x v)

nerezova ocel (INOX)

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzujici)

850 x 300 x 100
mm

750 x 200 x 65
mm

50 mm

910 x 360 x 205

850 x 300 x 150
mm

750 x 200 x 115
mm

100 mm

910 x 360 x 255

850 x 300 x 200
mm

750 x 200 x 165
mm

150 mm

910 x 360 x 305

mm mm mm
Prikon 2,0 kW
Napdjeni 230V, 50 Hz

Vodni lazné LWMc

Obj. cislo Typ Objem [I] Provedeni Dostupnost Cena / ks

411 725 438 100 LWMc 8/100 17,4 Bez vika 3-4 tydny 22 371 K¢
411 725 438 150 LWMc 8/150 26,1 Bez vika 3-4 tydny 22 371 K¢
411 725 438 200 LWMc 8/200 34,8 Bez vika 3-4 tydny 22 371 Ke
411 725 431 010 LWMc 10/100 21,3 Bez vika 3-4 tydny 23 029 K¢
411 725 431 015 LWMc 10/150 32 Bez vika 3-4 tydny 23 029 K¢
411 725 431 020 LWMc 10/200 42,6 Bez vika 3-4 tydny 23 029 K¢
411 725 431 210 LWMc 12/100 25,5 Bez vika 3-4 tydny 23 686 K¢
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Obj. cislo Typ Objem [I] Provedeni Dostupnost Cena / ks
411 725 431 215 LWMc 12/150 38,3 Bez vika 3-4 tydny 23 686 K¢
411 725 431 220 LWMc 12/200 51 Bez vika 3-4 tydny 23 686 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plocha vika s madlem

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
411 002 847 543 \é}l;gé)loche pro lazné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 4-6 tydni 1714 K&
411 021 047 543 \1/|0k/c2)(;:>(l)oche pro lazné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 4-6 tydni 1914 K&

411 021 247 543 \1/|2k/3(§)(|)0Che pro lazné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 4-6 tydn 2229 K&

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vika Sikma/sedlova s madly

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

411 000 038 543 \é}l;gglkme pro lazné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 4-6 tydn( 2 657 K&

Viko Sikmé pro lazné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc

411 000 310 543 10/200 4-6 tydnu 3229 K¢

Viko Sikmé pro l1dzné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc

411 000 312 543 12/200 4-6 tydnd 3714 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plocha vika s koncentrickymi kruhy

Pocet

Obj. ¢islo Popis otvort

Dostupnost Cena / ks

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
411 002 874 543 ldzné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8 4-6 tydnd 3714 K¢
8/200

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
411 021 074 543 ldzné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 10 4-6 tydnd 4 371 K¢
10/200

Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro
411 021 274 543 ldzné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 12 4-6 tydnd 4771 K¢
12/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky k zavéseni do vika s koncentrickymi kruhy (nelze je pouzit do lazni s hloubkou ponoru 50
mm)
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Obj. cislo

411 261 470 543

411 261 570 543

411 261 670 543

411 261 870 543

411 262 070 543

411 262 270 543

411 262 470 543

411 262 670 543

411 262 870 543

411 263 070 543

Stojanova tyc
Obj. cislo

411 002 500 543

Popis

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
priméru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro lazné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o prméru
18 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
20 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o prméru
22 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro lazné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
24 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1dzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
26 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o prméru
28 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro ldzné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 3 ks zkumavek o priméru
30 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy (nevhodny pro 1azné LWMc 8/100,
LWMc 10/100 a LWMc 12/100)

Popis

Stojanova ty¢, prdmér x délka: 14 x 500 mm, pro véechny
typy ldzni LWMc (pouziva se v kombinaci s vikem s
koncentrickymi kruhy)

Rosty pro zvyseni dna a zakryti topného télesa

Dostupnost

4-6 tydn(

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydnd

4-6 tydn(

4-6 tydnd

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost

4-6 tydnd

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Cena / ks

1771 K¢

1771 Ke

1771KE

1771 KE

1771 Ke

1771KE

1771 Ke

1771 KE

1771 K¢

1771 Ke

Cena / ks

543 K¢
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného

411002 877 543 t&lesa pro lazné LWMc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200 4-6 tydnd 2457 K
Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
411 021 077 543 télesa pro lazné LWMc 10/100, LWMc 10/150 a LWMc 4-6 tydnd 3057 K¢
10/200
Perforovany rost pro zvyseni dna (30 mm) a zakryti topného
411 021 277 543 télesa pro lazné LWMc 12/100, LWMc 12/150 a LWMc 4-6 tydnd 3714 K¢
12/200
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Kose s pruzinami
Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Kos s 8 pruzinami, max. hloubka ponoru 50 mm, pro 1dzné

411085078543 | \ymc 8/100, LWMc 8/150 a LWMc 8/200 4-6 tydnd 6 286 K¢
411 810 078 543 E\(/)\lngCBS;D{E(i)ir;al_r]\;]\i/MTaB);'Zgl()OUbka ponoru 100 mm, pro lazné 4-6 tydni 6 286 K&
411 815 078 543 E\c,)\léMscsgﬁ)zrg(i)inami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro ladzné 4-6 tydn 6 286 K&
411 101 578 543 ll;ozénz i\(l)vr\)/lrcuzllglazrgtl) max. hloubka ponoru 150 mm, pro 4-6 tydnd 7314 K¢
411 121 578 543 Kos s 12 pruzinami, max. hloubka ponoru 150 mm, pro 4-6 tydni 8314 K&

lazné LWMc 12/200

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Katalogovy-list-WSL-Vodni-lazné-LWMc.pdf

Lazen vodni WSL, série Blue Line bez cirkulace

Vyrobci a znacky: WSL
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Série Blue Line nabizi 6 modeld vodnich ldzni s objemem od 5,7 do 26 litrd. Pfistroje jsou
vybaveny mikroprocesorovym PID regulatorem a tfemi topnymi télesy pro zajisténi stalé
a stabilni teploty. K vyhodam této série patfi i rezim varu a moznost vytvoreni az 5
uZzivatelskych programd. Lazné jsou vhodné pro kazdodenni pouZiti ve véech typech
laboratoff.

Zakladni charakteristika vodnich lazni WSL série Blue Line:

6 modeli s riznym objemem a hloubkou ponoru 130 nebo 180 mm

intuitivni ovladani, ovlddaci panel s ochranou proti stfikajici vodé a plsobenf
chemikalii, dva prehledné LED displeje (zobrazeni nastavené i aktudini teploty a ¢asu)

c¢asovac, funkce automatického vypnuti po uplynuti nastaveného ¢asu
moznost vytvoreni a uloZeni az péti programi (teplota/¢as)
pracovni rozsah teplot: +5 °C nad teplotou okoli az 100 °C, rezim varu

mikroprocesorovy PID regulator (omezuje kolisani nastavené teploty s presnosti
+0,2 °C)

vizualIni i akusticky alarm pri prekroceni nastavené teploty (moznost uZivatelského
nastaveni minimalnich a maximalnich hodnot pro alarm)

ochrana proti chodu na sucho (¢idlo pro hlidani hladiny kapaliny)
3 topna télesa umisténa na vnéjsi strané vany (na dné a bocich)

kvalitni bezesva vana z nerezové oceli, nerezovy plast s praskovym natérem,
vypoustéci ventil na bo¢ni strané pristroje, integrované otvory pro drzak stojanové
tyce

Siroka nabidka volitelného pfislusenstvi (objedndvéa se samostatné): vika

s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, kulaté vyskové nastavitelné stojany

na zkumavky, plochd i Sikma vika, adaptéry pod vika, koSe s pruzinami, stojany
na zkumavky, rosty pro zvySeni dna, stojanova ty¢ s drzakem

informace k dodavce: soucasti dodavky lazné neni viko

7 Pro zajisténi homogenniho rozlozeni teploty v celém prostoru 1dzné je potfeba pouzit viko. K dispozici jsou 3
typy vik - ploché viko s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy, plné ploché viko a Sikmé/sedlové viko. Viko
s vyjimatelnymi koncentrickymi kruhy Ize déle kombinovat s kulatymi stojany na zkumavky.
Pod pIné ploché nebo Sikmé/sedlové viko je potreba vlozit adaptér. Stejny adaptér se pouziva i pro zavésné kose
s pruzinami nebo stojany na zkumavky. V nabidce je i perforovany rost pro zvyseni dna a stojanova ty¢ s drzakem.
Vika, adaptéry, stojanova ty¢, koSe s pruzinami, stojany na zkumavky i rost na zvyseni dna se objednavaji
samostatné.

Technické Gdaje vodnich 1dzni Blue Line s objemem 5,7; 7,3, 12 a 18 |

Typ BL 2/150 BL 2/200 BL 4/150 BL 4/200
Objem 571 7,31 121 181
Rozsah regulace: 20 -100 °C
Pracov.m' +5 °C nad teplotou okoli ... 100 °C, rezim varu
Teplota rozsah:
RozliSeni: 0,1°C
Pfesnost: +0,2 °C
Displej 2x LED (zobrazeni nastavené i aktudini teploty a ¢asu)
Casovat 1 min - 99 hod 59 min
Material vany nerezova ocel (INOX)
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Provozni podminky

teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzuijici)

Rozméry vany (d x & x h) 295 x 145 x 295 x 145 x 295 x 325 x 295 x 325 x
150 mm 200 mm 150 mm 200 mm

Vyuzitelné rozméry vany (d x § 200 x 100 x 200 x 100 x 230 x 200 x 230 x 200 x
X h) 145 mm 195 mm 145 mm 195 mm
Maximalini hloubka ponoru 130 mm 180 mm 130 mm 180 mm
Prikon 0,9 kW 1,5 kW
Napdjeni 230V, 50 Hz
Technické Gdaje vodnich lazni Blue Line s objemem 19 a 26 |
Typ BL 6/150 BL 6/200
Objem 191 26 1

Rozsah regulace: 20-100 °C

Pracovni rozsah: +5 °C nad teplotou okoli ... 100 °C, rezim varu
Teplota

RozliSeni: 0,1°C

Pfesnost: +0,2 °C
Displej 2x LED (zobrazeni nastavené i aktualni teploty a ¢asu)
Casovat 1 min - 99 hod 59 min

Material vany

Provozni podminky

Rozméry vany (d x § x h)

Vyuzitelné rozméry vany (d x $ x h)
Maximalni hloubka ponoru

Vnéjsi rozmeéry (d x § x v)

nerezova ocel (INOX)
teplota okoli: 5 - 60 °C, relativni vihkost: max. 85 % (nekondenzujici)
295 x 500 x 150 mm 295 x 500 x 200 mm
230 x 360 x 145 mm 230 x 360 x 195 mm
130 mm 180 mm

340 x 625 x 205 mm 340 x 625 x 255 mm

Prikon 2,2 kW
Napajeni 230V, 50 Hz
Vodni lazné Blue Line
Obj. cislo Typ Objem [I] Provedeni Dostupnost Cena / ks
411 720 232 150 BL 2/150 5,7 Bez vika 3-4 tydny 20 171 K¢
411 720 232 200 BL 2/200 7,3 Bez vika 3-4 tydny 20 171 K¢
411 720 234 150 BL 4/150 12 Bez vika 3-4 tydny 20 600 K¢
411 720 234 200 BL 4/200 18 Bez vika 3-4 tydny 20 600 K¢
411 720 236 150 BL 6/150 19 Bez vika 3-4 tydny 21 429 K¢
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Obj. cislo

411 720 236 200

Obj. cislo

411720 117 323

411 720 127 323

411 720 147 323

411 720 167 323

Obj. ¢islo

411 261 470 023

411 261 570 023

411726 670 120

411 726 870 120

411 262 070 023

411 262 270 023

411 262 470 023

411 262 670 023

411 262 870 023

Viko ploché s koncentrickymi kruhy (pouziti bez adaptéru)

Typ Objem [I] Provedeni

BL 6/200 26 Bez vika

. Pocet
Popis otvord
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro 1
lazné BL 2/150 a BL 2/200
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro )
ldzné BL 2/150 a BL 2/200
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro 4
ldzné BL 4/150 a BL 4/200
Viko ploché s koncentrickymi kruhy pro 6

lazné BL 6/150 a BL 6/200

Stojan na zkumavky k zavéseni do vika s koncentrickymi kruhy

Popis

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 14 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 15 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 18 ks zkumavek o
prdméru 16 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
18 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 9 ks zkumavek o priméru
20 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
22 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
24 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o priméru
26 mm a délce 70 - 120 mm k zavéseni do vika s
koncentrickymi kruhy

Stojan s nastavitelnou vyskou pro 6 ks zkumavek o prméru
28 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy

Dostupnost Cena / ks

3-4 tydny 21 429 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 1714 K¢
3-4 tydny 1914 K¢
3-4 tydny 2 457 K¢
3-4 tydny 3057 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks

3-4 tydny 1771 Ke

3-4 tydny 1771 Ke
3-4 tydny 1771 K&
3-4 tydny 1771 KE
3-4 tydny 1771 Ke
3-4 tydny 1771 K&
3-4 tydny 1771 Ke
1771 K&

3-4 tydny

3-4 tydny 1771 Ke
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Obj. cislo

411 263 070 023

Stojanova tyc
Obj. cislo

411 720 150 023

Rost pro zvysSeni dna o
Obj. cislo
411 720 127 723

411720147 723

411 720 167 723

Popis
Stojan s nastavitelnou vyskou pro 3 ks zkumavek o priméru

30 mm a délce 70 - 120 mm k zavéSeni do vika s
koncentrickymi kruhy

Popis

Stojanova ty¢ s drzakem, prdmér x délka: 14 x 500 mm, pro
vSechny typy lazni Blue Line

15 mm

Popis

Perforovany rost pro zvyseni dna o 15 mm pro ldzné BL
2/150 a BL 2/200

Perforovany rost pro zvySeni dna o 15 mm pro ldzné BL
4/150 a BL 4/200

Perforovany rost pro zvyseni dna o 15 mm pro ldzné BL
6/150 a BL 6/200

Dostupnost Cena / ks

3-4 tydny 1771 Ke

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 543 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 573 K¢
3-4 tydny 1171 K¢
3-4 tydny 2 057 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Adaptéry pod Sikmé nebo ploché viko, pro kose s pruzinami nebo stojany na zkumavky

Obj. ¢islo

411720121 323

411 720 141 323

411 720 161 323

Popis

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro koSe s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1dzné BL 2/150 a BL 2/200

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro kose s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1dzné BL 4/150 a BL 4/200

Adaptér pod Sikmé nebo ploché viko, pro koSe s pruzinami
nebo stojany na zkumavky pro 1dzné BL 6/150 a BL 6/200

Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 857 K¢
3-4 tydny 1429 K¢
3-4 tydny 1 686 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kose s pruzinami (Ize je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry pod Sikmé nebo ploché viko)

Obj. cislo

411 721 227 823

411721 277 823

411 721 427 823

411 721 477 823

Popis

Kos se 2 pruzinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro
ldzné BL 2/150 a BL 2/200 (pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Kos$ se 2 pruzinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro
lazen BL 2/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

Kos se 4 pruzinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro
ldzné BL 4/150 a BL 4/200 (pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Kos se 4 pruzinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro
lazen BL 4/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 2 057 K¢
3-4 tydny 2 057 K¢
3-4 tydny 3314 K¢
3-4 tydny 3314 K¢
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
Kos se 6 pruzinami, max. hloubka ponoru 120 mm, pro
411721 627 823 l4zné BL 6/150 a BL 6/200 (pouziva se v kombinaci s 3-4 tydny 5000 K¢
adaptérem)

Kos se 6 pruzinami, max. hloubka ponoru 170 mm, pro

411721 677 823 ldzen BL 6/200 (pouziva se v kombinaci s adaptérem)

3-4 tydny 5000 K¢
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plocha vika (lze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Viko ploché pro 1dzné BL 2/150 a BL 2/200 (pouzivd se v

411720224 723 kombinaci s adaptérem) 3-4 tydny 571 K¢

411 720 244 723 Viko ploche pro Iaz,ne BL 4/150 a BL 4/200 (pouziva se v 3-4 tydny 971 K&
kombinaci s adaptérem)

411 720 264 723 Viko ploché pro lazne BL 6/150 a BL 6/200 (pouziva se v 3-4 tydny 1371 K&

kombinaci s adaptérem)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Vika sikma/sedlova (lIze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Viko Sikmé pro Idzné BL 2/150 a BL 2/200 (pouziva se v

411 720 003 223 kombinaci s adaptérem) 3-4 tydny 743 K¢

411 720 003 423 Viko §|kmg pro Iazrje BL 4/150 a BL 4/200 (pouziva se v 3-4 tydny 1 400 K&
kombinaci s adaptérem)

411 720 003 623 Viko Sikmé pro lazné BL 6/150 a BL 6/200 (pouziva se v 3-4 tydny 2314 K&

kombinaci s adaptérem)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Stojany na zkumavky pro lazné BL 2/150 a BL 2/200 (lze je pouzit pouze v kombinaci s adaptéry); do lazni Ize
umistit pouze 1 ks stojanu

Pro
Obj. cislo Popis PoS:et zkuamayky Dostupnost Cena / ks
mist (prumeér x
délka) [mm]
Stojan na zkumavky o priméru 10 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL y , Y
411 211 045 023 2/200 (pouZivé se v 32 10 x 45 az 80 3-4 tydny 1771 KC
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL ‘ , Y
411211 070 023 2/200 (pousfva se v 32 10 x 70 az 105 3-4 tydny 1771 KC
kombinaci s adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 12 mm:
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Obj. cislo

411 211 245 023

411 211 270 023

411 211 295 023

Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 13 mm:

411 211 345 023

411 211 370 023

411 211 395 023

Stojan na zkumavky do
lazné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 14 mm:

411 211 445 023

411 211 470 023

411 211 495 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 15 mm:

411 211 545 023

411 211 570 023

Stojan na zkumavky do
lazné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Pocet
mist

28

28

28

28

28

28

22

22

22

17

17

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

12 x 45 az 80

12 x 70 az 105

12 x95az130

13 x 45 az 80

13 x 70 az 105

13 x 95 az 130

14 x 45 az 80

14 x 70 az 105

14 x 95 az 130

15 x 45 az 80

15x 70 az 105

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢
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Obj. cislo

411 211 595 023

Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 16 mm:

411 211 670 023

411727 695 130

411 211 612 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 18 mm:

411 211 870 023

411 211 895 023

411 211 812 023

411727 814 518

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 20 mm:

411 212 095 023

411 212 012 023

411 212 014 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouzivd
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 22 mm:

Pocet
mist

17

17

17

17

14

14

14

14

14

14

14

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

15x95az130

16 x 70 az 105

16 x 95 aZ 130

16 x 120 az
155

18 x 70 az 105

18 x 95 az 130

18 x 120 az
155

18 x 145 az
180

20 x 95 az 130

20 x 120 az
155

20 x 145 az
180

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 05.12.2025.
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Obj. cislo

411 212 295 023

411 212 212 023

411 212 214 023

Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 24 mm:

411 212 495 023

411 212 412 023

411 212 414 023

Stojan na zkumavky do
lazné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 26 mm:

411 212 695 023

411 212 612 023

411 212 614 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouzivd se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 28 mm:

411 212 895 023

411 212 812 023

Stojan na zkumavky do
lazné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Pocet
mist

12

12

12

12

12

12

10

10

10

10

10

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

22 x95az130

22 x 120 az
155

22 x 145 az
180

24 x95az130

24 x 120 az
155

24 x 145 az
180

26 x95az130

26 x 120 az
155

26 x 145 az
180

28 x95az130

28 x 120 az
155

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢
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Obj. cislo

411 212 814 023

Popis

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 30 mm:

411 213 095 023

411 213 012 023

411 213 014 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/150 a BL
2/200 (pouziva se v
kombinaci s adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 2/200 (pouziva
se v kombinaci s
adaptérem)

Pocet
mist

10

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

28 x 145 az
180

30x95az130

30 x 120 az
155

30 x 145 az
180

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

Stojany na zkumavky pro lazné BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150 a BL 6/200 (lze je pouzit pouze v kombinaci s

adaptéry); do lazni BL 4/150 a 4/200 Ize umistit 3 stojany, do lazni BL 6/150 a 6/200 pak 6 stojanti

Obj. cislo

Popis

Stojan na zkumavky o priméru 10 mm:

411 221 045 023

411 221 070 023

Stojan na zkumavky do
lazné BL 4/150, BL 4/200,
BL 6/150 a BL 6/200
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
BL 6/150 a BL 6/200
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 12 mm:

411 221 245 023

411 221 270 023

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
BL 6/150 a BL 6/200
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
BL 6/150 a BL 6/200
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Pocet
mist

18

18

16

16

Pro
zkumavky
(pramér x

délka) [mm]

10 x 45 az 80

10 x 70 az
105

12 x 45 az 80

12 x 70 az
105

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

1771 K¢

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 05.12.2025.
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Pro
Pocet zkumavky
mist (pramér x
délka) [mm]

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 12 x 95 a3
411 221 295 023 BL 6/150 a BL 6/200 16 130 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 13 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
411 221 345 023 BL 6/150 a BL 6/200 16 13 x 45 az 80 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 13 x 70 a3
411 221 370 023 BL 6/150 a BL 6/200 16 105 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
lazné BL 4/150, BL 4/200, 13 x 95 a3
411 221 395023 BL 6/150 a BL 6/200 16 130 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 14 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
411 221 445 023 BL 6/150 a BL 6/200 12 14 x 45 az 80 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 14 x 70 a3
411 221 470 023 BL 6/150 a BL 6/200 12 105 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 14 x 95 a3
411 221 495 023 BL 6/150 a BL 6/200 12 130 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 15 mm:

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200,
411 221 545 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 15 x 45 az 80 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 15 x 70 a3
411 221570 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 105 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 05.12.2025.
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Pro

- . Pocet zkumavky
Obj. cislo Popis mist (prémér x Dostupnost Cena / ks
délka) [mm]
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 15 x 95 a3
411 221 595 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 130 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 16 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 16 x 70 a3
411 221 670 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 105 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 16 x 95 a3
411 722 695 130 BL 6/150 a BL 6/200 10 130 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411221612023  |92n€BL4/200a BL 6/200 10 16x 120 az 3-4 tydny 1771 Ké
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 18 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 18 x 70 a3
411221 870 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 105 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 18 x 95 a3
411 221 895 023 BL 6/150 a BL 6/200 10 130 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411221812023  |22n<BL4/200a BL 6/200 10 18 x 1203z 3-4 tydny 1771Ke
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411221814023  |22n€ BL4/200 a BL 61200 10 18 x 145 a2 3-4 tydny 1771 ke
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 20 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 20 x 95 a3
411 722 095 130 BL 6/150 a BL 6/200 5 130 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222012023  |92n€ BL4/200a BL 6/200 5 20x 120 az 3-4 tydny 1771 Ké
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
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Pro

- . Pocet zkumavky
Obj. cislo Popis mist (prémér x Dostupnost Cena / ks
délka) [mm]
Stojan na zkumavky do
411222014023  22n<BL4/200a BL 6/200 5 20 x 145 az 3-4 tydny 1771Ke
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 22 mm:
Stojan na zkumavky do
lazné BL 4/150, BL 4/200, 22 x 95 a3
411 222 295 023 BL 6/150 a BL 6/200 4 130 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222212023 1a2n€ BL4/200 a BL 6200 4 22x 120 az 3-4 tydny 1771Ke
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222214023  |92n€ BL4/200a BL 6/200 4 22x 145 az 3-4 tydny 1771 Ké
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 24 mm:
Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 24 x 95 a3
411 222 495 023 BL 6/150 a BL 6/200 4 130 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
I4zné BL 4/200 a BL 6/200 24 x 120 az , ;
411 222 412 023 (pouzivé se v kombinaci s 4 155 3-4 tydny 1771 KcC
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222414023  'aZne BL4/200 a BL 6/200 4 24 x 145 az 3-4 tydny 1771 K¢
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 26 mm:
Stojan na zkumavky do
lazné BL 4/150, BL 4/200, 26 x 95 a3
411 222 695 023 BL 6/150 a BL 6/200 4 130 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222612023  |22n€ BL4/200 a BL 6200 4 26x 120 az 3-4 tydny 1771Ke
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky do
411222614023  |92n<BL4/200a BL 6/200 4 26 x 145 az 3-4 tydny 1771 Ké
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)
Stojan na zkumavky o priméru 28 mm:
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Pocet

Pro
zkumavky

Obj. cislo Popis mist (prémér x Dostupnost Cena / ks
délka) [mm]

Stojan na zkumavky do
ldzné BL 4/150, BL 4/200, 28 x 95 a3

411 222 895 023 BL 6/150 a BL 6/200 4 130 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do

411222812023  |22n€ BL4/200 a BL 6200 4 28x 120 az 3-4 tydny 1771 ke
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky do

411222814023  |92n<BL4/200a BL 6/200 4 28 x 145 az 3-4 tydny 1771 ke
(pouziva se v kombinaci s 180
adaptérem)

Stojan na zkumavky o priméru 30 mm:
Stojan na zkumavky do
lazné BL 4/150, BL 4/200, 30 x 95 a3

411 223 095 023 BL 6/150 a BL 6/200 4 130 3-4 tydny 1771 KE
(pouziva se v kombinaci s
adaptérem)
Stojan na zkumavky do

411223012023  22n<BL4/200a BL 6/200 4 30x 120 az 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s 155
adaptérem)
Stojan na zkumavky do

411223014023  a2n€ BL4/200 a BL 61200 4 30x 145 az 3-4 tydny 1771 Ke
(pouziva se v kombinaci s 180

adaptérem)

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Katalogovy-list-WSL-Vodni-lazné-Blue-Line.pdf
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