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Luxmetr testo 540

Vyrobci a znacky: Testo
Rychlé méreni intenzity osvétleni

Luxmetr testo 540 je osazen senzorem prizplsobenym spektralni citlivosti oka. Slouzi
pro rychla a namatkova méreni intenzity osvétleni na pracovistich, v kancelarich ¢i
maloobchodnich prodejnéach.

Zakladni charakteristika luxmetru testo 540:
dobre Citelny podsviceny LCD displej, jednoduché ovladani
senzor prizplsobeny spektralni citlivosti oka

zobrazeni minimalni a maximalni namérené hodnoty, funkce HOLD

vhodny pro umélé i pfirozené svétlo

informace k dodavce: soucasti dodavky pristroje je ochranna krytka a baterie

Technické Udaje

Méfici rozsah 0-99999 Lux
Rozlideni 1 Lux v rozsahu 0 - 19 999 Lux
10 Lux ve zbylém rozsahu

Presnost +3 Lux nebo £3 % (ve srovnani s referencnim pfistrojem pfi 90° ozareni svétlem)

Rychlost méreni

Provozni podminky

0,5s

teplota okoli: 0 - 50 °C

Rozméry 133 x 46 x 25 mm
Hmotnost cca 95 g (vCetné baterii a ochranné krytky)
Napdjeni 2x 1,5V AAA baterie (zivotnost cca 200 hod bez podsviceni displeje)
Kryti P40
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks
395 105 600 540 testo 540 Vcetné ochranné krytky a baterii 2-3 tydny 4 240 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 28.01.2026.
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