VERKON

VERKON > Pristroje pro méreni a analyzu > Mikroskopy > Laboratorni > Mikroskop laboratorni Euromex iScope
Darkfield

Mikroskop laboratorni Euromex iScope Darkfield

NS TIP  Vyrobci a znacky: Euromex

Laboratorni mikroskopy Euromex iScope Darkfield jsou vybaveny Spickovou optikou a
technicky vyspélym osvétlenim temného pole. K dispozici jsou trinokuldrni modely

ve dvou konfiguracich. Pfistroje najdou uplatnéni zejména ve vyzkumnych biologickych a
Iékarskych laboratofich (krevni analyzy, vzorky tkanovych kultur, biologické vzorky,
jednobuné¢né vodni organismy atd.).

Zakladni charakteristika mikroskopu iScope Darkfield:

okuldry s nastavitelnou vyskou

otocna trinokularni hlavice, Uhel vhledu 30°

ovladaci prvky umisténé blizko pracovni desky stolu (minimalizace Unavy rukou)
kondenzor pro temné i svétlé pole

automatické vypinani osvétleni v pripadé necinnosti (senzor iCare)

robustni a kompaktni konstrukce, ergonomicky design

stativ s pevnym ramenem a rukojeti pro snadné prendseni, Ulozny systém
pro napdjeci kabel

Sirokda nabidka volitelného prislusenstvi - nabidku najdete nize v katalogovém listu ke
stazeni, v pripadé zdjmu nas nevahejte kontaktovat

informace k doddavce: soucasti dodavky je napajeci adaptér, kryt proti prachu, 5 ml
imerzniho oleje, ndvod; vSe zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Technické Udaje
Typ 1S.1153-EPL/DF 1S.1153-PLi/DFi

2x extra Sirokouhly EWF 10x/20 mm, oto¢ny
Okular systém okulard, moznost umisténi okulard
ve vysoké nebo nizké poloze

2x extra Sirokouhly EWF 10x/22 mm,
oto¢ny systém okularli, moznost umisténi
okuldrd ve vysoké nebo nizké poloze
Vzdalenost mezi

nastavitelny ocni rozestup 48 - 76 mm, nastavitelny o¢ni rozestup 48 - 76 mm,

okulary dioptrické doostrovani £5D levého okularu dioptrické doostfovani £5D obou okularl
Hlavice trinokuldrni otocnd o 360°, Ghel vhledu 30°; moznost pripojeni fotoaparatu nebo kamery
Hlava revolverova, pro 5 objektiv{

Objektivy semiplanachromatické planachromatické, s korekci

Zvétseni objektivl

na nekonecno, 10S

4x/10x/S40x/S100x - olejovy imerzni s integrovanou clonou

Zorné pole 20 mm 22 mm
N , . . . NeoLED dle Koéhlerova principu, plynuld
Osvétleni 3 W NeoLED, plynula regulace intenzity requlace intenzity
Stolek kfizovy s krytym X posuvem, vyskové nastavitelny
Stativ s pevnym ramenem a vestavénym madlem pro snadné prendseni, soucasti stojanu je i

Ulozny systém pro napajeci kabel
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kardioidni imerzni kondenzor s vestavénym 5W LED osvétlenim pro temné pole

Kondenzor vyskové nastavitelny Abbe N.A. 1,25, irisova clona, pro svétlé pole

Napdjeni napajeci adaptér 100 - 240 V

Podrobnéjsi technické informace naleznete nize v katalogovém listu ke stazeni.

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks
Trinokuldrni, objektivy
457 879 153 546 IS.1153-EPL/DF semiplanachromatické, spodni i horni 3-4 tydny 50919 K¢
osvétlen{

Trinokuldrni, objektivy
planachromatické, osvétleni dle
K6hlerova principu, integrovand
kontrastni clona

457 879 153 469 IS.1153-PLi/DFi 3-4 tydny 67 763 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Euromex-iScope-Darkfield-EN.pdf
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