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Mikroskop laboratorni Euromex bScope

N&S TIP  Vyrobci a znacky: Euromex

Laboratorni mikroskopy Euromex fady bScope zahrnuji modely s binokuldrni nebo i
trinokuldrni hlavici s nastavitelnym o¢nim rozestupem a dioptrickym doostfovanim %
okulard. Diky ovlddacim prvkim umisténym blizko pracovni desky stolu je - —
minimalizovana Unava rukou. Pristroje této fady jsou vhodné do vsech typl laboratoff, ?[ﬁ! \
vCetné Skolnich a veterinarnich. =

Zakladni charakteristika laboratornich mikroskopu Fady bScope: .

okulary s nastavitelnou vySkou (vybrané modely) —
otocnd binokuldrni nebo trinokuldrni hlavice, Ghel vhledu 30°

ovlddaci prvky umisténé blizko pracovni desky stolu (minimalizace Gnavy rukou)

robustni a kompaktni konstrukce, ergonomicky design

stativ s pevnym ramenem a otvorem pro snadné prenaseni, Glozny systém
pro napdjeci kabel

integrovany otvor pro polariza¢ni filtr (polariza¢ni filtr neni sou¢asti dodavky pristroje)

podrobné&;jsi technické informace, nabidku prislusenstvi a dalsich typl mikroskop(
fady bScope naleznete nize v katalogovém listu ke stazenfi

informace k doddavce: soucasti dodavky pfistroje je napdjeci adaptér, kryt proti
prachu, bily filtr, 5 ml imerzniho oleje, ndvod; vSe zabaleno v lisovaném
polystyrenovém boxu

Technické Gdaje mikroskopl Euromex bScope s binokularni hlavici
Typ BS.1152-EPL BS.1152-EPLi BS.1152-PLi

2x extra Sirokothly HWF 10x / 2x extra Sirokouhly HWF 10x / 20 mm, otoCny systém

Okular 20 mm okulard, moznost umisténi okulard ve vysoké nebo nizké

poloze
nastavitelny o¢ni rozestup 48
Vzdalenost - 76 mm, dioptrické nastavitelny ocni rozestup 48 - 76 mm, dioptrické
mezi okuldry doostrfovani 5D levého doostrovani 5D obou okularl
okularu
Hlavice binokularni oto¢nd o 360°, Uhel vhledu 30°
Hlava revolverova, pro 4 objektivy revolverova, pro 5 objektiv{ revolvgrovg,opro >
objektivu

Objektivy semiplanachromatické semiplanachromatické planachromatické

Zvétseni

objektive 4x/10x/S40x/S100x

Zorné pole 20 mm

Osvétlenf 3 W NeoLED, plynula regulace NeoLED dle Kéhlerova principu, plynuld regulace intenzity

intenzity
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Stolek
Stativ
Kondenzor
Napéjeni

Informace
k dodavce

krizovy s krytym X posuvem, vyskové nastavitelny

S pevnym ramenem a otvorem pro snadné prendseni, soucasti stojanu je i Glozny systém
pro napajeci kabel

vyskové nastavitelny Abbe N.A. 1.25 se clonou a drzakem filtrd
napdjeci adaptér 100 - 240 V

soucdsti dodavky je napdjeci adaptér, kryt proti prachu, bily filtr, 5 ml imerzniho oleje, ndvod; vse
zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Technické Gdaje mikroskopt Euromex bScope s trinokularni hlavici

Typ

Okular

Vzdalenost
mezi okuldry

Hlavice
Hlava

Objektivy

Zvétseni
objektivd

Zorné pole
Osvétleni
Stolek
Stativ

Kondenzor
Napdjeni

Informace
k dodavce

Obj. ¢cislo

BS.1153-EPL BS.1153-EPLi BS.1153-PLi

2x extra Sirokodhly HWF 10x / 20 mm, otocny systém

2x extra Sirokothly HWF 10x Lo . PR Lo ; Py
y / okulart, moznost umisténi okularu ve vysoké nebo nizké

20 mm
poloze
nastavitelny ocni rozestup 48
- 76 mm, dioptrické nastavitelny ocni rozestup 48 - 76 mm, dioptrické
doostrovani 5D levého doostrovani £5D obou okular
okuldru
trinokuldrni oto¢nd o 360°, Ghel vhledu 30°
revolverova, pro 4 objektivy revolverova, pro 5 objektiv{ revolvgrovg,opro >
objektivu
semiplanachromatické semiplanachromatické planachromatické
4x/10x/S40x/S100x
20 mm

3W NeoLE!D, plypula regulace NeoLED dle Kéhlerova principu, plynuld regulace intenzity
intenzity
kfizovy s krytym X posuvem, vyskové nastavitelny

s pevnym ramenem a otvorem pro snadné prendseni, soucasti stojanu je i Glozny systém
pro napdjeci kabel

vyskové nastavitelny Abbe N.A. 1.25 se clonou a drzakem filtr(i
napajeci adaptér 100 - 240 V

soucasti dodavky je napdjeci adaptér, kryt proti prachu, bily filtr, 5 ml imerzniho oleje, ndvod; vse
zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Popis Dostupnost Cena / ks

Mikroskopy s binokuldrni hlavici:

457 872 152 573

457 872 152 579

Binokularni m|!<ro§kop bScope BS.1152-EPL, revolverova 3-4 tydny 17 652 K&
hlava pro 4 objektivy
Binokularni mikroskop bScope BS.1152-EPLi, revolverova

hlava pro 5 objektivil 3-4 tydny 21015 Ke
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Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

Binokuldrni mikroskop bScope BS.1152-PLi, revolverova

457 872 152 739 hlava pro 5 objektiv 3-4 tydny 25 999 K¢

Mikroskopy s trinokularni hlavici:

457 872 153 573 Trinokularni m!kro§kop bScope BS.1153-EPL, revolverova 3-4 tydny 18 492 K&
hlava pro 4 objektivy

457 872 153 579 Trinokularni m!kro§k9p bScope BS.1153-EPLi, revolverova 3-4 tydny 21 887 K¢
hlava pro 5 objektivl

457 872 153 739 Trinokularni mikroskop bScope BS.1153-PLi, revolverova 3-4 tydny 26 834 K&

hlava pro 5 objektivd

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-sheet-Euromex-Microscopes-bScope-EN.pdf

Laboratorni mikroskopy Euromex rfady iScope jsou vybaveny Spickovou optikou a
dokonalym usporadanim pracovniho prostoru, ktery minimalizuje Unavu oci i rukou. Své
uplatnéni najdou zejména v biologickych, vyzkumnych a védeckych laboratofich.

Zakladni charakteristika laboratornich mikroskopu fady iScope:

Mikroskop laboratorni Euromex iScope

N&S TIP  Vyrobci a znacky: Euromex

okuldry s nastavitelnou vyskou

oto¢na binokularni nebo trinokularni hlavice, Ghel vhledu 30°

ovladaci prvky umisténé blizko pracovni desky stolu (minimalizace Unavy rukou)
automatické vypinani osvétleni v pripadé necinnosti (senzor iCare)
robustni a kompaktni konstrukce, ergonomicky design

stativ s pevnym ramenem a rukojeti pro snadné prendseni, Glozny systém
pro napdjeci kabel

informace k dodavce: soucasti dodavky je napajeci adaptér, kryt proti prachu, 5 ml
imerzniho oleje, ndvod; vse zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Podrobné;jsi technické informace, nabidku prislusenstvi a dalSich typ( mikroskop( fady iScope (napf. s moznosti
pfipojeni Celni obloukové hlavy pro druhého uZivatele nebo vytvoreni systému vice hlav pro sou¢asné pozorovani
vzork{ vice uzivateli) naleznete niZe v katalogovém listu ke staZeni. V pfipadé zajmu ndas nevahejte kontaktovat.

Technické Udaje
Typ 1S.1152-EPL 1S.1153-EPL 1S.1153-PLPH

Okular 2x extra Sirokothly EWF 10x / 20 mm, otocny systém okul&rd, moznost umisténi okularl
ve vysoké nebo nizké poloze
Vzdalenost

. . nastavitelny ocni rozestup 48 - 76 mm, dioptrické doostfovani £5D levého okuldru
mezi okulary
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Hlavice

Hlava
Objektivy

Zvétseni
objektiv{

Zorné pole
Osvétleni

Stolek

Stativ

Kondenzor
Napéjeni

Informace
k dodavce

Obj. cislo

binokularni oto¢néa o 360°, trinokularni oto¢nd o 360°, Ghel vhledu 30°
Uhel vhledu 30° moznost pripojeni fotoaparatu nebo kamery

revolverova, pro 5 objektiv{

semiplanachromatické semiplanachromatické planachromatické, fazové
4x/10x/S40x/S100x 4x/10x/S40x/S100x 10x/20x/S40x/S100x
20 mm

3 W NeoLED, plynula regulace intenzity
kfizovy s krytym X posuvem, vyskové nastavitelny

s pevnym ramenem, soucasti stojanu je i Glozny systém pro napdjeci kabel a rukojet pro snadné
prenaseni

Zernike N.A. 1.25

vyskove nastavitelny Abbe N.A. 1.25 se clonou a drzakem filtr( se zelenym filtrem

napdjeci adaptér 100 - 240 V

soucasti dodavky je napajeci adaptér, kryt proti prachu, 5 ml imerzniho oleje, navod; vse
zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Popis Dostupnost Cena / ks

Mikroskopy s binokularni hlavici:

457 879 152 573

Binokularni mikroskop iScope 1S.1152-EPL, objektivy

Mikroskopy s trinokuldrni hlavici:

457 879 153 573

457 879 153 378

Soubory ke stazeni

semiplanachromatické 3-4 tydny 27 448 K¢
Trinokuldrni mikroskop iScope 1S.1153-EPL, objektivy 3.4 tvdn 28 483 K
semiplanachromatické yany

Trinokularni mikroskop iScope 1S.1153-PLPH, objektivy 3-4 tydny 50 628 K&

planachromatické

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Data-sheet-Euromex-Microscopes-iScope-EN.pdf

Mikroskop laboratorni Euromex iScope Darkfield

N&S TIP  Vyrobci a znacky: Euromex
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Laboratorni mikroskopy Euromex iScope Darkfield jsou vybaveny Spickovou optikou a
technicky vyspélym osvétlenim temného pole. K dispozici jsou trinokuldrni modely

ve dvou konfiguracich. Pristroje najdou uplatnéni zejména ve vyzkumnych biologickych a
Iékarskych laboratofich (krevni analyzy, vzorky tkanovych kultur, biologické vzorky,
jednobuné¢né vodni organismy atd.).

Zakladni charakteristika mikroskoput iScope Darkfield:

okuldry s nastavitelnou vyskou

otoc€na trinokularni hlavice, Uhel vhledu 30°

ovladaci prvky umisténé blizko pracovni desky stolu (minimalizace Unavy rukou)

kondenzor pro temné i svétlé pole

automatické vypinani osvétleni v pfipadé necinnosti (senzor iCare)

robustni a kompaktni konstrukce, ergonomicky design

stativ s pevnym ramenem a rukojeti pro snadné prendseni, Ulozny systém

pro napajeci kabel

Siroka nabidka volitelného prislusenstvi - nabidku najdete nize v katalogovém listu ke
stazeni, v pfipadé zdjmu nas nevahejte kontaktovat

informace k doddvce: soucasti dodavky je napajeci adaptér, kryt proti prachu, 5 ml
imerzniho oleje, ndvod; vSe zabaleno v lisovaném polystyrenovém boxu

Technické Udaje

Typ

Okular

Vzdalenost mezi
okulary

Hlavice

Hlava
Objektivy

Zvétseni objektivl

Zorné pole
Osvétlen{
Stolek

Stativ

Kondenzor
Napajeni

vivs

1S.1153-EPL/DF 1S.1153-PLi/DFi

2x extra SirokoUhly EWF 10x/20 mm, otocny
systém okular, moznost umisténi okulard
ve vysoké nebo nizké poloze

2x extra Sirokouhly EWF 10x/22 mm,
oto¢ny systém okularl, moznost umisténi
okular( ve vysoké nebo nizké poloze

nastavitelny ocni rozestup 48 - 76 mm,
dioptrické doostfovani £5D levého okuldru

nastavitelny oc¢ni rozestup 48 - 76 mm,
dioptrické doostfovani £5D obou okulard

trinokularni otocnd o 360°, Uhel vhledu 30°; moznost pripojeni fotoaparatu nebo kamery
revolverova, pro 5 objektiv{

planachromatické, s korekcf
na nekonecno, 10S

semiplanachromatické
4x/10x/S40x/S100x - olejovy imerzni s integrovanou clonou
20 mm 22 mm

3 W NeoLED, plynula regulace intenzity NeoLED dle Kohleroya principu, plynula
regulace intenzity
kfizovy s krytym X posuvem, vyskové nastavitelny

s pevnym ramenem a vestavénym madlem pro snadné prendseni, soucasti stojanu je i
Ulozny systém pro napajeci kabel

kardioidni imerzni kondenzor s vestavénym 5W LED osvétlenim pro temné pole
vyskové nastavitelny Abbe N.A. 1,25, irisova clona, pro svétlé pole

napajeci adaptér 100 - 240 V

Podrobnéjsi technické informace naleznete nize v katalogovém listu ke stazeni.
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Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Trinokularni, objektivy
457 879 153 546 IS.1153-EPL/DF semiplanachromatické, spodni i horni 3-4 tydny 50 919 K¢
osvétleni

Trinokuldrni, objektivy
planachromatické, osvétleni dle
K6hlerova principu, integrovand
kontrastni clona

457 879 153 469 IS.1153-PLi/DFi 3-4 tydny 67 763 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Euromex-Microscopes-iScope-Darkfield-EN.pdf
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