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Mlyn nozovy Retsch Grindomix GM 200

Vyrobci a znacky: Retsch

Skvéla volba pro potravinarské laboratoie!

Nozovy mlyn Grindomix GM 200 je idedlnim pomocnikem pro homogenizaci vzorkd

s vysokym obsahem vody, oleje nebo tuku. Dokonale se hodi i pro mleti suchych,
mékkych a stfedné tvrdych vzork(. Diky dvéma ostrym nozlm a vykonnému motoru
umoziuje rychle a efektivné zpracovat az 0,7 litru vzorku. Rychld homogenizace

bez zvyseni teploty zajistuje uchovani tékavych slozek ve vzorku. K dispozici je Siroky
vybér volitelného prislusenstvi umoznujiciho prizplsobeni mlynu individuainim
aplika¢nim poZadavklm.

Zakladni charakteristika nozového mlynu Retsch Grindomix GM 200:

jednoduché ovladani pomoci 4,3" dotykového displeje a oto¢ného knofliku, prehledné menu

nastavitelnd rychlost otacek v rozsahu 2 000 az 10 000 ot/min, funkce Boost (pro snadnéjsi homogenizaci tvrdych a
lepivych vzorkd Ize zvysit rychlost otacek az na 14 000 ot/min), funkce HIT (zména sméru otacek pro praci s tvrdymi
vzorky)

vhodny pro predbézné i jemné mieti
velikost vstupni ddvky: max. 700 ml

moznost uloZeni az 8 standardnich operacnich postupd a 4 programovych cykld (ideaini pro kombinaci prfedbézného a
jemného mleti; reprodukovatelné vysledky)

moznost mleti za studena (kryogenni sada pro mleti se suchym ledem se objednavéa samostatné)
snadné cisténi (vSechny ¢asti prichazejici do styku se vzorkem jsou autokldvovatelné)

Sirokd nabidka volitelného pfislusenstvi (objednava se samostatné): mleci nddoba z nerezové oceli pro zpracovani
tvrdych vzorkd, nadoba z nerezové oceli s hroty pro kryogenni mleti, gravitacni viko pro Gpravu objemu mleci nadoby

podle méniciho se objemu vzorku, gravitacni viko s pfepadovymi kanalky pro homogenizaci vzorkd s vysokym obsahem

tekutin, reduk¢ni viko pro zmenseni objemu mleci nadoby, ndiZ s pilovym ostfim pro zvlasté tvrdé vzorky, celokovovy
n0z pro kryogenni mleti a mleti tvrdych vzorkd, sada pro kryogenni mleti, stérka, 1Q/0OQ dokumentace

typické vzorky: obiloviny, syr, cukrovinky, ovoce, zelenina, maso, Sunka, ryby, mrazené vyrobky, ofechy, semena,
krmné pelety, farmaceutické vyrobky, potahované tablety, dopliiky stravy a dalsi

informace k dodavce: soucasti dodavky je mleci nadoba z PC o objemu 1000 ml, standardni plastové viko a ndz
z nerezové oceli s hladkym ostfim

Jako volitelné prislusenstvi Ize objednat gravitac¢ni viko, které vlastni vahou upravuje objem mleci nddoby podle
méniciho se objemu vzorku a zabranuje tak ulpivani vzorku na sténach nadoby. Pro vzorky s vysokym obsahem vody je
vhodné pouzit variantu s pfepadovymi kandlky. K dispozici jsou také redukéni vika, které zmensuji objem plastové mleci
nadoby na 0,25 nebo 0,5 I.

Technické Gdaje nozového mlynu Retsch Grindomix GM 200

Aplikace predbézné a jemné mleti, homogenizace a michani

Vstupni material mékky, stifedné tvrdy, elasticky, vlaknity, obsahujici vodu, tuk nebo olej
Princip redukce velikosti zrna fez

Vstupni velikost materidlu <40 mm
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Konecna jemnost <300 um

Velikost vstuoni davk 700 ml se standardnim vikem (volitelné: 150 - 300 ml s reduk¢nim vikem; 300 -
P y 600 ml s gravita¢nim vikem)

Obiem mleci nadob 1000 ml (volitelné: 250 nebo 500 ml s redukénim vikem; 400 - 800 ml

! y s gravita¢nim vikem)

iy 2 000 - 10 000 ot/min (14 000 ot/min funkce Boost; 2 000 - 4000 ot/min funkce
Rozsah otacek

HIT)

Noze: nerezova ocel nebo titan
Material Upevnéni noze: PVDF/nerezova ocel

Mleci nadoba: PC nebo PP nebo nerezova ocel
Nastaveni doby mleti digitdIni, 1 s - 3 min
Intervalovy provoz ano
UloZitelné programy 8 program( / 4 sekvence
Rozméry (S x h x v) 350 x 392 x 275 mm (vyska se zavfenym vikem)
Hmotnost 10 kg
Piikon 1 kW
Napdjeni 220-240V
Kryti P42

Nozovy mlyn Grindomix GM 200
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Veetné 1000ml mleci nddoby z
transparentniho PC, standardniho
vika a nerezového noze s
hladkym ostrfim

414 452 540 001 Grindomix GM 200 4-6 tydnl 141 435 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Mleci nadoby o objemu 1000 ml

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
414 450 450 057 Mleci nddoba z transparentniho PC, objem 1000 ml 4-6 tydnd 5576 K¢
414 450 450 047 Mleci nadoba z PP, objem 1000 ml 4-6 tydnd 2 016 K¢
414 450 450 050 Mleci nadoba z nerezové oceli, objem 1000 ml 4-6 tydn( 15 687 K¢

Mleci nadoba s hroty pro kryogenni mleti, nerezova ocel,

414 450 450 072 objem 1000 ml

4-6 tydnd 17 924 K¢
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vika pro mleci nadoby
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Obj. cislo

414 451 070 562

414 451 070 022

414 451 070 606

414 451 070 310
414 451 070 327
414 451 070 323
414 451 070 328

414 451 070 308

414 451 070 743

Noze

Obj. cislo
414 454 460 047
414 454 460 057

414 454 460 048

414 454 460 004

Obj. ¢islo

414 453 540 005

Dalsi prisluSenstvi

Obj. cislo
414457230001
414452000031

Popis

Standardni viko pro plastovou nebo nerezovou mleci
nadobu, PP

Standardni viko pro plastovou nebo nerezovou mleci
nadobu, PP, baleni 100 ks

Redukéni viko pro zmenseni objemu plastové mleci nddoby
na 0,251, PP

Redukéni viko pro zmenseni objemu plastové mleci nddoby
na 0,51, PP

Gravitacni viko pro plastovou mleci nadobu, PP

Gravita¢ni viko s prepadovymi kanalky pro plastovou mleci
nédobu, PP

Gravita¢ni viko pro nerezovou mleci nddobu, PP

Gravita¢ni viko s prepadovymi kanalky pro nerezovou mleci
nadobu, PP

Viko pro kryogenni mleti, nerezova ocel/PP (pro nerezovou
mleci naddobu s hroty)

Popis
N0z z nerezové oceli s hladkym ostfim

NGZ z nerezové oceli s pilovym ostfim pro vlaknité a tuhé
vzorky

NGz z titanu pro mleti bez znedisténi tézkymi kovy

Celokovovy nliz se 2 zoubkovanymi ¢epelemi pro kryogenni
mleti

Sada pro kryogenni mleti se suchym ledem

Popis

Sada pro kryogenni mleti se suchym ledem (nerezova mleci
nadoba s hroty, ndz se 2 zoubkovanymi ¢epelemi a kryo
viko)

Popis
Stérka

1Q/0Q dokumentace pro GM 200

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnd 957 K¢
4-6 tydnl 35595 K¢
4-6 tydnd 2 377 K¢
4-6 tydnd 2 331 K¢
4-6 tydnd 5742 K¢
4-6 tydnd 9 828 K¢
4-6 tydnd 5 733 K¢
4-6 tydnd 9 828 K¢
3-4 tydny 15120 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnl 4914 K¢
4-6 tydnl 7 340 K¢
4-6 tydnl 9576 K¢
4-6 tydnd 19 121 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks

4-6 tydndl 42 601 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
4-6 tydnl 599 K¢
4-6 tydnl 12 096 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Video k produktu

@ Nozovy mlyn Grindomix GM 200
2 Nozovy mlyn Grindomix GM 200, kryogenni mleti
@ Nozovy mlyn Grindomix GM 200, princip mleti
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