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Mlynek analyticky IKA A 10 basic

Sleva 10 %  Akce Vyrobci a znacky: IKA

Vybrané mlynky IKA nyni se slevou
Sleva plati do 18. 12. 2026

Mlynek A 10 basic je vhodny pro suché mleti stfedné tvrdych, kfehkych, mékkych i
vlaknitych materiald do objemu 50 ml. UmoZriuje chlazeni vzorku vodou nebo suchym
ledem pfimo v mleci komore. Obsluha mlynku je velmi jednoducha.

Prodejem to u nas nekon¢i. VERKON jako prémiovy partner spolecnosti IKA nabizi také
instalaci, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy, pravidelné prohlidky, konzultace, zaru¢ni i
pozarucni servis.

Zakladni charakteristika analytického mlynku A 10 basic:

| mlynek sestdva z pohonné jednoty s mleci komorou a vika

m velikost vstupni davky max. 50 ml
maximalni zrnitost vzorku 6/10 mm, maximalni tvrdost vzorku 5 Mohs

velmi malé vzorky (1 - 5 ml) Ize zpracovat pomoci redukce mleci komory (soucast dodavky)

jednoduché ovladani pomoci tlacitek, LED displej (zobrazeni ¢asu)
¢asovac 1 s -5 min, intervalovy pracovni cyklus 15/1 s
kratkodoby provoz, rezim ON/OFF 5/10 minut

H N

bezpecny provoz (mlynek nelze spustit bez uzavieného vika; viko Ize otevfit az po zastaveni motoru; funkce rychlého
zastaveni motoru)

m bezkartaCovy motor (dlouha Zivotnost, nizka hladina hluku)

Technické Udaje

Aplikace suché mleti
Vstupni material (podle zvoleného typu noze) stfedné tvrdy, kiehky, mékky, vldknity
Princip redukce velikosti zrna rdzové brouseni nebo rez

max. 6 mm (rézové brouseni)

Vstupni velikost vzorku (zrnitost) max. 10 mm (fez)

Tvrdost vzorku max. 5 Mohs
Objem: max. velikost vstupni davky 50 ml
Material: nerezova ocel 1.4301
NGZ: vymeénitelny, soucasti dodavky je typ A 10.1

Mleci komora .
Moznost chlazeni vodou: ano (komora je dvouplastova), max.otlak vody 1 bar, max.
teplota vody 40 °C

Moznost chlazeni suchym

ledem: ano (suchy led se pridava primo k vzorku)
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Intervalovy pracovni cyklus ON/OFF
Rozsah otédcek

Obvodova rychlost

Provozni podminky

Rozméry (S x v x h)

5/10 minut”
25 000 ot/min
max. 73 m/s
teplota okoli 5 - 40 °C, max. 80% RV

130 x 250 x 145 mm

Cena / ks

58310-Ke
52 479 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Hmotnost cca 3,2 kg
Prikon 300w
Napdjeni 220 -240V, 50/60 Hz
Kryti IP41
Analyticky mlynek A 10 basic
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost
. V¢etné noze A10.1 a redukce mleci ,
414 480 402 700 A 10 basic komory A10.4 2-3 tydny
Volitelné prislusenstvi: Noze
Obj. cislo Popis Dostupnost
414 482 501 162 Nuszlq.Z ve t\(gru hvezdy/pro objemné, elasltlcke, vlaknité 2-3 tydny
a mékké materialy s vysokym obsahem celulézy
414 482 501 161 Nuz A10.3 z karbidu wolframu pro materialy o tvrdosti max. 2-3 tydny
9 Mohs
414 482 500 168 Nahradnl.nuz A10.1 z nerezové oceli (1.4034) pro materialy 2-3 tydny
o tvrdosti max. 5 Mohs
414 482 501 664 Nahradni redukce mleci komory A10.4 pro velmi malé 2-3 tydny

vzorky (objem 1 - 5 ml) nebo velmi lehké vzorky

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-IKA-Mill-10-basic-EN.pdf

Cena / ks
4-410Ké
3 969 K¢
8355ké
7 520 K¢
1 580Ké
1422 K¢é
3381 K¢
3 043 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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