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Mlynek IKA Tube Mill control

Vyrobci a znacky: IKA

Mlynky Tube Mill control umozniuji mleti malych objem{ vzork(l v jednorazovych nebo
opakované pouzitelnych mlecich nadobkach. Pouziti jednordzovych naddobek zabranuje
krizové kontaminaci vzorkd, vzorky v nich Ize i skladovat. Opakované pouzitelné naddobky
Ize myt v mycce nadobi. Mlynky jsou vybaveny rfadou bezpecnostnich prvkd, jejich
obsluha je velmi jednoducha. Jsou vhodné pro suché mleti mékkych, stfedné tvrdych,
vlaknitych a ki'ehkych materiall v kratkém Case.

Prodejem to u nds nekon¢i. VERKON jako prémiovy partner spole¢nosti IKA nabizi také
instalaci, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy, pravidelné prohlidky, konzultace, zaru¢ni i
pozarucni servis.

Zakladni charakteristika mlynkd Tube Mill control:

mlynky sestavaji z pohonné jednotky s priihlednym vikem a mleci nddobky (k dispozici jsou nadobky jednorazové i
opakované pouzitelné - viz nize)

dva modely, které se lisi objemem zpracovavaného vzorku:
Tube Mill control pro vzorky o max. objemu 40 ml

Tube Mill 100 control pro vzorky o max. objemu 40 nebo 100 ml

jednoduché ovladdani pomoci tlacitek a otocného knofliku, pfehledny OLED displej

¢asovac 5 s - 3 min, intervalovy pracovni cyklus 5 - 60 s

kratkodoby provoz, rezim ON/OFF 9/1 minuta"
moznost naprogramovani a ulozeni az 9 pracovnich cykld (reprodukovatelné vysledky)

bezpecny provoz (mlynek nelze spustit bez uzavieného vika; v pripadé Spatného viozeni ¢i uzavreni mleci nadobky
se na displeji objevi chybové hlaseni a pohon se nespusti; mleci nddobku nelze béhem mleti otevrit)

rozhrani USB-B, kompatibilni se softwarem Labworldsoft 6 Lite/Starter/Pro/Advanced (neni soucasti dodavky a
objedndva se samostatné - v pripadé zajmu nas nevahejte kontaktovat)

Mlynky jsou kompatibilni s jednorazovymi i opakované pouziteinymi mlecimi nadobkami:

pro oba mlynky jsou k dispozici nddobky o objemu max. 40 ml:
jednorazové mleci nddobky MT 40 s noZzem z nerezové oceli pro mleti vzorkd do tvrdosti 5 Mohs
sterilni jednorazové mleci nddobky MT 40 steril s nozem z nerezové oceli pro mleti vzorkd do tvrdosti 5 Mohs
jednordzové mleci nddobky MT 40 P s nerezovymi nozi zahnutymi v Uhlu 45° pro mleti praskovych vzorkdl
jednorazové mleci nadobky MTT 40 s titanovymi nozi (vhodné pro analyzu tézkych kov()
opakované pouzitelné nddobky MMT 40

pro mlynek Tube Mill 100 control jsou navic k dispozici i nddobky o max. objemu 100 ml:
jednorazové mleci nddobky MT 100 s noZem z nerezové oceli pro mleti vzork( do tvrdosti 5 Mohs
sterilni jednorazové mleci nddobky MT 100 steril s nozem z nerezové oceli pro mleti vzorkd do tvrdosti 5 Mohs
jednorazové mleci nddobky MTT 100 s titanovymi nozi (vhodné pro analyzu tézkych kov()
opakované pouzitelné nddobky MMT 100

k jednordzovym nadobkam Ize objednat vicka (pouzivaji se v pripadé skladovani vzorkd v nddobkach)

k opakované pouZitelnym nadobkdm MMT Ize objednat sadu nahradnich dild, ktera obsahuje tésnéni, noZe a spojky
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Technické Udaje

Typ
Aplikace

Vstupni material

Princip redukce velikosti zrna

Uzitny objem:

Jednorazova:

Mleci nddobka

Opakované pouzitelna:

Moznost chlazeni vzorku suchym ledem
Vstupni velikost vzorku (zrnitost)
Tvrdost vzorku

Rozsah otacek

Obvodova rychlost

Casovac

Pracovni cyklus

Rozhrani

Provozn{ podminky
Rozméry (S x v x h)
Hmotnost

Pfikon

Napajeni

Kryti

Informace k doddavce

Mlynky Tube Mill control

Tube Mill control Tube Mill 100 control

suché mleti

mékky, stfedné tvrdy, vldknity, kfehky (idedlni pro mleti semen, jako
je pSenice nebo kukurice)

rézové brouseni nebo rez

max. 40 ml max. 100 ml

MT 40, MT 100, MT 40 steril,
MT 100 steril, MT 40 P
(mleci nddobka z PP, ndz
z nerezové oceli AISI 301)

MT 40, MT 40 steril, MT 40 P
(mleci nddobka z PP, n(iz
z nerezové oceli AlSI 301)

MTT 40 MTT 40, MTT 100
(mleci nddobka z PP, n(iz (mleci nddobka z PP, n(iZ

z titanu) z titanu)

MMT 40 MMT 40, MMT 100

(vnéjsi plast a vicko z PA,
vnitini komora z nerez oceli
AlSI 316L, ndz z nerezové ocel
AlS| 301)

(vnéjsi plast a vicko z PA,
vnitni komora z nerez oceli
AIS| 316L, ndiZ z nerezové oceli
AISI 301)
ano
max. 10 mm
max. 5 Mohs
5 000 - 25 000 ot/min (krok 100 ot/min)
max. 65 m/s
55 -3 min (krok 5 s)

Maximalni doba provozu pfistroje je 9 minut (tj. 3 pracovni cykly,
pokud je deaktivovan Casovac). Poté by mél byt vypnut alespori na 1
minutu, aby vychladl.

USB-B
teplota okoli 5 - 40 °C, max. 80% RV

180 x 170 x 300 mm 180 x 212 x 300 mm
2,7 kg 2,8 kg
100 W

220 - 240V, 50/60 Hz

IP30
soucasti dodavky pfistroje je 1 soucasti dodavky pfistroje je 1
ks jednorazové mleci nddobky ks jednorazové mleci nadobky
MT 40 a 1 ks opakované MT 40 a MT 100 a 1 ks
pouzitelné mleci nddobky MMT opakované pouzitelné mleci
40 nadobky MMT 40
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Obj. cislo

Popis

Mlynek IKA Tube Mill control:

414 480 418 000

414 480 113 298

Mlynek IKA Tube Mill control v€etné 1 ks jednordzové mleci
nadobky MT 40 a 1 ks opakované pouzitelné mleci nadobky
MMT 40

Mlynek IKA Tube Mill control Agriculture Solution v¢etné 10
ks jednoradzovych mlecich nadobek MT 40 a 1 ks opakované
pouzitelné mleci nddobky MMT 40

Mlynek IKA Tube Mill 100 control

414 480 207 144

414 480 113 309

Mlynek IKA Tube Mill 100 control v€etné 1 ks jednorazové
mleci nddobky MT 40 a MT 100 a 1 ks opakované
pouzitelné mleci nddobky MMT 40

Mlynek IKA Tube Mill 100 control Pharma Solution v¢etné 10
ks jednordzovych mlecich nadobek MT 100 a 1 ks
opakované pouzitelné mleci nadobky MMT 40

Jednorazové mleci nadobky (objednavaji se v balenich po vice kusech)

Obj. cislo

Typ Popis

Uzitny
objem
[mi]

Baleni
[ks]

Pro oba mlynky jsou k dispozici nadobky o objemu max. 40 ml:

414 484 425 000

414 482 001 173

414 482 001 984

MT40.10

MT40.100

MT40.10 steril

Jednordzové

mleci

nadobky MT

40 s nozem z

nerezové 40 10
oceli pro

mleti vzorkd

do tvrdosti 5

Mohs

Jednorazové

mleci

nadobky MT

40 s nozem z

nerezové 40 100
oceli pro

mleti vzorkd

do tvrdosti 5

Mohs

Steriln{
jednorazové
mleci
nadobky MT
40 steril s
nozem z 40 10
nerezové
oceli pro
mleti vzorkd
do tvrdosti 5
Mohs

Dostupnost Cena / ks
2-3 tydny 62 745 K¢
2-3 tydny 60 466 K¢
2-3 tydny 68 037 K¢
2-3 tydny 65 562 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
2-3 tydny 2 438 K¢
2-3 tydny 20 335 K¢
2-3 tydny 4141 K¢
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Uzitny
Obj. cislo Typ Popis objem
[ml]

Baleni

[ks] Dostupnost Cena / bal.

Jednorazové
mleci
nadobky MT
40Ps
nerezovymi
414 482 017 838 MT40P.10 nozi 40 10 2-3 tydny 2 769 K¢
zahnutymi v
Uhlu 45° pro
mleti
praskovych
vzork{

Jednorazové
mleci
nadobky MT
40Ps
nerezovymi
414 482 011 531 MT40P.100 nozi 40 100 2-3 tydny 23 741 K¢
zahnutymi v
Uhlu 45° pro
mleti
praskovych
vzork{

Jednorazové
mleci
nadobky MTT
40 s
titanovymi
nozi (vhodné
pro analyzu
tézkych kov)

414 482 015 380 MTT40.10 40 10 2-3 tydny 4141 K¢

Pro mlynek Tube Mill 100 control jsou navic k dispozici i nadobky o max. objemu 100 ml:

Jednorazové

mleci

nadobky MT

100 s nozem

414 482 008 386 MT100.10 Z nerezové 100 10 2-3 tydny 2 769 K¢

oceli pro

mleti vzorkd

do tvrdosti 5

Mohs

Jednorazové

mleci

nadobky MT

100 s nozem

414 482 006 984 MT100.50 Z nerezové 100 50 2-3 tydny 12 079 K¢

oceli pro

mleti vzorkd

do tvrdosti 5

Mohs
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Uzitny
Obj. cislo Typ Popis objem
[ml]

Baleni

[ks] Dostupnost Cena / bal.

Sterilni
jednorazové
mleci
nadobky MT
100 steril s

414 482 012 571 MT100.10 steril nozem z 100 10 2-3 tydny 4 827 K¢
nerezové
oceli pro
mleti vzorkd
do tvrdosti 5
Mohs

Jednorazové
mleci
nadobky MTT
100s
titanovymi
nozi (vhodné
pro analyzu
tézkych kovl)

414 482 019 576 MTT100.10 100 10 2-3 tydny 4 827 K¢

Vicka pro jednorazové mleci nadobky (pouzivaji se v pfipadé skladovani vzorkl v nadobkach):

Vicka k
jednordzovym
414 482 001 182 MTC40.100 mlecim - 100 2-3 tydny 1 740 K¢
nadobkdm MT
40/100
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Opakované pouzitelné mleci nadobky
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / sada

Opakované pouzitelnd mleci nddobka o
objemu max. 40 ml (soucasti dodavky je
i 25 ks tésnéni, 5 ks nadhradnich nozd a
5 spojek)

414 482 003 165 MMT40.1 2-3 tydny 7 130 K¢

Opakované pouzitelnd mleci nddobka o
objemu max. 100 ml (soucasti dodavky
je i 25 ks tésnéni, 5 ks nadhradnich nozd
a 5 spojek)

414 482 016 315 MMT100.1 2-3 tydny 7 791 K¢

Sada nahradnich dild k opakované
pouzitelnym mlecim naddobkam (100 ks
tésnéni, 10 ks nahradnich noz{, 10 ks
spojek)

414 482 003 378 A-MMT.100 2-3 tydny 4 827 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-IKA-Tube-Mill-control-EN.pdf
Data-Sheet-IKA-Tube-Mill-control-Agriculture-Solution-EN.pdf
Data-Sheet-IKA-Tube-Mill-100-control-EN.pdf
Data-Sheet-IKA-Tube-Mill-100-control-Pharma-Solution-EN.pdf
Data-Sheet-IKA-Software-Labworldsoft-6-EN.pdf
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Video k produktu

@ Mlynek univerzalni Tube Mill Control
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