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Mraznicka laboratorni ArgolLab, série FZ

Vyrobci a znacky: Giorgio Bormac

Série FZ nabizi 2 modely mraznicek se statickym chlazenim a manualnim odmrazovanim. N
Pristroje jsou vybaveny radou funkci, které zajistuji presné a spolehlivé chlazeni.

Zakladni charakteristika mraznicek ArgolLab série FZ: R

2 modely, které se liSi objemem
ovladaci panel s LED displejem
teplotni rozsah -25 az -10 °C T

ekologické chladivo - pristroje spliuji Nafizeni (EU) ¢. 517/2014 o fluorovanych
sklenikovych plynech

staticky chladici systém, manudlni odmrazovani

alarmova hlaseni - upozornéni pri dosazeni spodni nebo horni prahové hodnoty,
alarm otevrenych dver{

plastova vnitfni komora, vyskové nastavitelné draténé police/rosty potazené plastem,
prichodka pro pripojeni nezavislého teplotniho ¢idla

zaménitelné otevirani dvefi (vpravo/vlevo), integrovany mechanicky zdmek dvefi
vyskové nastavitelné nozi¢ky (model FZ 110) nebo kolecka (model FZ 260)
bezpotencialovy kontakt pro prenos alarmu na externi dalkovy vystrazny systém

informace k doddvce: soucasti dodavky jsou draténé police potazené plastem - dvé
pro model FZ 110, pét pro model FZ 260; dalsi police si mlzZete objednat jako

Technické Udaje

Typ FZ 110 FZ 260
Uzitny objem 1101 260 |
Teplotni rozsah -25 az -10 °C, krok 0,1 °C
Teplotni stabilita (pfi -20 °C) +2,5°C +2,1°C
Chladivo R290 (GWP 3)
Chladici systém staticky
Systém odmrazovani manualni
Vnitrni komora plastova
Provedeni dvef{ plné
Zaménitelné otevirani dvefi (vpravo/vlevo) ano
Zadmek dver{ ano

Pocet (standard/max): 2/3 5/7
Police

Max. zatizenf: 15 kg
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Bezpotencialovy kontakt pro alarmova hlaseni ano
Priichodka pro externi teplotni ¢idlo ano, @ 10 mm
Provozni podminky teplota okoli: 5 - 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace
Vnitrni: 500 x 570 x 420 mm 500 x 1290 x 450 mm
Rozméry (S x v x h)
Vnéjsi: 600 x 805 x 560 mm 600 x 1525 x 560 mm
Hmotnost 50 kg 75 kg
Primérna spotieba za 24 hodin 2,3 kWh 2,8 kWh
Napajeni 220-240V, 50 Hz
Obj. cislo Typ Objem [I] Teplotni rozsah [°C] Dostupnost Cena / ks
406 860 415 212 FZ 110 110 -25 az-10 3-4 tydny 34 300 K¢
406 860 415 232 FZ 260 260 -25az-10 3-4 tydny 50 225 K¢

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-ArgoLab-Freezer-FZ-110-EN.pdf
Data-Sheet-ArgoLab-Freezer-FZ-260-EN.pdf

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Mraznicka laboratorni ArgoLab FZ 300, pultova

Vyrobci a znacky: Giorgio Bormac

Pultova laboratorni mrazni¢ka FZ 300 je idealni pro skladovani vzorkd v rozmezi teplot
-25 az -10 °C. Je vybavena vykonnym chladicim systémem, vizuaInimi i zvukovymi
alarmy a z vnéjsi strany dobre Citelnym digitaInim displejem.

Zakladni charakteristika mraznicky ArgoLab FZ 300:

ovlddaci panel s LED displejem ve spodni ¢asti pfistroje
teplotni rozsah -25 az -10 °C

ekologické chladivo - pfistroj splfiuje Nafizeni (EU) ¢. 517/2014 o fluorovanych
sklenikovych plynech

staticky chladici systém, manudlni odmrazovani

alarmova hldseni - upozornéni pfi dosazeni spodni nebo horni prahové hodnoty,
alarm otevrenych dver{

plastova vnitfni komora, prichodka pro pripojeni nezévislého teplotniho ¢idla,
vypoustéci ventil, otocnd kolecka se zdmkem

integrovany mechanicky zamek dveri
bezpotencialovy kontakt pro prenos alarmu na externi dalkovy vystrazny systém

informace k doddvce: soucasti dodavky jsou dva draténé kose s plastovym
potahem

Technické Udaje

Typ FZ 300

|
]
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Uzitny objem
Teplotni rozsah
Teplotni stabilita (pfi -20 °C)
Chladivo
Chladici systém
Systém odmrazovani
Vnitfni komora
Zamek dver{

Pocet:
KoSe

Max. zatizent:
Bezpotencialovy kontakt pro alarmové hlaseni
Prlichodka pro externi teplotni ¢idlo
Provozni podminky

Vnitfni:
Rozméry

Vnéjsi:
Hmotnost

Primérna spotreba za 24 hodin

Napajeni
Obj. cislo Typ Objem [I]
406 860 415 302 FZ 300 285

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-ArgoLab-Chest-Freezer-FZ-300-EN.pdf

285 |
-25 az-10 °C, krok 0,1 °C
+2 °C
R290 (GWP 3)
staticky
manudlini (odtokovy kanalek)
plastova
ano
2
15 kg
ano
ano, @ 10 mm
teplota okoli: 5 - 35 °C, max. 85% RV bez kondenzace
1080 x 480 x 590 mm
1280 x 770 x 890 mm
69 kg
2,2 kWh
220-240V, 50 Hz
Cena / ks

Teplotni rozsah [°C] Dostupnost

-25 a2 -10 3-4 tydny 44100 K&

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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