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Nadoba nastavna na magnetické michacky Heidolph

Vyrobci a znacky: Heidolph
Olejova lazen s frézovanym dnem

Jedna se o klasické olejové 1dzné ze slitiny hliniku s velmi dobrou tepelnou vodivosti
(umoznuji dobrou temperaci vzorku za souc¢asného michani).

Zakladni charakteristika nastavnych nadob:

objem 1,2 nebo 4|

vynikajici stabilita na pracovni desce michacek diky frézovanému dnu (presné sedi
na kulatou pracovni desku michacek o @ 145 mm)

dobrd tepelna vodivost, kratkd doba ohfevu (Setfi Cas i energii)
materidl: hlinik

drzaky z plastu (pro snadné a bezpecné prenaseni 1azné)

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
392 049 300 000 Lazen nastavnda 1 |, pro olej do 250 °C 3-4 tydny 6 125 K¢
392 049 200 000 Lézen nastavna 2 |, pro olej do 250 °C 3-4 tydny 6 525 K¢
392 049 100 000 Lazen nastavna 4 |, pro olej do 250 °C 3-4 tydny 7 350 K¢
392 049 400 000 Néstavec na jednu kulatou barku 1 | 3-4 tydny 4700 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 11.06.2025. 1
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