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Olej RHODOSIL M

Ciry silikonovy olej Bluesil M (plivodni nézev vyrobku: RHODOSIL M) je chemicky velmi staly a teplotné& odolny.
vyrabi se v Siroké skale typl s rlznymi fyzikalnimi viastnostmi - bodem tuhnuti, bodem vzplanuti, viskozitou a jeji
teplotni zavislosti
je nemisitelny s vodou
ma vhodné dielektrické vlastnosti

vhodny typ oleje (pro ldzen nebo chladici systém) se urcuje podle teploty tuhnuti, vzplanuti a zavislosti viskozity
na teploté pro uvazovany teplotni interval - pro pomoc s vybérem kontaktujte produktového specialistu

Technické Udaje

Typ M 50 M 100 M 200 M 500
Teplota tuhnuti dle DIN 51597 [°C] pod -60 pod -50
Teplota vzniceni dle DIN 51376 [°C] nad +280 nad +300 nad +300 nad +315
Viskozita pfi +25 °C [mm?2.s™1] 50 100 200 350
Obj. cislo Typ Obsah [kg] Dostupnost Cena / ks
221 621 648 301 M 50 25 Kontaktujte nds
221 621 648 351 M 100 25 Kontaktujte nas
221 621 648 501 M 200 25 Kontaktujte nas
221 621 648 701 M 500 25 Kontaktujte nas

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 05.12.2025.
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