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OLEJE RHODOSIL
VERKON > Přístroje pro ohřev a chlazení > Termostaty oběhové > Oleje Rhodosil

Olej RHODOSIL M

Čirý silikonový olej Bluesil M (původní název výrobku: RHODOSIL M) je chemicky velmi stálý a teplotně odolný.

vyrábí se v široké škále typů s různými fyzikálními vlastnostmi - bodem tuhnutí, bodem vzplanutí, viskozitou a její
teplotní závislostí

je nemísitelný s vodou

má vhodné dielektrické vlastnosti

vhodný typ oleje (pro lázeň nebo chladicí systém) se určuje podle teploty tuhnutí, vzplanutí a závislosti viskozity
na teplotě pro uvažovaný teplotní interval – pro pomoc s výběrem kontaktujte produktového specialistu

Technické údaje

Typ M 50 M 100 M 200 M 500

Teplota tuhnutí dle DIN 51597 [°C] pod -60 pod -50

Teplota vznícení dle DIN 51376 [°C] nad +280 nad +300 nad +300 nad +315

Viskozita při +25 °C [mm².sˉ¹] 50 100 200 350

Obj. číslo Typ Obsah [kg] Dostupnost Cena / ks

221 621 648 301 M 50 25 Kontaktujte nás

221 621 648 351 M 100 25 Kontaktujte nás

221 621 648 501 M 200 25 Kontaktujte nás

221 621 648 701 M 500 25 Kontaktujte nás

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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