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pH elektroda WTW SenTix s gelovym elektrolytem

Sleva 12 % Akce Vyrobci a znacky: WTW

Vsechny typy pH elektrod WTW nyni s 12% slevou
Sleva plati do 18. 12. 2026

Plastové kombinované pH elektrody s gelovym elektrolytem jsou vhodné pro naro¢nd
méreni v terénu i rutinni méreni v laboratofich.

rychlé, pfesné a spolehlivé vysledky méreni d

gelovy elektrolyt, vidknova diafragma

bez teplotniho Cidla (SenTix 20, 21 a 22) nebo s integrovanym teplotnim Cidlem
(SenTix 41 a 42)

konektorova hlava S7, nebo fixni kabel s DIN nebo BNC konektorem

oblast pouziti: méreni v laboratofi i v terénu

Technické Udaje elektrod SenTix 20, 21 a 22 bez teplotniho ¢idla

Typ SenTix 20 SenTix 21 SenTix 22

Popis kombinovana plastova pH elektroda bez teplotniho ¢idla

Rozsah pH 0-14

Teplotni sonda ne

Diafragma vldkno

Referencni elektrolyt gel

Typ membrany sklo

Tvar membréany vélcovy

Odpor membrany (pfi 25 °C) <1GQ

Materidl téla PPE/PS

Rozméry (délka x primér) 120 x 12 mm

Pracovni rozsah teplot 0-80°C

Konektorova hlava S7

Kabel blez kz;bg:lu . fixni s DIN konektorem, fixni s BN,C konektorem,
(kabel se objednava samostatné) délka 1 nebo 3 m délkalm

Technické Udaje elektrod SenTix 41 a 42 s integrovanym teplotnim cidlem

Typ SenTix 41 SenTix 42
Popis kombinovana plastova pH elektroda s integrovanym teplotnim Cidlem
Rozsah pH 0-14
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Teplotni sonda NTC 30 kQ

Diafragma vldkno

Referencni elektrolyt gel

Typ membrany sklo

Tvar membrany valcovy

Odpor membrany (pfi 25 °C) <1GQ

Materidl téla PPE/PS

Rozméry (délka x primér) 120 x 12 mm

Pracovni rozsah teplot 0-80°C

Kabel fixni s DIN Ifonektorem a banankem, fixni s BNC kongktorem a banankem,
délka 1 nebo 3 m délka 1 m

Kombinované plastové pH elektrody SenTix 20, 21 a 22 bez teplotniho cidla

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks
06711103630 SenTix20  pro b i Cdla, konektorous 1-2 tydny 3 118 ke
306711103631 SenTix2l Doz leplotnibo cidia, s fixnim 1m Skiadem, do 1tydne o 2ga ek
306711103632 SenTix21-3 Doz teplotnino didia s fixnim 3m 4-6 tydnt 5 von ke
306711103633 SenTix22  bozleplotnibo cidia, < fixnim 1m 4-6 tydnl 3 998 Ké

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kombinované plastové pH elektrody SenTix 41 a 42 s integrovanym teplotnim cidlem

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

S integrovanym teplotnim cidlem, s y

396 711 103 635 SenTix 41 fixnim 1m kabelem s DIN Sk'af,e(;?]'edo 1 56 539693 ngé
konektorem a banankem y

S integrovanym teplotnim ¢idlem, s

396 711 103 636 SenTix 41-3 fixnim 3m kabelem s DIN 1-2 tydny 65 ;Ev
. 6 732 K¢
konektorem a banankem
S integrovanym teplotnim cidlem, s 6010 K&
396 711 103 637 SenTix 42 fixnim 1m kabelem s BNC 4-6 tydnd 6 081 K&

konektorem a banankem

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Propojovaci kabel pro elektrodu SenTix 20 s konektorovou hlavou S7

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 26.10.2026.


https://www.verkon.cz/ph-elektroda-wtw-sentix-s-gelovym-elektrolytem/

Obj. cislo Popis
396 711 108 1102 Propojovaci kabel S7/DIN, délka 1 m
396 711108 112 2 Propojovaci kabel S7/DIN, délka 3 m

396 711 108 114 2 Propojovaci kabel S7/BNC, délka 1 m

Referencni elektrolyt 3 mol/l KCl bez Ag+ pro odkladani elektrody

Obj. cislo Popis Objem [ml]
3096 711 109 705 1 Referencni elektrolyt 3 mol/l KCI 250
bez Ag+
Volitelné prislusenstvi:
Kalibracni roztoky

Dostupnost Cena / ks
1-2 tydny 1375 K¢
4-6 tydnd 2 050 K¢
4-6 tydn{ 1475 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks

1-2 tydny 703 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Ochranna pouzdra a
prutoéné nadobky
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