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Podavac vibracni Retsch DR 100

Vyrobci a znacky: Retsch

Vibra¢ni podava¢ DR 100 se pouziva k rovnomérnému kontinualnimu podavani a
davkovani jemnych praskl a sypkych materiald s velikosti ¢astic do 12 mm. Pristroj
se sklada z pohonné jednotky a podavaci sady.

Zakladni charakteristika vibra¢niho podavace DR 100:
jednoduché ovladdani pomoci membranovych tlacitek a oto¢ného knofliku n
digitalni nastaveni rychlosti i Casu se zobrazenim na LED displejich :
plynule nastavitelny prdtok 0 az 5 I/min
rlzné velikosti podavacich zlabkd a nasypek (objednavaji se samostatné)
moznost nastaveni vysky nasypky

rozhrani pro pripojeni k mlyndm Retsch (podavac tak miZze byt ovlddan externé)

snadné cisténi (vSechny dily prichazejici do styku se vzorky jsou vyrobeny z nerezové
oceli)

nevhodny pro nepfetrzity provoz

oblast pouziti: chemikalie, kovové prasky, plniva, plasty, stavebni materidly, minerdly,
plda, pisek, hnojiva, obili, mouka, semena, orechy, kava, praci prasky atd.

informace k dodavce: kompletni sestavu tvori pohonna jednotka s upevnovaci tyci
a podavaci sada, kterd obsahuje nasazovaci nebo zasouvaci zlabek, drzak pro zZlabek,
nasypku a Uchyt pro nasypku, pohonna jednotka a podavaci sada

se objedndvaji samostatné (pro pomoc s vybérem a pro ovéreni kompatibility

s vasim mlynem nas nevahejte kontaktovat)

(o Vstupni velikost materidlu < Vstupni velikost materidlu < Vstupni velikost materidlu <
Podavaci sada
2mm 6 mm 12 mm
Sitka zlabku 15 mm 40 mm 75 mm
Objem néasypky 2,81 2,81 351

Technické Udaje vibra¢niho podavace DR 100

Vstupni material sypké latky

Vstupni velikost materidlu <12 mm

Objemovy pritok 0-5I/min

Casovat 1 - 99 minut nebo trvaly chod

Provozni podminky teplota okoli: 5 - 40 °C, max. 80% RH pfi 31 °C, 50% RH pfi 40 °C
Rozméry (S x h x v) 172 x 275 x 247 mm (pouze pohonna jednotka s upevnovaci tyci)
Hmotnost 9,7 kg

Piikon 24 W
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Napajeni 230V

Kryti 1P20

Vibra¢ni podavac Retsch DR 100, pohonna jednotka bez podavaci sady (pro provoz pristroje je nutné objednat i
podavaci sadu)

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Pouze pohonna jednotka s upeviovaci tyci bez

398 709 380 001 DR 100 o
podavaci sady

4-6 tydnl 67 297 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Podavaci sady

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Nasazovaci podavaci Zlabek o Sifce 15
mm a délce 210 mm, drzak pro zZlabek,
nasypka o objemu 2,8 |, uchyceni pro
nasypku

398 720 200 009 Podavaci sada 6-8 tydnd 22 288 K¢

Nasazovaci podavaci zlabek o Sifce 40
mm a délce 210 mm, drzak pro Zlabek,
nasypka o objemu 2,8 |, uchyceni pro
nasypku

398 720 200 010 Podavaci sada 6-8 tydnl 22 288 K¢

Nasazovaci podavaci Zlabek o Sifce 75
mm a délce 210 mm, drzak pro Zlabek,
nasypka o objemu 3,5 |, uchyceni pro
nasypku

398 720 200 011 Podavaci sada 6-8 tydnl 22 288 K¢

Nasazovaci podavaci ZIabek o Sifce
75/40 mm a délce 210 mm, drzak pro
Zlabek, nasypka o objemu 3,5,
uchyceni pro nasypku

398 720 200 012 Podavaci sada 6-8 tydnl 22 288 K¢

Zasunovaci zldbek o Sifce 75 mm a
délce 210 mm, drzak pro zlabek,

398 720 200 017 Podavaci sada < . A
nasypka o objemu 22 |, uchyceni pro

6-8 tydnl 40 440 K¢

nasypku
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH,
Nasazovaci podavaci zlabky

Obj. cislo Typ Dostupnost Cena / ks

398 037 290 035 Nasazovaci podavaci zlabek, Sitka 15 mm, délka 210 mm, 6-8 tydni 4 445 K&

nerez ocel

398 037 290 036 E:s:zzg\éaelcl’ poddvaci zlabek, Sitka 40 mm, délka 210 mm, 6-8 tydn 4 445 K&
398 037 290 037 Nasazovaci podavaci Zlabek, Sifka 75 mm, délka 210 mm, 6-8 tydni 4 445 K&

nerez ocel
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Obj. cislo Typ Dostupnost Cena / ks

398 037 290 040 Nasazovaci podavaci zldbek, sifka 75/40 mm, délka 210 6-8 tydn( 4 445 K&
mm, nerez ocel

398 037 290 039 Nasazovaci podavaci zlabek, tvar V, délka 210 mm, nerez 6-8 tydnd 9138 K¢

ocel

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Drzaky pro nasazovaci zlabky

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks

398 030 180 007 IvDr,zak pro nasazovaci zlabek o sifce 15 a 40 mm a pro 6-8 tydni 2 099 K&
zlabek tvaru V

398 030 180 008 Drzak pro nasazovaci zlabek o Sifce 75 mm 6-8 tydn( 2 099 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Nasypky
Obj. cislo Typ Objem [I] Dostupnost Cena / ks
398 037 850 151 Nasypka pro Zlabky o sffce 15 a 40 mm, 0,4 6-8 tydni 15 343 K¢
nerez ocel
Ndasypka pro zlabky o Sifce 15 a 40 mm, P Y
3980378501461 nerez ocel 2,8 6-8 tydnu 13 583 K¢
398 037 850 159 gé"esﬁ’pka pro zlabky ve tvaru V, nerez 2,8 6-8 tydni 15 343 K¢
398 027 850 019 Nasypka pro Zlabky o sifce 75 a 75/40 35 6-8 tydnd 13 583 K¢
mm, nerez ocel
398 027 850 251 Nasypka pro zlabky o Sifce 75 mm, nerez 2 6-8 tydni 30 500 K&

ocel

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Drzaky nasypek

Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
398 022 660 259 Uchyceni pro nasypku o objemu 0,4 a 2,8 | 6-8 tydn( 3304 K¢
398 022 660 260 Uchyceni pro nasypku o objemu 3,5 a 22 | 6-8 tydnd 3304 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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