VERKON

LZIiCE A KOPISTE

VERKON > Sklo a porceldan > Porcelan > Lzice a kopisté

Lzice porceldanova

Materidl: Porceldn  Vyrobci a znacky: Jizerska porceldnka

délka: 237 mm

vysoka odolnost vici kyselinam i zdsadam

teplotni odolnost do 1000 °C

dle norem CSN EN 1183, CSN ISO 1775, CSN EN 60672-3

Obj. cislo Popis Celkova délka [mm] Dostupnost Cena / ks

641 334 219 101 Porceldnova Izice 237 3-4 tydny 254 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kopist se lzici, porcelanova

Materidl: Porceldn  Vyrobci a znacky: Jizerska porcelanka

provedeni: miska na jedné strané a plochy list Spachtle (kopisté) na strané druhé
délka: 103, 148, 164, 187, 200 nebo 250 mm

vysoka odolnost vici kyselinam i zasadam

teplotni odolnost do 1000 °C

dle norem CSN EN 1183, CSN 1SO 1775, CSN EN 60672-3

Celkova délka

Obj. cislo Popis [mm] Dostupnost Cena / ks
641 334 218 101 Porcelanova kopist se IZici 103 3-4 tydny 87 K¢
641 334 218 121 Porcelanova kopist se IZici 148 3-4 tydny 92 K¢
641 334 218 131 Porceldnova kopist se IZzici 164 3-4 tydny 105 K¢
641 334 218 201 Porcelanova kopist se |Zici 187 3-4 tydny 132 K¢
641 334 218 221 Porcelanova kopist se IZici 200 3-4 tydny 162 K¢
641 334 218 301 Porceldnova kopist se IZici 250 3-4 tydny 182 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Kopist porcelanova oboustranna

Materidl: Porceldn  Vyrobci a znacky: Jizerska porcelanka

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 10.06.2025.
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provedeni: oboustranna (na kazdé strané jina velikost Spachtle)
délka: 104, 186, 250 nebo 298 mm

vysokéa odolnost vici kyselindm i zésadam

teplotni odolnost do 1000 °C

dle norem CSN EN 1183, CSN ISO 1775, CSN EN 60672-3

Celkova délka

Obj. cislo Popis [mm] Dostupnost Cena / ks
641 334 217 101 Oboustrannd porceldnova Spachtle 104 3-4 tydny 126 K¢
641 334 217 201 Oboustrannd porcelanova Spachtle 186 3-4 tydny 165 K¢
641 334 217 301 Oboustranna porceldnova Spachtle 250 3-4 tydny 192 K¢
641 334 217 401 Oboustrannd porceldnova Spachtle 298 3-4 tydny 243 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 10.06.2025.
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