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lonizator stolni Kern YBI-01

Vyrobci a znacky: KERN

lonizatory neutralizuji elektrostaticky naboj vznikajici mezi vahou a vzorkem.
Elektrostaticky naboj miZe zplsobit nestabilitu vzorku a v disledku toho $patny odecet
hmotnosti az o gram. Proto je vhodné pri vazeni v miligramovém nebo jemné&jsim rozsahu
pouzit ionizator. Zvysi se tim presnost vazeni a eliminuji se chyby zplsobené statickou
elektfinou.

Zakladni charakteristika ionizatoru YBI-01:

jednoduché pouziti
m systém generovani iontd Corona Discharge Pulse AC

ventildtor s moznosti ON/OFF (proces ionizace je rychlejsi se zapnutym ventilatorem;
pro jemné, praskové nebo toxické vzorky je vhodné ventildtor vypnout)

kompaktni design, malé rozméry, vyklopné nozicky

kompatibilni s analytickymi vahami série ALJ-A

Technické Gdaje ionizdtoru YBI-01

Koncentrace 0zénu 0 ~ 0,05 ppm (ve vzdalenosti 2 cm)

Pracovni oblast 5az40cm
9 s (vzdalenost 5 cm), 13 s (vzdalenost 10 cm), 100 s (vzdalenost 40

Doba pUsobeni (se zapnutym ventildtorem) cm)

Maximalni objem vzduchu
Elektrody

Systém generovani iontd
Provozni podminky
Rozméry (S x h x v)
Hmotnost

Napéjeni

Obj. ¢islo Popis

467 911 072 901 lonizator Kern YBI-01

0,06 cm’/min
materidl: nerezova ocel
Corona Discharge Pulse AC
teplota okoli: 0 - 50 °C, vlhkost: 20 - 80 % (nekondenzujici)
110 x 105 x 60 mm
0,31 kg
12V adaptér (100 - 240 V, 50/60 Hz)
Koncentrace ozénu [ppm]

Dostupnost Cena / ks

< 0,05 2-3 tydny 21 790 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 17.03.2026.
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