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Promyvacka pipet ultrazvukova Sonorex PR 140 DH,
s ohrevem

Vyrobci a znacky: Bandelin

- Wk
Ultrazvukova promyvacka pipet slouzi k promyvani pipet Cisticim roztokem ! i_
za soucasného plsobenti ultrazvuku. Tento zplsob Cistént je tedy kombinacf =]
mechanického Ucinku ultrazvuku a chemického Ucinku rozpoustédla. Cistici efekt ?
ultrazvuku dosahne i do dutin, kam se nelze dostat kartdckem. Volitelné nastavitelny |
ohrev dikladné odstranuje i zbytky mastnoty.
Zakladni charakteristika ultrazvukové promyvacky pipet PR 140 DH
s ohfevem:

pro pipety nebo byrety s maximaini délkou 755 mm |

jednoduché ovladdani pomoci membranovych tlacitek I

volitelné nastavitelny ohrev v rozsahu 20 - 80 °C, zobrazeni teploty na podsvicené "

stupnici

frekvence ultrazvuku 35 kHz

¢asovac pro ultrazvuk (1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min nebo trvaly chod; zobrazeni

zbyvajiciho ¢asu na podsvicené stupnici)

rezim DEGAS (odplynéni kapaliny pomoci pulzl ultrazvuku), rezim SweepTec

(zlepseni Gcinnosti Cisténi)

pevnd vana i plast z nerezové oceli, dvé sklopnad madla pro snadné prenaseni,

vytokovy kohout, gumové nozicky

snadné cisténi

informace k dodavce: soucasti dodavky promyvacky pipet je plastovy kos K 1408,

nerezové viko, 5 | Cisticiho koncentratu TICKOPUR R 33 a 1 | Cisticiho koncentratu

TICKOPUR TR 3

V nasi nabidce najdete i dalsi typy . Doddvaji se jako koncentraty a redi

se podle pouziti. Jsou biologicky rozlozitelné.

Technické Gdaje ultrazvukové promyvacky pipet PR 140 DH s ohfevem

Pracovni hloubka 850 mm

Kapacita koSe (pipety) @9 mm 90 ks; @ 10,7 mm 55 ks; @ 14 mm 35 ks; @ 20 mm 15 ks; @ 29 mm 10 ks

Objem (po znacku pInéni) minimum 9 I, maximum 18 |

Teplotni rozsah 20-80°C

Topny vykon 700 W

Vnitfni rozmeéry (v x $ x h) 895 x 150 x 150 mm

Vnéjsi rozméry (v x $ x h) 1003 x 330 x 330 mm

Vytokovy kohout ano
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Délka kabelu 2m

Hmotnost 26,8 kg
Napajeni 230V
Kryti IP33
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Soucdsti dodavky je plastovy kos na
pipety, nerezové viko, Cistici koncentrat
TICKOPUR R 33 (5000 ml) a TICKOPUR TR
3 (1000 ml)

411 760 002 070 PR 140 DH 3-4 tydny 105 675 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Bandelin-Sonorex-PR-140-DH-EN.pdf
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