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ROZTOKY ČISTICÍ PRO ULTRAZVUKOVÉ LÁZNĚ
VERKON > Přístroje pro čištění a dezinfekci > Lázně a čističky ultrazvukové > Roztoky čisticí pro ultrazvukové lázně

Roztok čisticí TICKOPUR pro ultrazvukové lázně

Všechny přípravky řady TICKOPUR byly vyvinuty speciálně pro ultrazvukové čištění.
Dodávají se jako koncentráty a ředí se podle použití. Jsou biologicky rozložitelné.

objem 1000 ml (v případě zájmu o nabídku větších objemů, tj. 2, 5 nebo 25 l, nás
kontaktujte)

všechny typy přípravku TICKOPUR se dají použít i pro čištění ponorem či otěrem (tj.
bez nutnosti použití ultrazvukové čističky)

po strojovém i ručním čištění je třeba provést důklaný oplach všech čistěných
předmětů

přesné dávkování, čas expozice a podrobnější informace o jednotlivých typech
najdete v přiložených katalogových listech ke stažení

pod zkratkou BL jsou k jednotlivým typům přiloženy Bezpečnostní listy ke stažení

pro čištění a současnou dezinfekci nástrojů z lehkých kovů, plastů a pryže jsou určeny
přípravky STAMMOPUR – v případě zájmu o tyto přípravky kontaktujte produktového
specialistu

Popis čisticích přípravků TICKOPUR

Ke stažení/Typ Popis Typ znečištění Vhodný pro

 TR 2

 BL TR 2

koncentrát s demulgačním
účinkem a ochranou proti korozi,
bez silikátů, pH 3,6 při 1%
koncentraci

minerální usazeniny,
zbytky po pískování,
tuky, oleje, vosky

sklo, keramiku, kovy,
lehké kovy, plasty, pryž

 TR 3

 BL TR 3

koncentrát na bázi kyseliny
citronové s demulgačním účinkem
a ochranou proti korozi, pH 3,0
při 1% koncentraci

rez, vodní kámen,
minerální usazeniny,
zbytky po pískování,
tuky, oleje, vosky

sklo, keramiku, lehké
kovy, ocel, nerezovou
ocel, plasty, pryž;
nevhodný pro cín a
zinek

 TR 7

 BL TR 7

univerzální koncentrát
s demulgačním účinkem a
ochranou proti korozi, bez silikátů,
mírně alkalický - pH 8,9 při 1%
koncentraci

tuky, vosky, oleje,
zbytky po vrtání,
broušení a leštění

sklo, keramiku, kovy,
plasty, pryž

 TR 13

 BL TR 13

koncentrát s demulgačním
účinkem a ochranou proti korozi,
bez silikátů, pH 11,9 při 1%
koncentraci

maziva, oleje, vosky,
zbytky po koksování,
saze, zbytky po vrtání,
broušení a leštění

sklo, keramiku, ocel,
nerezovou ocel, drahé
kovy, plasty,
pryž; nevhodný
pro lehké kovy, cín a
zinek

 R 27

 BL R 27

koncentrát na bázi kyseliny
fosforečné s emulgačním
účinkem, kyselý - pH 1,9 při 1%
koncentraci

silné minerální zbytky
(křída, silikáty, fosfáty,
cement), rez,
temperové barvy,
kovové oxidy, vrstvy
tuků a olejů

sklo, keramiku, ocel,
nerezovou ocel, drahé
kovy, plasty, pryž;
nevhodný pro lehké
kovy, cín a zinek

https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/pristroje-pro-cisteni-a-dezinfekci/
https://www.verkon.cz/lazne-a-cisticky-ultrazvukove/
https://www.verkon.cz/roztok-cistici-tickopur-pro-ultrazvukove-lazne/
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR2-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR2-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR2.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR2.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR3-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR3-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR3.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR3.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR7-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR7-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR7.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR7.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR13-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-TR13-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR13.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-TR13.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R27-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R27-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R27-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R27.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R27.pdf
https://www.verkon.cz/roztoky-cistici-pro-ultrazvukove-lazne/
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 R 30

 BL R 30

koncentrát s emulgačním účinkem
a ochranou proti korozi; neutrální -
pH 7

oleje a tuky, saze,
zbytky po broušení a
leštění

sklo, keramiku, kovy,
lehké kovy, plasty, pryž

 R 32

 BL R 32

koncentrát s ochranou proti
korozi; středně alkalický - pH 9,9
při 1% koncentraci

destilační zbytky, oleje,
tuky, organické a
anorganické zbytky

sklo, keramiku, kovy,
lehké kovy, plasty, pryž;
nevhodný pro cín a
zinek

 R 33

 BL R 33

univerzální koncentrát s ochranou
proti korozi, středně alkalický - pH
9,9 při 1% koncentraci

oleje, tuky, zbytky
po vrtání, broušení a
leštění, inkoust, saze

sklo, keramiku, kovy,
lehké kovy, plasty, pryž,
obličejové masky, brýle;
nevhodný pro cín a
zinek

 R 36

 BL R 36

koncentrát s demulgačním
účinkem bez povrchově aktivních
látek, středně alkalický - pH 9,9
při 1% koncentraci

destilační zbytky, oleje,
tuky, organické a
anorganické zbytky

sklo, keramiku, kovy,
lehké kovy, plasty, pryž,
kyvety

 R 60

 BL R 60

koncentrát s ochranou proti
korozi, bezfosfátový,
bez silikátů, silně alkalický - pH
12,3 při 1% koncentraci

oleje, vosky, zbytky
po koksování, saze,
zbytky po vrtání,
broušení a leštění,
pryskyřičné zbytky,
barevné pigmenty

sklo, keramiku, kovy,
plasty, pryž; nevhodný
pro lehké kovy, cín a
zinek

 RW 77

 BL RW 77

koncentrát s příměsí amoniaku,
bezfosfátový, středně alkalický -
pH 9,9 při 1% koncentraci

oleje, vosky, zbytky
po vrtání, broušení a
leštění, pryskyřičné
zbytky, barevné
pigmenty

sklo, keramiku, kovy,
plasty, pryž; mince,
hodinky a zkušební síta

Obj. číslo Typ Objem [ml] Dostupnost Cena / ks

221 267 300 021 TR 2 1000 3-4 týdny 575 Kč

221 267 300 031 TR 3 1000 3-4 týdny 600 Kč

221 267 300 071 TR 7 1000 3-4 týdny 625 Kč

221 267 300 131 TR 13 1000 3-4 týdny 775 Kč

221 267 300 271 R 27 1000 3-4 týdny 1 175 Kč

221 267 300 301 R 30 1000 3-4 týdny 625 Kč

221 267 300 321 R 32 1000 3-4 týdny 600 Kč

221 267 300 331 R 33 1000 3-4 týdny 625 Kč

221 267 300 361 R 36 1000 3-4 týdny 625 Kč

221 267 300 601 R 60 1000 3-4 týdny 475 Kč

221 267 300 771 RW 77 1000 3-4 týdny 675 Kč

V případě zájmu o nabídku větších objemů, tj. 2, 5 nebo 25 l, nás kontaktujte. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

Čisticí roztoky TICKOPUR pro ultrazvukové čističky Sonorex

https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R30-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R30-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R30.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R30.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R32-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R32-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R32.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R32.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R33-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R33-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R33.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R33.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R36-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R36-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R36.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R36.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R60-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-R60-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R60.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-R60.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-RW77-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Data-Sheet-TICKOPUR-RW77-DE.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-RW77.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-RW77.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Bandelin/Bezpečnostní-list-TICKOPUR-RW77.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GCkQtJxJ5wo
https://www.verkon.cz/roztoky-cistici-pro-ultrazvukove-lazne/
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Roztok čisticí Elma Lab Clean pro ultrazvukové lázně

Přípravky Elma Lab Clean se používají pro ultrazvukové čištění. Dodávají se jako
koncentráty.

3 typy: silně alkalický elc A25, neutrální elc N10 a silně kyselý elc S20

koncentráty (v UZ čističkách se používají ředěné v 1 nebo 2% koncentraci)

lze je použít i pro čištění postřikem

podrobnější informace naleznete níže v katalogových listech (data sheetech) ke
stažení

balení: 1, 2,5, 10 nebo 25 l

Typ přípravku Popis Typ znečištění Vhodný pro Nevhodný pro

elc A25

silně alkalický
přípravek, pH 12,
používá se v 1%
koncentraci
při teplotě 50 – 75
°C

tuky, oleje, zbytky
po broušení a leštění,
zbytky pryskyřice a
dehtu, usazeniny
vápenatého mýdla,
krev, sliny, zbytky
bílkovin, kostí a tkání,
zbytky etiket

sklo, keramiku,
kov (včetně
titanu) a plasty
odolné vůči
alkáliím

hliník, hořčík, slitiny
lehkých kovů a sklo
citlivé na alkálie;
u těžkých kovů
(měď, mosaz + další
slitiny mědi) může
dojít k tmavému
zbarvení

Soubory ke stažení: Data Sheet elc A25, Bezpečnostní list elc A25

elc N10

neutrální
přípravek, pH 7,
používá se ve 2%
koncentraci
při teplotě 30 – 75
°C

jemné emulze, lehké
tuky a oleje,
vápenatá mýdla,
otisky prstů, prach,
zbytky etiket a
popisovačů

kov (včetně
hliníku a slitin
lehkých kovů),
sklo, keramiku
a plast

slitiny hořčíku
(doporučuje se test)

Soubory ke stažení: Data Sheet elc N10, Bezpečnostní list elc N10

elc S20

silně kyselý
přípravek, pH 1,5,
používá se v 1%
koncentraci
při teplotě 50 – 75
°C

rez, minerální oleje,
tuky, usazeniny
vápenatého mýdla,
pojiva, tavicí přísady

nerez ocel,
sklo, keramika,
plast

hliník, hořčík, slitiny
lehkých kovů, sklo a
plasty citlivé
na působení kyselin

Soubory ke stažení: Data Sheet elc S20, Bezpečnostní list elc S20

Obj. číslo Popis Typ Objem [l] Dostupnost Cena / ks

410 017 800 085 Čisticí roztok pro UZ lázně elc A25 1 3-4 týdny 675 Kč

410 017 800 086 Čisticí roztok pro UZ lázně elc A25 2,5 3-4 týdny 1 375 Kč

410 017 800 087 Čisticí roztok pro UZ lázně elc A25 10 3-4 týdny 4 625 Kč

410 017 800 088 Čisticí roztok pro UZ lázně elc A25 25 3-4 týdny 11 000 Kč

410 017 800 075 Čisticí roztok pro UZ lázně elc N10 1 3-4 týdny 575 Kč

410 017 800 076 Čisticí roztok pro UZ lázně elc N10 2,5 3-4 týdny 1 125 Kč

410 017 800 077 Čisticí roztok pro UZ lázně elc N10 10 3-4 týdny 3 575 Kč

410 017 800 078 Čisticí roztok pro UZ lázně elc N10 25 3-4 týdny 8 225 Kč

https://www.verkon.cz/roztok-cistici-elma-lab-clean-pro-ultrazvukove-lazne/
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-A25-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-A25.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-A25-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-A25.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-N10-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-N10.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-N10-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-N10.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-S20-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-S20.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Data-Sheet-Elma-lab-clean-S20-EN.pdf
https://www.verkon.cz/data/user/dokumenty/Elma/Bezpečnostní-list-Elma-lab-clean-S20.pdf
https://www.verkon.cz/roztoky-cistici-pro-ultrazvukove-lazne/
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Obj. číslo Popis Typ Objem [l] Dostupnost Cena / ks

410 017 800 190 Čisticí roztok pro UZ lázně elc S20 1 3-4 týdny 825 Kč

410 017 800 191 Čisticí roztok pro UZ lázně elc S20 2,5 3-4 týdny 1 750 Kč

410 017 800 192 Čisticí roztok pro UZ lázně elc S20 10 3-4 týdny 5 975 Kč

410 017 800 193 Čisticí roztok pro UZ lázně elc S20 25 3-4 týdny 12 300 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

https://www.verkon.cz/roztoky-cistici-pro-ultrazvukove-lazne/

