VERKON

S KULATYM DNEM

VERKON > Sklo a porcelan > Banky > S kulatym dnem

Banka s kulatym dnem, uzkohrdla, SIMAX

Material: Borosilikatové sklo 3.3 A 121 °C

Uzké hrdlo

vyhnuty okraj

ploska na popis

stejnomérna sila stén - vhodnd pro tepelné operace
rovnomérné zahfivani obsahu

dle normy CSN 70 4041

Nas TIP: K této bance zdkaznici kupuji

Obj. cislo ot o[?fﬁ]m [r:rln] [r:;]
632 411 205 050 15/50 50 51 22
632 411 205 100 15/100 100 64 22
632 411 205 250 15/250 250 85 34
632 411 205 500 15/500 500 105 34
632411205940 151000 1000 131 42
632411205950  15/2000 2000 166 50
632411205954  15/4000 4000 207 50
632411205958  15/6000 6000 236 65
632411205966  15/10000 10000 279 65

h
[mm]

105
115
143
168
210
260
315
355
420

Dostupnost

Skladem
Skladem
Skladem
3 ks
Skladem
1-2 tydny
2-3 tydny
1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / ks

184 K¢
242 K¢
179 K¢
230 K¢
311 K¢
508 K¢
1103 K¢
1 364 K¢

2 156 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka s kulatym dnem, Sirokohrdla, SIMAX

Materidl: Borosilikatové sklo 3.3 A 121 °C
Siroké hrdlo pro snadné plnéni
vyhnuty okraj
ploska na popis

rovnomerna sila stén - vhodna pro tepelné operace

Nas TIP: K této barice zakaznici kupuji
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Obj. cislo
632 411 203 050
632 411 203 100

632 411 203 250
632 411 203 500

Objem
[ml]

50
100
250
500

d, [mm]

51
64
85

105

d, [mm]

34
34
50
50

h [mm]

105
115
145

175

Dostupnost

1-2 tydny
1-2 tydny
9 ks

4 ks

Cena / ks

219 K¢
286 K¢
213 K¢

255 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka s kulatym dnem a NZ, SIMAX

Material: Borosilikatové sklo 3.3

s normalizovanym zdbrusem NZ

ploska na popis

stejnomérnd sila stén - vhodnd pro tepelné operace

rovnomeérné zahrivani obsahu

bez zétky (

Na&s TIP: K této barce zdkaznici kupuji

’

Obj. cislo
632 426 219 050
632 426 219 052
632 426 219 100
632 426 219 101
632 426 219 102
632 426 219 250
632 426 219 500
632 426 219 940
632 426 219 950
632 426 219 954
632 426 219 958

632 426 219 966

A1l121°C

, nebo
Kat. cislo O[t:jﬁ]m
8004/50 14/23 50
8004/50 29/32 50
8004/100 14/23 100
8004/100 19/26 100
8004/100 29/32 100
8004/250 29/32 250
8004/500 29/32 500
8004/1000 29/32 1000
8004/2000 29/32 2000
8004/4000 45/40 4000
8004/6000 60/46 6000
8004/10000 60/46 10000

, riizné typy

’

svorky pro fixaci zabrusd.

NZ

14/23
29/32
14/23
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
45/40
60/46

60/46

d
[mm]

51
51
64
64
64
85
105
131
166
207
236

279

h
[mm]

105
105
115
115
115
145
175
210
260
315
355

420

Dostupnost

1-2 tydny
Skladem
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
Skladem
Skladem
Skladem
Skladem
1-2 tydny
1-2 tydny

Skladem

Cena / ks

297 K¢
328 K¢
336 K¢
336 K¢
354 K¢
408 K¢
482 K¢
569 K¢
906 K¢
1814 K¢
2 005 K¢

2 569 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka destilacni s kulatym dnem a sikmym postrannim tubusem

Material: Borosilikatové sklo 3.3

A1l121°C
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centrdlni tubus NZ, 14/23, 29/32 nebo 45/40
Sikmy postranni tubus NZ,14/23

ploska na popis od objemu 250 mi

stejnomeérna tloustka stén - vhodna pro tepelné operace

rovnomérné zahrivani obsahu

moznost napojeni dalSich ¢asti aparatury (
atd.) pres NZ

Na&s TIP: K této barice zdkaznici kupuji
, nebo

’

svorky pro fixaci zabrusg.

Destilacni banky s Sikmym postrannim tubusem, Labsolute

Obj. ¢islo Objem [ml]
120 500 699 025 25
120 500 699 050 50
120 500 699 100 100
120 500 703 100 100

Destila¢ni banky s Sikmym postrannim tubusem, Simax

Obj. cislo Objem [ml]
632 426 223 250 250
632 426 223 500 500
632 426 223 940 1000
632 426 223 950 2000
632 426 223 954 4000

, riizné typy , ,

NZ, NZ, Dostupnost Cena / ks
14/23 14/23 3-4 tydny 258 K¢
14/23 14/23 3-4 tydny 259 K¢
14/23 14/23 1-2 tydny 265 K¢
29/32 14/23 1-2 tydny 282 K¢

Ceny jsou uvedeny v K& bez DPH.

NZ, NZ, Dostupnost Cena / ks
29/32 14/23 Skladem 567 K¢
29/32 14/23 Skladem 614 K¢
29/32 14/23 Skladem 737 K¢
29/32 14/23 Skladem 949 K¢
45/40 14/23 Skladem 1471 Ke

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka destilacni s kulatym dnem a dvéma Sikmymi postrannimi

tubusy

Material: Borosilikatové sklo 3.3

objem: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 nebo 6000 m|

centralni tubus s NZ,

2 Sikmé postranni tubusy s NZ, a NZ,

stejnomérna tloustka stén - vhodna pro tepelné operace

rovnomeérné zahrivani obsahu

moznost napojeni dalSich ¢asti aparatury (
atd.) pres NZ

Nas TIP: K této bance zdkaznici kupuji

’ ’ ’

nebo

§o—

«‘ \J L/ 1
|

, rizné typy —
svorky pro fixaci
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zabrusu.

Obj. cislo Kat. cislo O[E;j;e”m NZ, NZ, NZ, Dostupnost Cena / ks
120 647 690 140 7690140 50 20/32 1423 14/23 2-3 tydny 393 K¢
120 647 690 141 7690141 100 20/32 1423 14723 2-3 tydny 393 K¢
632 426 224 250 80219%2250 250 2032 14/23 1423 Skladem 738 K¢
632 426 224 500 80219%/35200 500 2032 14/23  14/23 Skladem 787 K¢
632 426 224 940 so%gggoo 1000 2032 1423 29/32 Skladem 949 K¢
632 426 224 950 so;gggoo 2000 2032 14/23  29/32 Skladem 1151 ke
632 426 224 954 8012;2800 4000 4540 14/23  29/32 Skladem 2 380 K¢
632 426 224 958 so‘gg;ggoo 6000 60/46  14/23  29/32 Skladem 3 069 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka destilacni s kulatym dnem a dvéma svislymi postrannimi
tubusy

Material: Borosilikatové sklo 3.3

centrdlni tubus s NZ, L
2 svislé postranni tubusy s NZ, a NZ, ["' )‘ \
ploska na popis

stejnomérna tloustka stén - vhodnd pro tepelné operace

rovnomeérné zahrivani obsahu /

moznost napojeni dalSich ¢asti aparatury ( , , , , ; >
atd.) pfes NZ ]

Nas TIP: K této bance zakaznici kupuji , riizné typy , , ,
nebo svorky pro fixaci zabrusd.

Obj. cislo Objem [ml] NZ, NZ, NZ, Dostupnost Cena / ks
120 500 768 100 100 29/32 14/23 14/23 2-3 tydny 1 069 K¢
120 500 772 100 100 29/32 29/32 29/32 2-3 tydny 1700 K¢
632 426 222 250 250 29/32 14/23 14/23 1-2 tydny 733 K¢
120 500 772 250 250 29/32 29/32 29/32 2-3 tydny 1955 K¢
632 426 222 500 500 29/32 14/23 14/23 1-2 tydny 780 K¢
632 426 222 940 1000 29/32 14/23 29/32 1-2 tydny 967 K¢
632 426 222 941 1000 29/32 29/32 29/32 1-2 tydny 1 059 K¢
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Obj. cislo Objem [ml] NZ,
632 426 222 950 2000 29/32
120 500 772 002 2000 29/32
632 426 222 954 4000 45/40
632 426 222 958 6000 60/46

NZ,
14/23
29/32
14/23

14/23

NZ,
29/32
29/32
29/32
29/32

Dostupnost Cena / ks
1-2 tydny 1203 K¢
2-3 tydny 3131K¢
1-2 tydny 1758 K¢
1-2 tydny 2 340 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka frakcni s trubici natavenou dole, SIMAX

Material: Borosilikatové sklo 3.3
Uzké dlouhé hrdlo
ploska na popis

odvodna trubice natavena dole

rovhomérna sila stén - vhodna pro tepelné operace \ e
Frakcni banku Ize dodat i v provedeni s trubici natavenou uprostred (kat. ¢. 41/B) (‘ = )
nebo v provedeni podle Englera (kat. ¢. 42) - v pripadé zajmu nds nevahejte kontaktovat. —
R Kat. Objem d, d, h h, |
Obj. ¢islo &islo [mi] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Dostupnost Cena / ks
632 425 220 025 41/A/25 25 41 22 110 46 200 Na dotaz 322 K¢
632 425 220 050 41/A/50 50 51 22 120 46 200 1-2 tydny 322 K¢
632 425 220 100 41/A/100 100 64 22 150 58 200 Skladem 310 K¢
632 425 220 250 41/A/250 250 85 34 200 76 200 Skladem 520 K¢
632 425 220 940 41/A/1000 1000 131 34 300 112 250 1-2 tydny 637 K&
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Banka mineralizacni podie Kjeldahla, SIMAX
Material: Borosilikatové sklo 3.3
dlouhé Uzké hrdlo (omezuje vzkypéni obsahu)
ploska na popis
rovnomerné zahfivani obsahu
vhodnd pro stanoveni dusiku v organickych latkach J
dle normy CSN 70 4030
g,
Obj. ¢islo Kat. Objem d, d. h Dostupnost Cena / ks
cislo [ml] [mm] [mm] [mm]
632 411 210 050 51/50 50 49 22 200 1-2 tydny 188 K¢
632 411 210 100 51/100 100 60 34 200 Skladem 217 K¢
632 411 210 250 51/250 250 81 34 270 1-2 tydny 248 K¢
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I Kat. Objem d, d, h
Obj. cislo gislo [ml] [mm] [mm] [mm] Dostupnost Cena / ks
632 411 210 500 51/500 500 101 34 300 1-2 tydny 279 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Banka pro rotacni odparky

Material: Borosilikatové sklo 3.3

Odparovaci banka hruskovitého tvaru vhodnd pro pouziti s rotacnimi odparkami.

objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 m|
normalizovany zabrus NZ 29/32

bild ploska na popis

teplotni odolnost do 500 °C

Obj. cislo Objem [ml] NZ Primér [mm] Dostupnost Cena / ks
120 647 690 180 100 29/32 62 1-2 tydny 224 K¢
120 647 690 181 250 29/32 83 1-2 tydny 290 K¢
120 647 690 182 500 29/32 101 1-2 tydny 398 K¢
120 647 690 183 1000 29/32 128 1-2 tydny 765 K¢
120 647 690 184 2000 29/32 160 1-2 tydny 1109 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
alternativa glassco

Obj. ¢islo Objem [ml] NZz h [mm] Dostupnost Cena / ks
636 006 920 201 50 29/32 94 DelSi termin 178 K¢
636 006 920 203 100 29/32 110 Delsi termin 234 K¢
636 006 920 204 250 24/29 140 Delsi termin 305 K¢
636 006 920 205 250 29/32 140 DelSi termin 307 K¢
636 006 920 207 500 29/32 170 Delsi termin 416 K¢
636 006 920 209 1000 29/32 210 DelSi termin 651 K¢
636 006 920 210 2000 29/32 250 Delsi termin 935 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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