VERKON
CENTRIFUGACNI

VERKON > Sklo a porceldn > Zkumavky > Centrifugacni

Zkumavka centrifugacni s kdnickym dnem, sodnovapenaté sklo

Materidl: Sodnovapenaté sklo  Vyrobci a znacky: Marienfeld

® objem: cca 15 ml

m provedeni: bez stupnice, se stupnici 1 az 10 ml a ryskou na 15 ml nebo se stupnici 1
az15ml

= rozméry (prdmér x délka): 16/17 x 112/113 mm
® vyhnuty okraj

u informace k doddavce: zkumavky jsou dodavany v baleni po 100 ks

R Objem , Baleni
Obj. cislo [ml] Provedeni [ks] Dostupnost Cena / bal.
634 993 910 002 15 Bez stupnice 100 4-6 tydnd 2 146 K¢
Bila stupnice 1 az 10
634 993 910 012 15 ml, déleni 0,1 ml, ryska 100 4-6 tydnd 5823 K¢
na 15 ml
634 993 910 022 15 Blla stupnice 1 az 15 100 4-6 tydn( 5 823 K¢

ml, déleni 0,1 ml

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Zkumavka centrifugacni s kdnickym dnem, silnosténna, uhel 30°

Materidl: Borosilikatové sklo 3.3 A 121 °C  Vyrobci a znacky: Marienfeld

objem: 10 ml

rozméry (prdmér x délka): 16/17 x 98 mm
sila stény: 1,2 (£0,2) mm

rovny okraj

kdnické dno (Uhel 30°)

informace k doddavce: zkumavky jsou dodavany v baleni po 100 ks

Obj. cislo Popis Objem [ml] Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.

Centrifugacni

634 993 906 001
zkumavka

10 100 4-6 tydnl 1717 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Zkumavka centrifugacni se spicatym dnem, SIMAX

Material: Borosilikatové sklo 3.3 A 121 °C

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 03.03.2026. 1
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prdmér: 17, 36 a 40 mm
délka: 98 a 115 mm
rovny okraj

kdnické dno

vhodnd pro pouziti v odstredivkach

Obj. ¢islo Primér [mm]
632 422 417 290 17
632 422 436 290 36
632 422 440 211 40

Délka [mm]

98
98
115

e
Sila steny Dostupnost Cena / ks
[mm]
1,8 1-2 tydny 96 K¢
2,0 Kontaktujte nas
2.3 1-2 tydny 149 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Zkumavka s konickym dnem a Nz, SIMAX

Material: Borosilikatové sklo 3.3 A 121 °C

objem: 10 ml

rozméry (prdmér x délka): 17 x 120 mm
kdnické dno

normalizovany zabrus NZ 14/23
stupnice

vhodnd i pro praci s malym mnozstvim latek

.y Objem Primér
Obj. cislo [ml] [mm]
632 437 901 519 10 17

Délka
[mm]

120

b g1

Sila
stény NZ
[mm]

Dostupnost Cena / ks

14/23 1-2 tydny 370 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 03.03.2026.
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