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Sondy teplotni Comet se senzorem teploty
Nil000/6180 ppm

Vyrobci a znacky: COMET

Teplotni sondy jsou standardné dodavany s kabelem o délce 1 m.

rlizné typy teplotnich sond s rozsahem -50 az +220 °C

trida presnosti sond +(0,15+0,002 x t) °C s konektorem Cinch pro pfistroje Comet -——4_-’

sondu N1ATG8/C s délkou kabelu 2, 5 nebo 15 metr( a sondu 0061-200/C s délkou
kabelu 2 m vam radi nabidneme na zakladé poptavky - v pfipadé zajmu kontaktujte
produktového specialistu

Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

Sonda pfima dotykova; rozsah

396 125 034 150 034-150/C 30...+150 °C, kabel 1 m

2-3 tydny 1890 K&

Sonda potravinarska vpichovaci;
396 125 061 150 0061-200/C rozsah -30...+200 °C, teflonova 2-3 tydny 2 470 K¢
rukojet, kabel 1 m

Sonda vpichovaci; rozsah -30...+220

396 125 301 220 2301-220/C °C, kabel 1 m

Kontaktujte nés

Sonda prostorova, rychla, na vidlici
396 125 100 060 SN124 (100-60) Cinch pro pfimé zasunuti do konektoru 2-3 tydny 490 K¢
pristroje; rozsah -30...+80 °C

Sonda univerzalni; rozsah -50...+200

396 125 001 008 N1ATGS/C °C. 35,7 mm. IP67, kabel 1 m

2-3 tydny 850 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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