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Teplomeér elektronicky bezdratovy

K meteorologické stanici Ize pripojit celkové az 3 bezdratové senzory (1 senzor je
soucasti dodavky) a tim sledovat teplotu nejen v misté stanice, ale i na dalSich tfech
rliznych mistech. Teplomér je vybaven funkcemi maximalni a minimaini teplota, alarm a
cas.
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Technické Udaje

Rozsah méreni (stanice) 0..+450°C — il
Rozsah méreni (senzor) -50 ... +70 °C
Rozliseni 0,1°Cnad 10 °C, 1 °C pod 10 °C
Rozmér 110 x 70 mm
Dosah 30 m (ve volném prostoru)
Hmotnost 250 ¢g
Barva stfibrna
Napéjeni stanice/senzoru 2x 1,5 AAA/2x 1,5 AAA (soucast dodavky)
Obj. cislo Popis Dostupnost Cena / ks
396 100 105 041 Teplomér - stanice + 1 senzor 1-2 tydny 953 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 06.06.2025.


https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/pristroje-pro-mereni-a-analyzu/
https://www.verkon.cz/teplomery-vlhkomery-a-dalsi-pristroje-pro-mereni-prostredi-klimatu/
https://www.verkon.cz/digitalni-venkovni-a-pokojove-teplomery/
https://www.verkon.cz/teplomer-elektronicky-bezdratovy/

