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Tester jednoparametrovy Hanna Instruments

Jednoparametrové testery pro stanoveni chloru, fosfatd, zeleza a dalsich parametrd

ve vodé predstavuji komfortni a spolehlivou alternativu k testovacim kitdim. Poskytuiji
rychlé a spolehlivé vysledky méreni. Diky svym malym rozmérlim a provozu na baterie
jsou velmi vhodné pro méreni v terénu.

Zakladni charakteristika jednoparametrovych testeri:

dobre Citelny displej

snadné méreni diky ovladani jednim tlacitkem
automatické vypinani po 2 minutach necinnosti

urcené pro praci s DPD praskovymi reagenciemi Hanna Instruments (ndhradni
reagencie na zakladé poptavky)

provoz na baterie
kompaktni rozméry (snadno se vejdou do ruky nebo kapsy)

informace k dodavce: soucasti dodavky testeru jsou 2 vzorkovaci kyvety s vickem,
6 sackl praskovych reagencii (dle parametru) a 1,5V AAA baterie

Technické Udaje

Typ HI 701 HI 711 HI 713 HI 718 HI 721
Parametr volny chior! ceIkO\é)y fosfaty, n(li)zky 6d" zelezo, vy(si)oky
chlor rozsah rozsah
Rozsah 0,00 - 2,50 0,00 - 3,50 0,00 - 2,50 0,0-12,5 0,00 - 5,00
ppm ppm ppm ppm ppm
RozliSeni 0,01 ppm 0,1 ppm 0,01 ppm
Presnost +0,03 ppm +0,04 ppm +0,1 ppm +0,04 ppm
Interferencni filtr 525 nm
Zdroj svétla LED svételné diody
Provozni podminky 0 - 50 °C; relativni vihkost max. 95 % (nekondenzuijici)
Rozméry 81,5x 61 x37,5mm
Hmotnost 64 g
Napajeni 1,5V AAA baterie
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks
451 850 000 701 stanoveni volného 0 XS praskovy 9 2-3 tydny 1898 K¢
pro stanoveni volného chloru a
chloru .
1,5V baterie
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Obj. cislo

451 850 000 711

451 850 000 713

451 850 000 718

451 850 000 721

Obj. cislo
451 850 070 611

Typ

HI 711 pro
stanoveni
celkového chloru

HI 713 pro
stanoveni fosfatd
(nizky rozsah)

HI 718 pro
stanoveni jodu

HI 721 pro
stanoveni zeleza
(vysoky rozsah)

Popis

Vetné 2 ks vzorkovacich kyvet s
vickem, 6 ks praskovych reagencif
pro stanoveni celkového chloru a
1,5V baterie

Vetné 2 ks vzorkovacich kyvet s
vickem, 6 ks praskovych reagencii
pro stanoveni fosfatl a 1,5V
baterie

Vcetné 2 ks vzorkovacich kyvet s
vickem, 6 ks praskovych reagencii
pro stanoveni jodu a 1,5V baterie

Vetné 2 ks vzorkovacich kyvet s
vickem, 6 ks praskovych reagencif
pro stanoveni Zeleza a 1,5V baterie

Dostupnost

2-3 tydny

2-3 tydny

2-3 tydny

2-3 tydny

Cena / ks

1 898 K¢

1898 K¢

1898 K¢

1898 K¢

Typ Popis

HI 706-11

Sada na kontrolu kalibrace

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Dostupnost Cena / ks
4-6 tydn{i 440 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Prislusenstvi

Obj. cislo Typ
4518507313211 HI 731321
451 850 731 225 HI 731225

Popis Baleni [ks]
Kyveta sklenénd 4
Vicko pro kyvetu 4

Dostupnost
2-3 tydny
2-3 tydny

Cena / bal.

825 K¢

1 045 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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