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Trepacka preklopna IKA Trayster

Vyrobci a znacky: IKA

Série preklopnych tfepacek Trayster s vertikdlni rotaci je vhodna pro Setrné, ale efektivni
protrepavani zejména biologickych vzorkd, predevsim pro jemné mleté a kapalné vzorky
ve zkumavkdach Eppendorf a Greiner s objemem do 50 ml.

Prodejem to u nas nekon¢i. VERKON jako prémiovy partner spolecnosti IKA nabizi také
instalaci, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy, pravidelné prohlidky, konzultace, zaru¢ni i
pozarucni servis.

Zakladni charakteristika preklopnych trepacek IKA Trayster:

| 2 typy: basic (pevné nastavené otdcky, bez displeje) a digital (moznost regulace otdcek, ¢asovac, kontrola
nastavenych parametrd na displeji)

oto¢na deska s otvory pro 3 nastavce

B moznost provozu v inkubdtorech pfi teploté 4 - 50 °C

vhodné pro nepretrzity provoz

= kompatibilni se 4 typy nastavcd pro rlizné objemy zkumavek, nastavce se daji vzajemné kombinovat, snadno
se vyménuji i Cisti

m podrobnéjsi technické informace naleznete nize v souborech ke stazeni

informace k dodavce: soucasti dodavky pfistroje nejsou nastavce (objednavaji se samostatné)

Technické Udaje

Typ Trayster basic Trayster digital

Druh pohybu rotacni preklopny

Frekvence otdcek fixn{, 20 min™ 5 - 80 min™ (krok 1 min™®)
Ovladani tlacitko pro spusténi digitaIni nastaveni otacek a Casu
Displej ne LED

Pracovni rezim trvaly chod ¢asovac (1 s - 99 h 59 min) nebo trvaly chod
Maximalni zatizeni 2 kg (v¢etné nastavcl)

Provozni podminky teplota okoli: 4 - 50 °C, relativni vlhkost: max. 80 %
Rozméry (S x v x h) 460 x 180 x 140 mm

Hmotnost 1,6 kg

Napdjeni 230 V (24V AC adaptér)

Kryti P21

Frekvence otacek

Obj. cislo Typ Popis [min-1]

Dostupnost Cena / ks
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Obj. cislo

426 484 005 000

426 484 006 000

Typ

Basic

Digital

Popis

Pristroj bez
nastavcl

Pfistroj bez
nastavcu

Nastavce pro rizné objemy zkumavek

Obj. cislo

426 484 525 100

426 484 525 200

426 484 525 300

426 484 525 400

Soubory ke stazeni

Typ

TR1

TR 2

TR3

TR 4

Popis

N&stavec pro 24 zkumavek o objemu 1,5/2,0 ml a

@10 mm

Nastavec pro 24 zkumavek o objemu 5 mla @ 12

mm

Frekvence otacek
[min™]

20 (fixnf)

5-80

Nastavec pro 12 zkumavek o objemu 15 mla @

16 mm

Nastavec pro 6 zkumavek o objemu 50 ml a @ 28

mm

Data-Sheet-IKA-Shaker-Trayster-basic-EN.pdf

Data-Sheet-IKA-Shaker-Trayster-digital-EN.pdf

Dostupnost Cena / ks
2-3 tydny 26 511 K¢
2-3 tydny 28 198 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / ks
2-3 tydny 1389 K¢
2-3 tydny 1389 K¢
2-3 tydny 1389 K¢
2-3 tydny 1389 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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