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Trepacka preklopna Lauda VS 20 OH

Vyrobci a znacky: Lauda

Trepacka Lauda VS 20 OH je specidlnim pfistrojem s rovnomérnym rotujicim pohybem.
Hodi se pro michani a zpracovani vzork( ptdy, praskovych a vizkéznich vzorkd.
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Zakladni charakteristika tfepacky Lauda VS 20 OH: P
ol Suln
prehledny ovlddaci panel (hlavni spinac s kontrolkou, oto¢ny spina¢ pro nastaveni - B [
otacek, LED displej pro zobrazeni otalek, ovladaci paka pro aretaci oto¢ného stojanu) i
otocny stojan s kuli¢kovymi lozisky, 4 roviny, kazda se 3 pozicemi
plynuld elektronicka regulace otdcek s jemnym ndbéhem
konstantni rychlost otacek
motor s ochranou proti pretizeni
hnaci pohon s nizkym opotrebenim
télo pfistroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s praskovym natérem
aretacni zafizeni se zajiSténim na pfistrojové desce (pro snadné osazeni oto¢ného
stojanu a pevné uchyceni nddob)
Technické Udaje
Druh pohybu rotaCni preklopny
Frekvence kmitd [min™1] 1-20
Ovladani analogové
Displej LED (zobrazeni otacek)
Maximalni kapacita 12 |1dhvi / nddob (max. @ 110 mm, max. vyska 270 mm, tvar - kulaté nebo hranaté)
Maximalni zatizeni [kg] 20 (s rovnomérnym rozlozenim)
Rozméry (v x § x h) [mm] 715 x 770 x 700
Provozni podminky [°C] teplota okoli: 10 - 40 °C
Hmotnost [kg] 62
Napdjenf 230 V; 50/60 Hz
Obj. ¢islo Typ Fre!we"c? Dostupnost Cena / ks
) kmitu [min™]
426 560 003 064 VS 20 OH s analogovym ovladanim 1-20 4-6 tydnd 111 000 K¢

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Lauda-Shaker-VS-20-OH-EN.pdf

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 16.03.2026.
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