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Turbidimetr přenosný Hanna Instruments HI 93703

Turbidimetr HI 93703 je přenosný přístroj určený pro měření zákalu vody v různých
aplikacích. Vyniká vysokou přesností měření a snadnou obsluhou. Výhodou je i
automatické vypnutí po 5 minutách nečinnosti.

Základní charakteristika přenosného turbidimetru HI 93703:

v souladu s normou ISO 7027 (vhodný pro kontrolu pitné vody, odpadní vody, vody
ze studny nebo říční vody)

dobře čitelný LCD displej

rychlé a přesné měření

2 provozní rozsahy (funkce automatického nastavení)

3bodová kalibrace

zobrazení data poslední kalibrace

automatické vypnutí po 5 minutách nečinnosti

voděodolná klávesnice

provoz na baterie

informace k dodávce: přístroj se dodává buď samostatně nebo v praktickém
přenosném kufříku s 2 ks kyvet s víčkem, kalibračními roztoky 0 a 10 FTU, čisticím
roztokem, hadříkem na kyvety a bateriemi

Technické údaje

Rozsah 0,00 – 50,00 FTU nebo 50 –100 FTU

Rozlišení 0,01 (0,00 až 50,00 FTU); 1 (50 až 1000 FTU)

Přesnost ±0,5 FTU nebo ±5% odečtu

Kalibrace 3bodová (0, 10, 100 FTU)

Optický systém
Zdroj světla infračervená LED dioda

Detektor křemíkový fotočlánek

Metoda detekce rozptýleného světla

Provozní podmínky 0 – 50 °C; relativní vlhkost max. 95 % (nekondenzující)

Rozměry 220 x 82 x 66 mm

Hmotnost 510 g

Napájení 4x 1,5V AA baterie

Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

466 850 093 703 HI 93703 Samostatný přístroj 3-4 týdny 24 263 Kč
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Obj. číslo Typ Popis Dostupnost Cena / ks

466 850 937 033 HI 93703C
Včetně 2 ks kyvet s víčkem, kalibračních
roztoků 0 a 10 FTU, čisticího roztoku,
hadříku na čištění kyvet, baterií a
přepravního kufříku

3-4 týdny 28 829 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kalibrační standardy

Obj. číslo Typ Popis Objem
[ml] Dostupnost Cena / ks

466 850 937 030 AMCO-AEPA-1 Kalibrační standard 0
FTU 30 3-4 týdny 858 Kč

466 859 370 310 AMCO-AEPA-1 Kalibrační standard
10 FTU 30 3-4 týdny 1 215 Kč

466 859 370 305 AMCO-AEPA-1 Kalibrační standard
500 FTU 30 3-4 týdny 2 336 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní kyvety

Obj. číslo Typ Popis Balení [ks] Dostupnost Cena / bal.

451 850 731 321 3 HI 731321 Kyveta skleněná 4 2-3 týdny 802 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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