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Vahy mistkové Ohaus Defender 3000 Nerez,
modelova rada i-D33

Vyrobci a znacky: Ohaus

MUstkové vahy Ohaus série Defender 3000 Nerez jsou ideaIni pro bézné vazeni, kontrolni
vazeni, s¢itani a pocitani kusl ve vyrobé, skladech i expedici. Vyznacuji se jednoduchou a
robustni konstrukci a jsou vhodné i do vihkého prostredi.

Zakladni charakteristika mustkovych vah série Defender 3000 i-D33

Nerez:

podsviceny 6mistny barevny LCD displej (vySka Cislic 45 mm)

jednoduché ovladani pomoci 4 tlacitek

pracovni rezimy: vazeni, po¢itani kusd, s¢itani a kontrolni vazeni (v tomto rezimu
méni displej barvu dle nastaveného limitu)

jednotky vazeni: gram, kilogram, unce a libra (tyto jednotky nejsou dostupné
pro ovérené modely)

externi kalibrace (kalibra¢ni zévazi je k dispozici jako volitelné prislusenstvi

za priplatek)

Cas stabilizace: = 1s

maximalni pretizeni vah: do 150 % kapacity

technologie EasyConnect pro snadné propojeni ovladaciho panelu s mistkem (vazni

plosinou)

nerezovy snima¢ hmotnosti se stupném kryti IP67

vazni ploSina, ram, sloupek i drzadk ovladdaciho panelu z nerezové oceli, ovlddaci panel
i-D33XW z nerezové oceli (kryti IP66), vySkové nastavitelné nozicky

rozhrani R$232 pro prenos dat do PC nebo externi tiskarny

napajeni: sitovy kabel, baterie nebo dobijeci baterie (baterie nejsou soucasti dodavky)

podrobnéjsi technické informace a nabidku pfislusenstvi naleznete nize v pfilozeném
souboru ke stazeni

Obj. ¢islo

396 430 684 775
396 430 684 776
396 430 684 777
396 430 684 778
396 430 684 779
396 430 684 780

396 430 684 781

Modely s EC typovou zkouskou - prvotnim ovérenim od vyrobce (lze je pouzit i v obchodnim styku):

Typ

i-D33XW15C1R6
i-D33XW30C1R6
i-D33XW60C1R6
i-D33XW60C1L7
i-D33XW150C1L7
i-D33XW150C1X7

i-D33XW300C1X7

Vazni

deska

[mm]
305x355
305x355
305x355
420x550
420x550
500x650

500x650

Skutecny
dilek [g]

2
5
10
10
20
20
50

Ovéritelny

15
30
60
60
150
150
300

Vazivost
dilek [g] kgl

[efamder

|

Dostupnost

1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / ks

16 932 K¢
17 442 K¢
17 442 K¢
23 664 K¢
23 664 K¢
31926 K¢

31926 K¢
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Obj. &islo

396 430 685 134
396 430 685 135
396 430 685 136
396 430 685 137
396 430 685 138
396 430 685 139
396 430 685 140

Soubory ke stazeni

Typ

i-D33XW15C1R6EU-M
i-D33XW30C1R6EU-M
i-D33XW60C1R6EU-M
i-D33XW60C1L7EU-M
i-D33XW150C1L7EU-M
i-D33XW150C1X7EU-M

i-D33XW300C1X7EU-M

Vazni

deska

[mm]
305x355
305x355
305x355
420x550
420x550
500x650

500x650

Skutec¢ny
dilek [g]

5
10
20
20
50
50

100

Ovéritelny
dilek [g]
5
10
20
20
50
50
100

Vazivost
[kal
15
30
60
60
150
150
300

Dostupnost

1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / ks

18 870 K¢
19 176 K¢
19 176 K¢
25500 K¢
25500 K¢
33660 K¢

33 660 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Data-Sheet-Ohaus-Bench-Scales-for-Basic-Industrial-Applications-Defender-3000-Washdown-EN. pdf

VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

@ Mdstkové vahy Ohaus Defender 3000
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