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Vahy plosinové Ohaus Defender 3000, modelova
rada i-DF33

Vyrobci a znacky: Ohaus

Podlahové vahy Ohaus série Defender 3000 jsou idealni pro bézné vazeni, kontrolni
vazeni, s¢itani a pocitani kusl ve vyrobé, skladech i expedici. Flexibilni ovladaci panel Ize
podle potfeby pripevnit na zed. Provedeni z lakované uhlikové oceli je vhodné pouze

do suchého prostredi. Vahy Ize za pfiplatek vybavit najizdéci plosinou.

Zakladni charakteristika plosSinovych vah série Defender 3000 i-
DF33:

technologie EasyConnect pro snadné propojeni ovladaciho panelu s mistkem (vazni
plosinou)

podsviceny barevny LCD displej (vyska ¢islic 45 mm)
jednoduché ovladdani pomoci 4 tlacitek

pracovni rezimy: vazeni, poc¢itani kusQ, s¢itani a kontrolni vazeni (v tomto rezimu
méni displej barvu dle nastaveného limitu)

jednotky vazeni: kg, t
4 snimace hmotnosti se stupném kryti IP67 (OIML C3)
maximalni pretizeni do 125 % kapacity vahy

vazni ploSina z lakované uhlikové oceli s embosovanym povrchem fixovanym 5 mm
silnym plechem, ovladaci panel i-DT33P z ABS plastu (kryti IP54, moznost uchyceni
na zed), vykyvné nozicky s gumovym krytem a nastavitelnou vyskou (propojeni
plosiny s indikdtorem zajistuje prodlouzeny 5m kabel)

rozhrani R5232 pro prenos dat do externi tiskarny (objednavd se samostatné)
napajeni: sitovy kabel, baterie nebo dobijeci baterie (baterie nejsou soucasti dodavky)

podrobnéjsi technické informace a nabidku pfislusenstvi (rozhrani USB nebo Ethernet,
dobijeci baterie, tiskdrna SF 40, najizdéci ploSina, sloupovy drzék ovlddaciho panelu)
naleznete nize v pfilozeném souboru ke stazenf

" PloSinové vahy Ohaus série Defender 3000 i-DF33 s nerezovou vazni plosinou a nerezovym ovladacim panelem vhodné i
do vihkého prostiedi (kryti IP66) Vam radi nabidneme na zdkladé poptavky.

Vazni Skutecny

Obj. cislo Typ deska dilek Vé[ili;(])St Dostupnost Cena / ks
[mm] [kgl

396 430 700 623 i-DF33P600B1R 1000x1000 0,2 600 1-2 tydny 35190 K¢

396 430 700 624 i-DF33P1500B1R 1000x1000 0,5 1500 1-2 tydny 35190 K¢

396 430 700 627 i-DF33P1500B1L 1250x1250 0,5 1500 1-2 tydny 36 210 K¢

396 430 700 628 i-DF33P3000B1L 1250x1250 1 3000 1-2 tydny 36 210 K¢

396 430 700 631 i-DF33P1500B1X 1500x1500 0,5 1500 1-2 tydny 39474 K¢
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Obj. ¢islo

396 430 700 632

Modely s EC typovou zkouskou - prvotnim ovérenim od vyrobce (lze je pouzit i v obchodnim styku):

396 430 764 201
396 430 764 202
396 430 764 207
396 430 764 258
396 430 764 263
396 430 764 264

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Ohaus-Floor-Scale-Defender-3000-i-DF33-EN.pdf

Typ

i-DF33P3000B1X

i-DF33P600B1R-M

i-DF33P1500B1R-M
i-DF33P1500B1L-M
i-DF33P3000B1L-M
i-DF33P1500B1X-M

i-DF33P3000B1X-M

Vazni
deska
[mm]

1500x1500

1000x1000
1000x1000
1250x1250
1250x1250
1500x1500

1500x1500

Skutecny
dilek
kgl

1

0,2
0,5
0,5
1
0,5
1

Vazivost

[kg]

3000

600
1500
1500
3000
1500
3000

Dostupnost

1-2 tydny

1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny
1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / ks

39 474 K¢

37 026 K¢
37 026 K¢
38 046 K¢
38 046 K¢
41 208 K¢

41 208 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf
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