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Vahy presné Ohaus Explorer Plus, série EXP High
Capacity

Novinka  Vyrobci a znacky: Ohaus

pozadavky védeckych laboratofi. Nabizi pokrocilé funkce, podporu shody s predpisy a
sledovatelnost dat. K jejich vyhoddm patfi i prfehledné uzivatelské rozhrani, oddélitelny
ovlddaci panel a 14 pracovnich rezimd. K dispozici jsou 3 modely, které se lisi vazivosti.
Soucdsti nabidky jsou i modely s EC typovou zkouskou - prvotnim ovéfenim od vyrobce.

Zakladni charakteristika vysokokapacitnich vah Explorer Plus:

modely s vazivosti 24 000, 35 000 nebo 65 000 g a rozliSenim 0,1 g
odnimatelny ovladaci panel (se zdkladnou vahy je propojen 1m kabelem)
prehledné uzivatelské rozhrani, intuitivni ovladani, kompletni menu v ¢estiné
(moznost vybéru z vice jazyk{)

7" dotykovy barevny TFT displej s vysokym rozliSenim a sklenénym panelem
(vyborna chemicka odolnost, snadné Cisténi), dva programovatelné bezdotykové
senzory (Ize je vyuzit pro tisk, nulovani, tdrovani nebo kalibraci)

pracovni rezimy: vazeni, pocitani kusd, tolerance, procentualni vazeni, dynamické
vazeni, kontrolni vazeni, scitani, receptura, diferencni vazeni, stanoveni hustoty (sada
pro stanoveni hustoty se objednava samostatné), funkce Peak Hold, statisticka
kontrola kvality (5QC), kolisani v hmotnosti napIné, fizeni pritoku (Flow Rate Control)

Cas stabilizace: = 1s
automaticka interni kalibrace AutoCal

40roviova sprava uzivatell s moznosti administratorskych prav (vytvoreni az 200
uzivatelskych Gc¢td, véetné skupinovych), moznost prihlaseni otiskem prstu (skener
se objedndva samostatné)

produktova knihovna pro vytvoreni a uloZeni az 3 000 uzivatelskych nastaveni
jednotlivych aplikaci

test opakovatelnosti, indikace minimalni navazky, GLP/GMP protokol s redlnym ¢asem
a datem, funkce synchronizace ¢asu NTP

volitelné komunikacni a tiskové nastavent:
primy export dat do Excelu a jejich ukladani na USB flash disk ve formatech .CSV
a PDF

tisk Stitk( (dvé prednastavené a tfi vlastni $ablony)

davkovy tisk (softwarova funkce pracovniho rezimu Vazeni) - umoziuje
zaznamenavat a tisknout seznam hmotnosti vzorkl s moznosti zpracovani az 999
kus@ vzorkd v jedné davce

elektronicky podpis (ID uzivatele)
systémovy protokol pro 100 000 zaznam{ (zmény provedené v nastaveni vahy,

provedeni kalibrace, zména datumu/Casu, pfihlaseni/odhlaseni uzivatele,
vytvoreni/Uprava/smazani uzivatelského Gctu atd.)

funkce pro Usporu energie: Auto Dim (ztmavnuti displeje pfi nec¢innosti vahy), Auto
Standby, Sleep Mode

digitdIni vysokorychlostni snima¢ hmotnosti se tfemi senzory kontroly okolniho
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prostredi - teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu (vysoce presné vazeni)

nerezova vazni deska, kovové télo vah s plastovym krytem (kryti IP54), vySkové
nastavitelné nozicky, digitaini libela

podpora pfipojeni HID k PC, klavesnici, my$i nebo skeneru bez ovladac(, rozhrani
RS232, 2x USB-A, USB-C, Ethernet pro pfenos dat (volitelné za pfiplatek i BT a Wi-Fi)
bezproblémova integrace do systémd LIMS a MES

napajeni: napajeci kabel 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, moznost provozu na baterie (Li-
lon, ICR 18650, 14,4 V, 2 600 mAh - objedndva se samostatné)

podrobnéjsi technické informace naleznete nize v prilozeném souboru ke stazeni

Sirokda nabidka volitelného prislusenstvi (objednava se samostatné): skener otisk{
prstd, 9m propojovaci kabel ovlddaciho panelu a zakladny vahy, sloupek pro ovladaci
panel, stolni ionizator, tiskarna, bezdratova tiskdrna, adaptér Bluetooth/Wi-Fi

pro bezdratové pripojeni vah

Soucasti nabidky jsou i modely s EC typovou zkouskou - prvotnim ovéfenim od vyrobce. Tyto modely jsou
oznaceny pismenem M a opatreny stitkem. Lze je kdykoli Gredné ovéfit a pouzivat jako tzv. stanovené méfidlo. Uredni
ovéreni se objednavd samostatné - v pripadé zajmu nas nevahejte kontaktovat.

Vazni

Obj. &islo Model deska Sd'l‘;tﬁ;}’ oﬁeﬁ:(t?g;y Va’i[;']“t Dostupnost  Cena/ ks
[mm]

467523150115  EXP2400LEU L)% 0,1 : 24000 1-2 tydny 118 080 K¢

467523159116 EXP3S00LEU 11X 0,1 : 35000 1-2 tydny 138 720 K¢

467523159117 EXPGSOOLEU % 0,1 . 65000 1-2 tydny 158 040 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Modely s EC typovou zkouskou - prvotnim ovérenim od vyrobce

Vazni

Obj. éislo Model deska i:,fretf f;}, o&’.’?:::?g;y Véi[i;]ost Dostupnost Cena / ks
[mm]

467523159118  EXP24001M-EU 3;171’( 0,1 1 24000 1-2 tydny 124 920 K¢

467523159119  EXP35001M-EU 3;171" 01 1 35000 1-2 tydny 145 560 K¢

467523150120  EXPGSOOIM-EU )l 0,1 1 65000 Na dotaz 164 880 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Volitelné prislusenstvi:

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-Ohaus-Explorer-Plus-Analytical-Precision-and-High-Capacity-Balances-EN.pdf
VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 19.01.2026.


https://www.verkon.cz/prislusenstvi-pro-vahy-ohaus-serie-explorer-exr-a-exp/
https://www.verkon.cz/prislusenstvi-pro-vahy-ohaus-serie-explorer-exr-a-exp/
https://www.verkon.cz/ionizator-stolni-ohaus-ion-100a/
https://www.verkon.cz/ionizator-stolni-ohaus-ion-100a/
https://www.verkon.cz/tiskarna-jehlickova-ohaus-sf40a/
https://www.verkon.cz/bezdratova-jehlickova-tiskarna-ohaus-sf40a-bt/
https://www.verkon.cz/download/file/46193/data-sheet-ohaus-explorer-plus-analytical-precision-and-high-capacity-balances-en/
https://www.verkon.cz/download/file/46116/verkon-autorizace-pro-instalaci-vah-ohaus-s-ec-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-en/
https://www.verkon.cz/vahy-presne-ohaus-explorer-plus-serie-exp-high-capacity/

