VERKON

spoleénost pro vasi laboratof 1996-2026

VERKON > Pfistroje pro méreni a analyzu > Vahy > Presné XS > Vahy presné XS série BL

Vahy presné XS série BL

Novinka  Vyrobci a znacky: Giorgio Bormac

Presné vahy série BL nabizeji skvély pomér cena/vykon, intuitivni ovladdani a fadu

funkci pro kazdodenni spolehlivé vazeni v laboratofich, prdmyslu i $kolach. Diky

integrované dobijeci AGM baterii jsou vahy pIné mobilni a Ize je pouZzit i v terénu. Velkym
benefitem této fady je kalibracni zévazi, které je soucasti dodavky. l-qq

-l

Zakladni charakteristika:

pét modelu, které se lisi konstrukci, vazivosti, rozlisenim a rozmérem vazni desky:
BL 303 - vazivost do 300 g, rozliseni 0,001 g, vazni deska @ 118 mm, ochranny
kryt

BL 602 - vazivost do 600 g, rozliseni 0,01 g, vazni deska @ 118 mm, ochranny
kryt

BL 2002 - vazivost do 2000 g, rozliseni 0,01 g, vazni deska 188 x 148 mm

BL 3001 - vazivost do 3000 g, rozliseni 0,1 g, vazni deska 188 x 148 mm

BL 6001 - vazivost do 6000 g, rozliSeni 0,1 g, vazni deska 188 x 148 mm
intuitivni ovladani:

prehledny kontrastni LCD displej, pohodiné ovladani pomoci 7 tlacitek

indikator stability a sloupcovy graf zobrazujici zbyvajici vazici rozsah

zobrazeni realného ¢asu a data na displeji

pracovni rezimy: vazeni, po¢itani kusd, procentudlni vazeni
rychld odezva: &as stabilizace 3 s

jednotky vazeni: 21 rlznych mérnych jednotek

externi kalibrace: kalibracni zavazi tridy M1 je soucasti dodavky
konektivita: rozhrani R5232 pro pripojeni k PC nebo tiskarné

konstrukce:
nerezova vazni deska, vyskové nastavitelné nozicky

ochranny kryt proti proudéni vzduchu u modeld BL 303 a BL 602 ma bo¢ni a
horni dvirka, coz umoznuje pohodIné pipetovani bez nutnosti sejmuti krytu
dualni napajeni: dobijeci AGM baterie a sitovy adaptér
podrobnéjsi technické informace naleznete niZe v souborech ke stazeni

informace k dodavce: soucasti dodavky vahy je sitovy adaptér, kalibra¢ni zavazi a
ochranny kryt proti prachu (kromé modeld BL 303 a BL 602)

Presné vahy BL

Vazni
Obj. cislo Model deska
[mm]

Skutecny Vazivost

dilek [g] lo] Popis Dostupnost Cena / ks
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Obj. cislo

467 862 700 513

467 862 700 323

467 862 700 313

467 862 700 113

467 862 700 123

Volitelné prislusenstvi: Tiskdarna

Obj. cislo

467 862 700 863

Soubory ke stazeni

Model

BL 303

BL 602

BL 2002

BL 3001

BL 6001

Popis

Externi tiskarna pro vahy XS s rozhranim RS232

Vazni
deska
[mm]

@118

g 118

188 x
148

188 x
148

188 x
148

Data-Sheet-XS-Balance-BL-303-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Balance-BL-602-EN.pdf

Data-Sheet-XS-Balance-BL-2002-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Balance-BL-3001-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Balance-BL-6001-EN.pdf

Skutecny

dilek [g]

0,001

0,01

0,01

0,1

Vazivost

[g]

300

600

2000

3000

6000

Popis

Vcetné
kalibrac¢niho
zavazi tridy
M1

Vcetné
kalibra¢niho
zavazi tridy
M1

Vetné
kalibrac¢niho
zavazi tridy
M1

Vietné
kalibra¢niho
zavazi tridy
M1

Vcetné
kalibra¢niho
zavazi tridy
M1

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / ks

9 604 K¢

7 154 K¢

8281 K¢

5635 K¢

5 880 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost

3-4 tydny

Cena / ks

3038Ke

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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