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Vialka sroubovaci, sirokohrdla, ND9 s kratkym
zavitem

Novinka

objem: 1,5 ml

¢iré nebo hnédé hydrolytické sklo

Siroké hrdlo s kratkym zavitem (short thread), ploché dno
bez vitka

rozmeéry: 11,6 x 32 mm

vhodna pro pouziti sklenénych vlozek/insertl

kompatibilni s vétsinou automatickych dévkovact Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo
Scientific, Varian a Waters

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks
vicka se objedndvaji samostatné (v baleni po 100 ks):
plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy cervena
guma/transparentni PTFE (tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -40 az 110 °C)

plnd plastova vitka (PP) s nasazenymi septy Cervena guma/bézovy PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost -40 az 110 °C)

plastovd (PP) vitka s otvorem a nasazenymi septy bily silikon/¢erveny PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

plnd plastova victka (PP) s nasazenymi septy bily silikon/¢erveny PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

sklenéné vlozky/inserty se objednavaji samostatné (v baleni po 1000 ks):
inserty z ¢irého skla (I. hydroliticka tfida), 12mm kdénické dno, vyuzitelny
objem 300 pl, rozméry 6 x 31 mm

Inserty z ¢irého skla (l. hydrolitickd tfida), kénické dno, plastové lamely,
vyuzitelny objem 250 pl, rozméry 5,7 x 29 mm
obé varianty jsou vhodné i pro vialky ND10 a ND11

Vialky ND9 s kratkym zavitem

. s . Objem Baleni
Obj. cislo Popis [ml] [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 647 663231 Cira bez plosky na 1,5 100 1-2 tydny 245 K¢
popis, bez stupnice
150 647 663232 Cira s ploskou na popis 1,5 100 1-2 tydny 265 K¢
a se stupnici
150 337 645 571 Hneda s ploskou na 1,5 100 1-2 tydny 315 K&

popis a se stupnici

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Vicka ND9 s kratkym zavitem

Obj. cislo

150 647 663 240

150 647 646 874

150 647 663 241

150 647 633 658

Popis

Plastova Sroubovaci vicka ND9 s otvorem,
se septy Cervena guma/transparentni PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA,
teplotni odolnost -40 az 110 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND9 pIn3, se
septy Cervena guma/bézovy PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -40 az 110 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND9 s otvorem,
se septy bily silikon/¢erveny PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

Plastovd Sroubovaci vicka ND9 pind, se
septy bily silikon/Cerveny PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

Sklenéné vlozky/inserty

Obj. cislo

150 647 620 929

150 647 614 088

Popis

Inserty z ¢irého skla, 12mm kénické
dno, vyuzitelny objem 300 pl, rozméry
31 x 6 mm

Inserty z ¢irého skla, kénické dno,
plastové lamely, vyuZitelny objem 250
ul, rozméry 29 x 5,7 mm

Baleni
[ks]

100

100

100

100

Baleni [ks]

1000

1000

Dostupnost

1-2 tydny

3-4 tydny

1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / bal.

317 K¢

504 K¢

321 K¢

638 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost

1-2 tydny

1-2 tydny

Cena / bal.

2 448 K¢

7 187 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 06.03.2026.
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