VERKON

spoleénost pro vasi laboratof 1996-2026

VIALKY SROUBOVACI

VERKON > Chromatografie > Vialky a pfisluSenstvi > Vialky Sroubovaci

Vialka skladovaci vcetneé vicka

objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml

Sroubovaci z ¢irého skla

véetné bilého vitka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
rozméry jsou uvedeny ve tvaru prdmér x vyska
vhodna pro skladovani vzorkd

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks, soucasti dodavky
jsou i vicka (balend samostatné, tj. nejsou nasazena na vialky)

Objem Rozméry Baleni

Obj. cislo [mi] Popis [mm] Zavit [ks] Dostupnost Cena / bal.

150 951 210 541 5 Cird 20 x 41 ND18 100 Skladem, do 938 K¢
1 tydne

150 951 210 542 10 Cird 20 x 55 ND18 100 Skladem, do 1015 K¢
1 tydne

150 951 211 543 15 Cird 27 x 45 ND25 100 2-3 tydny 1095 K&

150 951 212 050 20 Cird 27 x 50 ND25 100 Skladem, do 1190 K&
1 tydne

150 951 213 075 30 Cird 27 x 75 ND25 100 Skladem, do 1313 Ke
1 tydne

150 951 215 090 50 Cirs 30 x 90 ND25 100 Sk'la?;";;é“ 1635 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka skladovaci bez vi¢ka, rizné objemy

objem: 1,5, 2, 4, 8, 12 nebo 16 ml
Sroubovaci

¢iré nebo hnédé borosilikétové sklo
vhodna pro skladovani vzorkd

bez vicka (objednava se samostatné)

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks, vicka se objednavaji
samostatné

Objem

Rozméry Zavit Baleni
[mi]

Obj. cislo Popis [mm] [ks] Dostupnost Cena / bal.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 02.08.2026.


https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/
https://www.verkon.cz/chromatografie/
https://www.verkon.cz/vialky-a-prislusenstvi/
https://www.verkon.cz/vialka-skladovaci-vcetne-vicka/
https://www.verkon.cz/vialka-skladovaci-bez-vicka-ruzne-objemy/
https://www.verkon.cz/vialky-sroubovaci/

Obj. cislo O[I:‘jrﬁ]m Popis Rc{)rznn;:'e]ry Zavit B?Ilzln i Dostupnost Cena / bal.
150 646 401 175 1,5 Cirg 11,6 x 32 NDS8 100 1-2 tydny 274 K¢
150 647 615 163 15 Hnédd 11,6 x 32 NDS8 100 1-2 tydny 205 K¢
150 332 799 911 2 Hnéda 12 x 32 NDS8 100 1 bal. 711 K¢
150 647 613 421 4 Cird 147x45  NDI3 100 4-6 tydni 386 K¢
150 647 603 252 4 Hnédd  147x45  ND13 100 Sk'lafyeﬂédo 422 K¢
150 647 616 898 8 Cird 166x61  NDI5 100 1-2 tydny 615 K¢
150 647 618 935 8 Hnédd  166x61  NDI5 100 4-6 tydni 609 K¢
150 647 616 655 12 Cird 185x66  NDI5 100 1-2 tydny 547 K¢
150 647 618 936 12 Hnédd  185x66  NDI5 100 1-2 tydny 806 K¢
150 330 181 078 16 Cird 206x71  NDI18 100 4-6 tydni 697 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plastova Sroubovaci vicka bez otvoru s tésnici PTFE vrstvou na vnitfni strané (nevyzaduji septum)

Obj. cislo Popis Zavit B;::i" Dostupnost Cena / bal.

150331408762 Yicka sroubovaci bez otvoru NDS 100 4-6 tydn( 537 K¢

s tésnici PTFE vrstvou

Vicka Sroubovaci bez otvoru P y
150 330 702 052 < tenicl PTFE wretvou ND13 100 4-6 tydn( 644 K&
150 331415 638 Yicka sroubovaci bez otvoru ND15 100 4-6 tydni 482 K¢

s tésnici PTFE vrstvou
150 332 781 518 Vicka sroubovaci bez otvory ND18 100 4-6 tydnd 874 K¢

s tésnici PTFE vrstvou

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Plastova Sroubovaci vicka s otvorem, bez sept (septa se objednavaji samostatné)

Obj. ¢islo Popis Zavit Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 332 780 715 Plastova sroubovac vicka s ND15 100 4-6 tydn( 215 K¢
otvorem, bez sept
150 332 780 718 Plastova sroubovaci vicka s ND18 100 Kontaktujte nés

otvorem, bez sept

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Septa pro plastova sroubovaci vicka s otvorem
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Obj. cislo Popis Baleni [ks]
150 332 799 515 Septvq PTFE/silikon pro vicka ND15, 100
tloustka 2,5 mm
150 332 799 518 Septvg PTFE/silikon pro vicka ND18, 100
tloustka 2,5 mm
Vyprodej
Obj. cislo Nazev - popis Stav

Vialka skladovaci bez vicka, rlizné objemy,
Objem [ml]: 2, Popis: Hnéda, Rozméry
[mm]: 12 x 32, Zavit: ND8, Baleni [ks]:
100

OUT 150 332 799 911 Nové

Dostupnost Cena / bal.
4-6 tydnd 821 K¢
4-6 tydnd 1 066 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
i1 ke
1 bal. 533 K&

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka sroubovaci, uzkohrdla, ND8

objem: 1,5 ml

¢iré nebo hnédé hydrolytické sklo I. tridy
Uzké hrdlo se zavitem 8-425, ploché dno

bez vitka

rozmeéry: 11,6 x 32 mm

vhodnd pro poutziti sklenénych vlozek/insert(
oblast pouziti: aplikace GC a HPLC

kompatibilni s vétsinou automatickych davkovac¢l Beckman, Shimadzu, Spark, Varian

a VWR/Hitachi

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks
vicka se objednavaji samostatné (v baleni po 100 ks):
plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy Cervena
guma/transparentni TEF (tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotni
odolnost -40 az 120 °C)

plnd plastova vicka (PP) s nasazenymi septy Cervend guma/transparentni
TEF (tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotni odolnost -40 az 120
oc)

plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy bily silikon/¢erveny PTFE

(tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy pre-slit bily
silikon/¢erveny PTFE (tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

plnd plastova victka (PP) s nasazenymi septy bily silikon/¢erveny PTFE
(tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

sklenéné vlozky/inserty se objednavaji samostatné (v baleni po 1000 ks):
inserty z ¢irého skla, ploché dno, vyuzitelny objem 260 pl, rozméry 31 x 5
mm

inserty z ¢irého skla, kdnické dno, plastové lamely, vyuzitelny objem 150 pl,

rozméry 29 x 5 mm
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Vialky ND8

Obj. cislo

150 646 4011751

150 647 613 087

150 337 613 388

Vicka ND8

Obj. cislo

150 647 612 928

150 646 802 991

150 647 604 778

150 647 614 038

150 647 621 679

. Objem
Popis [mi]
Cira bez plosky na

. . 1,5
popis, bez stupnice
Cira s ploskou na 15
popis a se stupnici !
Hnéda s ploskou na 15

popis a se stupnici

Popis

Plastova Sroubovaci vicka ND8 s otvorem,
se septy Cervena guma/transparentni TEF
(tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA,
teplotni odolnost -40 az 120 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND8 pin3, se
septy Cervend guma/transparentni TEF
(tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA,
teplotni odolnost -40 az 120 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND8 s otvorem,
se septy bily silikon/¢erveny PTFE (tloustka
septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND8 s otvorem,
se septy pre-slit bily silikon/Cerveny PTFE
(tloustka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA,

teplotni odolnost -60 az 200 °C)

Plastova Sroubovaci vicka ND8 pin3, se
septy bily silikon/Cerveny PTFE (tloustka
septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

Sklenéné vlozky/inserty

Obj. cislo

150 647 616 845

150 647 614 073

Popis

Inserty z ¢irého skla, ploché dno,
vyuzitelny objem 260 pl, rozméry 31 x
5mm

Inserty z ¢irého skla, kénické dno,
plastové lamely, vyuZitelny objem 150
ul, rozmeéry 29 x 5 mm

Baleni
[ks]

100

100

100

Baleni
[ks]

100

100

100

100

100

Baleni [ks]

1000

1000

Dostupnost Cena / bal.
1-2 tydny 274 K¢
1-2 tydny 290 K¢
1-2 tydny 315 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
1-2 tydny 297 K¢
1-2 tydny 400 K¢
1-2 tydny 459 K¢
1-2 tydny 1070 K¢
1-2 tydny 744 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
1-2 tydny 2 412 K¢
3-4 tydny 9 390 K¢
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Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka sroubovaci, Sirokohrdlda, ND9 s kratkym zavitem

objem: 1,5 ml

¢iré nebo hnédé hydrolytické sklo . :

Siroké hrdlo s kratkym zavitem (short thread), ploché dno .

bez vitka

rozmeéry: 11,6 x 32 mm U .

vhodna pro pouziti sklenénych vlozek/insertl Wi

kompatibilni s vétsinou automatickych davkovacl Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo
Scientific, Varian a Waters

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks
vicka se objednavaji samostatné (v baleni po 100 ks):
plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy Cervena
guma/transparentni PTFE (tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -40 az 110 °C)

plna plastova vitka (PP) s nasazenymi septy Cervena guma/bézovy PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost -40 az 110 °C)

plastova (PP) vicka s otvorem a nasazenymi septy bily silikon/¢erveny PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

plna plastova vicka (PP) s nasazenymi septy bily silikon/Cerveny PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

sklenéné vlozky/inserty se objednavaji samostatné (v baleni po 1000 ks):
inserty z ¢irého skla (I. hydrolitickd trida), 12mm kénické dno, vyuzitelny
objem 300 pl, rozméry 6 x 31 mm

Inserty z ¢irého skla (l. hydrolitickd tfida), kénické dno, plastové lamely,
vyuZzitelny objem 250 ul, rozmeéry 5,7 x 29 mm
obé varianty jsou vhodné i pro vialky ND10 a ND11

Vialky ND9 s kratkym zavitem

Objem Baleni

Obj. cislo Popis [ml] [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 647 663231 Cira bez plosky na 1,5 100 1-2 tydny 245 K¢
popis, bez stupnice
150 647 663232 Cira s ploskou na popis 1,5 100 1-2 tydny 265 K¢
a se stupnici
150 337 645 571 Hneda s ploskou na 15 100 1-2 tydny 315 K¢

popis a se stupnici

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vicka ND9 s kratkym zavitem
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Baleni

Obj. cislo Popis [ks]

Dostupnost Cena / bal.

Plastova Sroubovaci vicka ND9 s otvorem,
se septy Cervena guma/transparentni PTFE
(tloustka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA,
teplotni odolnost -40 az 110 °C)

150 647 663 240 100 1-2 tydny 317 K¢

Plastovd Sroubovaci vicka ND9 pind, se
septy Cervend guma/bézovy PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni
odolnost -40 az 110 °C)

150 647 646 874 100 3-4 tydny 504 K¢

Plastova Sroubovaci vicka ND9 s otvorem,
se septy bily silikon/¢erveny PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

150 647 663 241 100 1-2 tydny 321 K¢

Plastovd Sroubovaci vicka ND9 pin3, se
septy bily silikon/Cerveny PTFE (tloustka
septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni
odolnost -60 az 200 °C)

150 647 633 658 100 1-2 tydny 638 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Sklenéné vlozky/inserty

Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.

Inserty z ¢irého skla, 12mm kénické
150 647 620 929 dno, vyuzitelny objem 300 pl, rozméry 1000 1-2 tydny 2 448 K¢
31 x 6 mm

Inserty z Cirého skla, kénické dno,

150 647 614 088 plastové lamely, vyuZitelny objem 250 1000 1-2 tydny 7 187 K¢
ul, rozmeéry 29 x 5,7 mm

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka sroubovaci, Sirokohrdld, objem 1,5 ml

Sirokohrdld, Sroubovaci, zavit 10-425/ND10

Ciré nebo hnédé borosilikatové sklo

ploché dno

vnéjsi rozméry: 11,6 x 32 mm -
bez vicka (objednédvé se samostatné) £ r“l’ \

vhodna pro pouziti sklenénych vlozek/insertl (objednavaji se samostatné - v pfipadé I
zadjmu nas nevahejte kontaktovat)

informace k doddvce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks, vitka se objednavaji

samostatné
Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 640 090 743 Cira bez plosky na popis 100 3-4 tydny 400 K¢
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Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.

Cira s plodkou na popis a

150 640 091 196 S
se stupnici

100 3-4 tydny 720 K&

Hnéda s ploskou na popis

150 640 091 197 C
a se stupnici

100 Skladem, do 1 tydne 455 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Polypropylenova Sroubovaci vicka ND10 s otvorem (vicka jsou dodavana se septy)

Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 330 610 023 E?Fséfs‘{ﬁk‘gska ND10 se septy 100 3-4 tydny 658 K¢
150 330 610 024 E'T?Fséj’s‘fﬁk‘ggka ND10 se septy 1000 3-4 tydny 6 265 K¢
150 330 100 213 E?Fsé;’s‘fﬁk‘ggk;r;\'_zilto se septy 100 3-4 tydny 1417 K¢
150330100214 hlastova vicka ND10 se septy 1000 4-6 tydni 6 945 K¢

PTFE/silikon pre-slit

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Nahradni septa pro vicka ND10

Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 330 603 753 ﬁ%pltg 10 mm PTFE/silikon pro vicka 100 4-6 tydni 616 K¢
150330 603 754  2¢Pta 10 mm PTFE/silikon pro vicka 1000 4-6 tydn( 4 956 K¢

ND10

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka sroubovaci, objem 4 ml

Sirokohrdla, Sroubovaci, zavit 13-425/ND13 -
¢iré nebo hnédé borosilikatové sklo v
ploché dno

vnéjsi rozméry: 15 x 45 mm

bez vicka (objedndva se samostatné)

informace k doddvce: vialky se doddvaji v balenich po 100 ks, vitka se objedndvaji

samostatné
Obj. cislo Popis Baleni [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 330 041 133 Ciré bez plosky na popis 100 3-4 tydny 379 K¢
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Obj. cislo Popis Baleni [ks]

Cira s plodkou na popis a se

150 330 411 333 e
stupnici

100

Hnéda s ploskou na popis a se

150 330 411 313 .
stupnici

100

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / bal.

430 K¢

461 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Polypropylenova Sroubovaci vicka ND13 s otvorem (vicka jsou dodavana se septy)

Obj. cislo Popis Baleni [ks]
Plastova vitka ND13 se septy
150 330 013 023 PTFE/silikon 100
Plastova vicka ND13 se septy
150330130 213 PTFE/silikon pre-slit 100
Nahradni septa pro vicka ND13
Obj. cislo Popis Baleni [ks]
150 330 604 653 Septa 12 mm PTFE/silikon pro vicka 100
ND13
150 330 604 654 Septa 12 mm PTFE/silikon pro vicka 1000

ND13

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / bal.

693 K¢

983 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost

3-4 tydny

3-4 tydny

Cena / bal.

639 K¢

5195 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka sroubovaci, EPA, ND24

Novinka

objem: 20, 30, 40 nebo 60 ml

¢iré nebo hnédé hydrolytické sklo I. tridy
hrdlo se zavitem 24-400, ploché dno

bez victka

oblast pouziti: analyzy EPA

kompatibilni s vétsinou automatickych davkovact Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar,
Thermo Scientific a Varian

informace k dodavce: vialky se dodavaji v balenich po 100 ks
vicka se objednavaji samostatné (v baleni po 100 ks):
plnd plastova (PP) vicka s pevné viozenymi septy bily silikon/bézovy PTFE -
septa nelze z vicka vyjmout (tloustka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA,
teplotni odolnost -60 az 200 °C)

plastova (PP) vitka s otvorem (@ 15 mm) a nasazenymi septy ¢ervena
guma/Sedy PTFE (tloustka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost
-40 az 120 °C)

plnd plastova (PP) vicka s nasazenymi septy Cervena guma/Sedy PTFE

& ;

-

(1

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 02.08.2026.


https://www.verkon.cz/vialka-sroubovaci-epa-nd24/
https://www.verkon.cz/vialky-sroubovaci/

(tloustka septa 2,5 mm, tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -40 az 120 °C)

plastova (PP) vitka s otvorem (@ 15 mm) a nasazenymi septy silikon/béZovy
PTFE, Ultrabond (tloustka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost
-60 az 200 °C)

plnd plastovd (PP) vicka s nasazenymi septy silikon/béZovy PTFE, Ultrabond
(tloustka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)

Vialky EPA, ND24

Objem Rozméry Baleni

Obj. cislo Popis [mli] [mm] [ks] Dostupnost Cena / bal.
150 647 663 211 Cira 20 27,5 x 57 100 1-2 tydny 696 K¢
150 647 631 988 Hnéda 20 27,5 x 57 100 1-2 tydny 1 058 K¢
150 647 615 411 Cira 30 27,5x72,5 100 1-2 tydny 844 K¢
150 647 632 370 Hnéda 30 27,5x72,5 100 1-2 tydny 1152 K¢
150 647 663 215 Cira 40 27,5 x 95 100 1-2 tydny 774 K¢
150 647 663 216 Hnéd4 40 27,5x 95 100 1-2 tydny 958 K¢
150 647 663 217 Cira 60 27,5 x 140 100 1-2 tydny 1303 K¢
150 647 616 902 Hnéda 60 27,5 x 140 100 3-4 tydny 2 386 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH,
Vicka ND24
Obj. cislo Popis Bﬁi:]m, Dostupnost Cena / bal.
Plastové Sroubovaci vicka ND24 plnd, s
ShA, teplotni odolnost -60 az 200 °C)
Plastova Sroubovaci vicka ND24 s otvorem,
150647664004 el ot 2.5 mm, tvrdost 55° ShA, 100 L2tjdny | 1118Ke
teplotni odolnost -40 az 120 °C)
Plastovéa Sroubovaci vicka ND24 plna, se
150647664 005 ZCE S Borot 53¢ S tepiotn; 100 1-2 tjclny 931 Ke
odolnost -40 az 120 °C)
Plastova Sroubovaci vicka ND24 s otvorem,
teplotni odolnost -60 az 200 °C)
Plastova Sroubovaci vicka ND24 plnd, se
150 647 616 000 septy silikon/bézovy PTFE, Ultrabond 100 1-2 tydny 1478 K&

(tloustka septa 3,2 mm, tvrdost 45° ShA,
teplotni odolnost -60 az 200 °C)

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 02.08.2026.


https://www.verkon.cz/vialky-sroubovaci/

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Vialka Headspace, Sroubovaci

objem: 10 nebo 20 ml

Sroubovaci, presny zavit "precision thread" ND18

¢iré nebo hnédé sklo, 1. hydrolytickd trida

bez vitka (pIna vitka se septy, nebo vicka s otvorem a septy se objedndvaji

samostatné)

vhodna pro mikroextrakce na pevné fazi (MEPS), kompatibilni s vétSinou Headspace

autosampler@ (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)

informace k doddvce: vialky se doddavaji v balenich po 100 ks, vitka se objednavaji

samostatné

Vialky Headspace

Obj. ¢islo
150 647 620 815

150 647 616 895

150 647 630 303

150 647 621 127

Objem . Rozméry .

[ml] Popis [mm] Zavit

10 Cira 22,5x 46 ND18

10 Hnéda 22,5 x 46 ND18
. 22,5 x

20 Cira 755 ND18
" 22,5 x

20 Hnéda 755 ND18

Magneticka vicka se septy

Obj. ¢islo

150 647 615 717

150 647 622 171

Popis

Magnetickd vicka ND18 s otvorem a
septy butyl/PTFE (tloustka septa 1,6 mm,
tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -40 az
120 °C)

Magnetickd vicka ND18 plna, se septy
butyl/PTFE (tloustka septa 1,6 mm,
tvrdost 55° ShA, teplotni odolnost -40 az
120 °C)

Baleni
[ks]

100

100

100

100

Baleni
[ks]

100

100

=
Dostupnost Cena / bal.
1-2 tydny 709 K¢
1-2 tydny 741 K¢
4-6 tydnl 761 K¢
1-2 tydny 902 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Dostupnost Cena / bal.
1-2 tydny 1037 K¢
1-2 tydny 1257 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 02.08.2026.
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