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Vlhkostni analyzator - vahy susici XS BM 203 TOUCH

Novinka  Vyrobci a znacky: Giorgio Bormac

Vlhkostni analyzator (susici vahy) BM 203 TOUCH s halogenovym ohfevem
o vykonu 400 W nabizi komfortni ovladani pomoci dotykového displeje, pamét pro 32 ¥
susicich program@ a rozhrani pro vystup dat. Své uplatnéni najde ve vSech typech |
laboratofi i pfi kontrole kvality.

Zakladni charakteristika:

vazivost: az 200 g s rozliSenim 0,001 g

rychly ohrev: halogenové topné téleso a tfi profily ohfevu (standardni, jemny nebo
rychly)

variabilita méreni: tfi metody suseni (manudini, automatické nebo ¢asované) a tfi
metody ukonceni procesu

displej: 5" barevny dotykovy displej s pfehlednym zobrazenim vSech probihajicich
procesl, vicejazy¢né menu

c¢asovac: nastavitelny v rozsahu 1 - 99 minut
pamét: moznost vytvoreni a ulozeni az 32 kompletnich susicich programd
externi kalibrace: kalibrani zavazi tfidy F1 je soucasti dodavky

konektivita: rozhrani RS232 pro pfipojeni k PC nebo tiskarné s plnou podporou GLP
tisku (ID vzorku, datum, ¢as, teplota, metoda suseni, metoda ukonceni, pocatecni
hmotnost a hmotnost po vysuseni)

podrobnéjsi technické informace naleznete nize v katalogovém listu ke stazeni

informace k doddavce: soucasti dodavky pristroje je 50 misek na vzorky,
100g kalibracni zavaZi tfidy F1 a napdjeci kabel

Technické Udaje

Vazivost 200 g
Odecitatelnost 0,001g
Opakovatelnost (standardni odchylka) +0,001 g
Minimaini navazka 0,002 g
Zobrazené vysledky % vlhkosti nebo % susiny nebo obsah vihkosti [g]
Teplotni rozsah 40 - 180 °C
Topné téleso halogenové
Topny vykon 400 W
Vazni miska @90 mm
Rozhrani RS232

Provozni podminky teplota okoli: 10 - 40 °C
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Rozméry (d x $ x v)
Hmotnost

Napajeni

Susici vahy BM 203 TOUCH

.y Vazivost
. Cisl T
Obj. cislo yp [g]
467 862 701 313 BM 203 Touch 200

Volitelné prisluSenstvi: Tiskarna

Obj. ¢islo Popis

Topné
téleso

Halogenové

370 x 215 x 195 mm

467 862 700 863 6 Externi tiskarna pro vahy XS s rozhranim RS232

Volitelné prisluSenstvi: Misky na vzorky

Obj. ¢islo Popis

467 862 700 913 Hlinikové misky na vzorky, @ 90 mm

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-XS-Moisture-balance-BM-203-Touch-EN.pdf

Teplotni
rozsah
[°C]
40-180
Baleni
50

4,5 kg
220V, 50 Hz
Popis Dostupnost Cena / ks
Vcetné
kalibra¢niho
zavazi a 50 3-4 tydny 37 485 K¢
ks misek na
vzorky
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
Dostupnost Cena / ks
3-4 tydny 3038 K¢
Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
[ks] Dostupnost Cena / bal.
3-4 tydny 1078 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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