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Vodivostni elektroda XS

Vyrobci a znacky: Giorgio Bormac

Analogové vodivostni elektrody XS jsou vhodné pro mérenf specifické vodivosti vzork(
v terénu i laboratofi. Poskytuji pfesné vysledky méfeni v roztocich s nizkou i vysokou
konduktivitou.

rlizné typy pro rlizné aplikace

fixni kabel s BNC nebo BNC/RCA konektorem (dle typu elektrody)

kompatibilni s pristroji rliznych vyrobcl

volitelné prislusenstvi (objedndva se samostatné):

Technické Udaje

Typ VP 1 V:T VPT 01 VPT 10 VPT10H 2301 T
NTC

Teplotni ¢idlo ne 30 NTC 30 KQ
KQ

10 pS/cm - 100

Rozsah méreni 0,1 pS/cm - 1 mS/cm 100 pS/cm - 200 mS/cm 100 pS/cm - 500 mS/cm 10 pS/cm - 100 mS/cm

mS/cm
Rozsah pracovnich teplot 0-80°C 0-60°C 0-80°C 0-80°C 0-60°C
Typ cely platinova ocelova platinova platinova dva platinové krouzky
Konstanta cely 1 0,1 10 10 1
Material téla sklo PVC, lesténa ocel sklo sklo epoxid
Rozméry 120 x 12 mm (prdmér x délka)
Kabel l?(l)xnnelrlftc?r':(r; fixni s BNC/RCA konektorem
Obj. cislo Typ Popis Dostupnost Cena / ks
Bez teplotniho cidla, s fixnim 1m kabelem s , v
470 860 504 062 VP1 BNC konektorem 3-4 tydny 2 720 K¢
S integrovanym teplotnim ¢idlem, s fixnim , y
470 860 503 352 VPT 1 1m kabelem s BNC/RCA konektorem 3-4 tydny 3553 KE
470 860 504 012 VPT 01 S integrovanym teplotnim cidlem, s fixnim 3-4 tvdn 5202 K&
1m kabelem s BNC/RCA konektorem yany
470 860 504 072 VPT 10 S integrovanym teplotnim cidlem, s fixnim 3.4 tvdn 5170 Ké
1m kabelem s BNC/RCA konektorem yany
470 860 503 372 VPT 10 H S integrovanym teplotnim ¢idlem, s fixnim 3-4 tvdn 6 444 K&
1m kabelem s BNC/RCA konektorem yany
470 860 504 002 2301 T S integrovanym teplotnim Cidlem, s fixnim 3-4 tydny 3087 K¢

1m kabelem s BNC/RCA konektorem

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.
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Soubory ke stazeni

Data-Sheet-XS-Conductivity-cell-VP-1-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Conductivity-cell-VPT-1-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Conductivity-cell-VPT-01-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Conductivity-cell-VPT-10-EN.pdf
Data-Sheet-XS-Conductivity-cell-VPT-10-H-EN.pdf
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