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Vyvéva membranova KNF LABOPORT pro agresivni

latky

Vyrobci a znacky: KNF

Membranové vyvévy LABOPORT pro agresivni latky se vyznacuji dobrou chemickou
odolnosti a minimalnimi ndroky na Udrzbu. Jsou vhodné pro Sirokou skalu laboratornich
aplikaci.

Zakladni charakteristika membranovych vyvév KNF LABOPORT
pro agresivni latky:
3 typy s vykonem 20 - 34 |/min, meznim tlakem 2 - 8 mbar a pretlakem 1 bar

membrana potazena vrstvou PTFE, hlava ¢erpadla z TFM PTFE (vyborna chemicka
odolnost)

odolné vici agresivnim plyn&im, param kyselin i organickych rozpoustédel
bezolejové (minimalni naroky na udrzbu), plynotésné
spina¢ ON/OFF, kryt, integrovany napajeci kabel

ATEX Il 2 /-G lIB+H2 T3 Gb (vztahuje se pouze na pracovni komoru Cerpadla, tj. oblast
styku s médiem), vyvévy kategorie 2/-G jsou navrzeny pro prenos plynd a par,
u kterych je pravdépodobné vytvoreni vybusné atmosféry (kromé typu N 842.3 FT.18)

dlouhd Zivotnost, tichy chod

podrobnéjsi technické informace a nabidku volitelného prisluSenstvi naleznete nize
v katalogovych listech ke stazeni

Technické Udaje

Typ N 820.3 FT.18 N 840.3 FT.18
Provedeni dvoukomorova
ATEX 11 2 /-G lIB+H2 T3 Gb ano
Rychlost ¢erpani [I/min] 20 34
Mezni tlak  [mbar abs.] 8,0
Pretlak  [bar] 1
Hlava TFM PTFE
Materidl Membrana potazend PTFE
Ventily FFPM
Pripustna pracovni teplota [°C] 5-40
Vykon [W] 120
Motor
Kryti IP44
Vstup/Vystup olivka 10 mm
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Rozméry (S x v x h) [mm]

Hmotnost [kg]

Napajeni [V]

Obj. cislo
395 469 222 055

395 469 222 060
395 469 222 141

Soubory ke stazeni

Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N820.3FT.18-EN.pdf
Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N840.3FT.18-EN.pdf
Data-Sheet-KNF-Vacuum-Pump-Laboport-N842.3FT.18-EN.pdf

Typ

N 820.3 FT.18
N 840.3 FT.18

N 842.3 FT.18

154 x 207 x 312

9,3

Rychlost ¢erpani
[I/min]

20
34

34

166 x 226 x 350 167 x 228 x 350
12,6 13,4
230
[mfoza?i::)as'.(] Dostupnost Cena / ks
8,0 4-6 tydnd 50 700 K¢
8.0 4-6 tydnl 55 450 K¢
2 4-6 tydnd 90 075 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 20.03.2026.


https://www.verkon.cz/download/file/18024/data-sheet-knf-vacuum-pump-laboport-n820-3ft-18-en/
https://www.verkon.cz/download/file/18025/data-sheet-knf-vacuum-pump-laboport-n840-3ft-18-en/
https://www.verkon.cz/download/file/18026/data-sheet-knf-vacuum-pump-laboport-n842-3ft-18-en/
https://www.verkon.cz/vyveva-membranova-knf-laboport-pro-agresivni-latky/

