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Zarizeni filtracni Sartorius, pro vakuovou filtraci
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|
Kompletni sestava z borosilikdtového skla vhodna pro vakuovou filtraci. -J

s

objem nalevky: 250 ml (graduace 100, 125, 150, 175, 200, 225 a 250 ml) o

podlozka pod membranovy filtr z borosilikdtového skla s PTFE krouzkem

2

m
pro membranové filtry o prdméru 47 mm ( )

pripojeni nalevky k nastavci pomoci kovové svorky ! = \
pripojeni nstavce k Erlenmeyerové barice o objemu 1000 ml pomoci ———
normalizovaného zébrusu

pfipojeni ke zdroji vakua (neni soucasti dodavky) pomoci Sroubovaci PP hadicové
olivky na nastavci

filtrovana latka mlze prijit do styku pouze s ¢astmi vyrobenymi ze skla a PTFE

oblast pouziti: odstrafovani ¢astic z rozpoustédel pro analytickd stanoveni a CiSténi
roztokd, ¢isténi a odplyrovani rozpoustédel a smési rozpoustédel pro HPLC, GC a AA

Prdmér

Obj. cislo Popis membrany Podloz!(a Dostupnost Cena / ks
membrany
[mm]
624 010 816 309 Filtracni zafizenfi 50 Sklo/PTFE 4-6 tydnd 17 576 K¢

Ceny jsou uvedeny v K¢ bez DPH.

Generovano automaticky z www.verkon.cz. Ceny platné ke dni 14.03.2026.
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